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INFORMACJE OGOLNE

W Subiekcie 4 PLUS uporzadkowane i wzbogacone zostaty mecha-
nizmy odpowiedzialne za wspétprace z kasami fiskalnymi.

Obecnie funkcje obstugi kas znajduja sie nie tylko na poziomie modutu
ADMINISTRATOR, ale takze w module SPRZEDAWCA - umieszczono tam
funkcje, ktére moga by¢ obstugiwane przez personel sklepu - PRO-
GRAMOWANIE TOWAROW i ODBIOR DANYCH SPRZEDAZY.

2ASADY WSPOLPRACY 2 KASA

Wspdtprace z kasq fiskalng mozna prowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

C Jezeli klient zada paragonu, to sprzedawca za pomocag kasy
fiskalnej moze go wystawic.

Paragon ten moze zosta¢ wraz z innymi paragonami zarejestrowanymi
w kasie zaimportowany do Subiekta.

C Jezeli klient zada rachunku uproszczonego, to w kasie fiskalnej
zostanie wystawiony paragon, ktéry pozniej moze zostac¢ przeniesiony do
Subiekta.

W programie wystawiany jest rachunek uproszczony (dokument ten
muszg Paristwo ponownie wpisac, tj. uwzgledni¢ wszystkie te pozycje,
ktére byty na paragonie wystawionym w kasie), ktéry jednoczesnie tworzy
zwrot ze sprzedazy detalicznej (opcja SPRZEDAZ-RACHUNEK UPROSZ-
CZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE SPRZEDAZY DETA-
LICZNE)).

C Jezeli klient lub firma zada paragonu, a po chwili takze rachunku
uproszczonego lub faktury VAT (paragon nie zostat jeszcze przestany do
komputera) na wszystkie lub tylko niektére pozycje znajdujace sie na
paragonie, to za pomoca kasy fiskalnej wystawiany jest paragon, ktéry
poZniej zostanie zaimportowany do Subiekta.
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W danej chwili w programie wystawiany jest rachunek uproszczony lub
faktura VAT (dokument powinni Paristwo powtérnie wpisac, tj. wszystkie
lub niektére pozycje, ktére znajdowaty sie na paragonie wystawionym w
kasie), ktére tworza jednoczesnie zwrot ze sprzedazy detalicznej (opcja
SPRZEDAZ-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE
ZWROTEM ZE SPRZEDAZY DETALICZNE)).

€ Firma zada rachunku uproszczonego lub faktury VAT, a sprzedaw-
ca chce taka sprzedaz réwniez zarejestrowac w kasie fiskalnej. W tej sytu-
acji za pomoca kasy fiskalnej wystawiany jest paragon, a péZniej przeno-
szony do Subiekta 4.

W danej chwili w Subiekcie wystawiany jest rachunek uproszczony lub
faktura VAT (dokument powinni Paristwo wprowadzi¢ recznie), ktére
tworzg jednoczesnie zwrot ze sprzedazy detalicznej (opcja SPRZEDAZ-
RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE
SPRZEDAZY DETALICZNE)).

WSPOLPRACA 2 KASA W SRODOWISKU
WINDOWS 95 ORAZ WINDOWS NT

Mimo ze Subiekt moze by¢ uruchamiany w oknach DOS takich
wielozadaniowych systeméw operacyjnych, jak MS Windows 95 oraz NT,
to jest on przystosowany do pracy tylko w srodowisku jednozadaniowym.
Dlatego przeprowadzanie transmisji miedzy kasa a Subiektem uru-
chomionym pod kontrolg Windows moze prowadzi¢ do uporczywego
pojawiania sie btedéw komunikacji uniemozliwiajacych wykonanie ope-
racji. Dlatego, jesli Subiekt pracuje pod MS Windows, zaleca sig, aby w
trakcie transmisji byt on jedynym i pierwszoplanowym zadaniem.

W wypadku uruchomienia Subiekta w wielozadaniowym srodowisku
Windows 95 lub Windows NT w trakcie komunikacji z kasa moga wystapic
nastepujace problemy:

€ subiekt nie moze rozpoczac transmisji.

Problem ten moze wynika¢ z zablokowania przez inne programy
dostepu do portéw szeregowych komputera. Nalezy wtedy zakoriczyc
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wszystkie programy, ktére moga z portéw szeregowych korzysta¢ oraz
wszystkie programy pracujace w trybie DOS (oprécz Subiekta) i ponownie
sprébowacd przeprowadzi¢ transmisje.

C Transmisja ulega przerwaniu.

Problem ten moze wynika¢ ze zbytniego obciazenia procesora jed-
noczesnym wykonywaniem wielu programéw. Nalezy wtedy zakoriczyc
wszystkie inne zadania oprécz Subiekta i ponownie  sprébowac
przeprowadzic transmisje.

€ W srodowisku Windows 95 Subiekt jest jedynym uruchomionym
programem i mimo to nie mozna przeprowadzi¢ komunikacji z kasa.

Problem ten moze wynikac ze specyfiki systemu operacyjnego Windows 95.
Nalezy wtedy zrestartowac¢ komputer i ponownie sprobowac przeprowa-
dzi¢ transmisje.

KONFIGURACJA KAS

Parametry konfiguracyjne kas wprowadza sie na poziomie funkcji KON-
FIGURACJA KAS - DODA przez skorzystanie z okna dialogowego, ktérego
konstrukcja pozwala pogrupowac rézne dane oraz mechanizmy zwigzane
z obstuga konkretnej kasy.

Pierwsza cze$¢ okna jest przeznaczona do wprowadzenia podsta-
wowych informacji o kasie - podaje sie tu kod oraz opis kasy.

Druga czesé okna zostata zarezerwowana dla parametréw transmisji kasy.

W trzeciej czesSci umieszczone zostaty inne pola lub mechanizmy
pozwalajace np. wykonywac¢ pewne operacje na bazie towaréw kasy.

Ponizej przedstawiono opis elementéw najczesciej wystepujacych w
ekranie konfiguracyjnym. Poniewaz elementy te powtarzajg sie w wypadku
wielu kas, zapoznanie sie z ponizszymi wyjasnieniami wystarczy, by zrozu-
mie¢ dziatanie mechanizméw zwigzanych z kazda inng kasa (w przy-
ktadzie oméwiono kase PS 2000).
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Eonfigurac ja kasy PSZ000 v3.1

Kod : PS2000
Opis : Kasa ze sklepu firmowego w Jedrze jowie

- Parametry transmisji — Operacje na bazie towardw kasy
< Skasuj wszystkie towary >
Nr portu szeregowego :| 2 < FPobierz towary z kasy >

< Pokaz wersje sterownika >
Predkosé transmisji  :|9600 < Pokaz log transmisji >

< Odblokuj kase >
Nr kasy nadrzedne j H < Inic juj kase >
Nr kasy podrzedne j L0

[ 1 Licz podatki tak jak kasa

[ 1 Multiplekser Falwi
[Nr kanatu multipleksera : |

| < Zeruj sprzedaz >

< Zaniechaj >

Predkos¢ transmisji podaje sie przez uzycie selektora, ktéry pro-
ponuje wszystkie dostepne wartosci.

Jezeli uzytkownik korzysta z multipleksera, to po zakresleniu
znacznika powinien takze wprowadzi¢ numer kanatu tego urzadzenia.

Znacznik [ ] LICZ PODATKI TAK JAK KASA ma zwigzek z pewng specy-
ficzng cechg kasy PS 2000. Wartosci liczone przez kase w czesci fiskalnej
raportu fiskalnego sa inne niz wartosci przesytane do komputera. Subiekt
moze dostosowac sie do metody obliczern kasy - niespéjnosci miedzy
raportami kasy a raportami Subiekta zostang zlikwidowane. Uzytkownicy,
ktérzy tego sobie zycza powinni w czasie konfigurowania kasy zakresli¢
omawiany znacznik.

Klawisz kontrolny <Skasuj wszystkie towary> pozwala wykonac
operacje kasowania wszystkich towaréw znajdujacych sie w pamieci kasy.
Oczywiscie obowiazuja tu wszystkie generalne zasady - nie mozna oczy-
wiscie skasowac towardw, jezeli zarejestrowano ich sprzedaz.

Klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy> uruchamia funkcje
odpowiedzialng za odczytanie z pamigci kasy informacji o wszystkich
zaprogramowanych towarach. Opis funkcji POBIERZ Z KASY znajduje sie
w dalszej czesci tego rozdziatu.

Klawisz kontrolny <Pokaz wersje sterownika> umozliwia zapoz-
nanie sie z numerem wersji programu sterujacego, z ktérego korzysta
uzytkownik. Informacja ta jest bardzo wazna dla pracownikéw naszego
dziatu pomocy technicznej. Dzwonigc po porade zwigzang z
uzytkowaniem pewnej kasy, nalezy by¢ przygotowanym na pytanie o numer
wersji sterownika. Omawiany tu klawisz utatwia dostep do tej informacji.

Klawisz kontrolny <Pokaz log transmisji> pozwala przejrze¢ dzien-
nik wszystkich komunikatéw o btedach, ktére wystapity w czasie transmisji
danych (do kasy lub z kasy). Subiekt wyswietla jedynie ostatni z nich. Czesto
jednak nie jest to komunikat najwazniejszy - informujacy o prawdziwej
przyczynie probleméw. Korzystajac z klawisza <Pokaz log transmisji>,
mozna przesledzi¢ wszystkie uwagi zgtaszane podczas transmisji przez
sterownik kasy. Na przedstawionej liscie znajda sie nastepujace informacje:

data,
godzina,
tre$¢ komunikatu.

Nowsze wersje sterownikéw dodajq tez informacje o przeprowadzanej
operacji.

Klawisz kontrolny <Zeruj sprzedaz> jest odpowiedzialny za wyko-
nanie raportéw zerujacych liczniki sprzedanych towaréw oraz liczniki
podatkéw w kasie. Mechanizm ten moze okazac sie ogromng pomoca w
sytuacji, kiedy z pewnych przyczyn odebranie danych o sprzedazy nie
zakoriczyto sie w kasie automatycznym wyzerowaniem licznikéw.

Klawisz kontrolny <Odblokuj kase> uruchamia mechanizm
odpowiedzialny za odblokowanie urzadzenia fiskalnego. Chodzi tu oczy-
wiscie wylacznie o zablokowanie zwiazane z przebiegiem transmisji
danych. Na czas transmisji kasa zostaje zablokowana przez program. Jezeli
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zdarzy sie, ze transmisja zostanie przerwana (np. z powodu przerwy w zasi-
laniu lub innej awarii), to po uruchomieniu omawianego tu mechanizmu
bedzie mozna kase odblokowac.

Nalezy pamietaé, ze nie jest to mozliwe w wypadku wszystkich
urzadzen - niektére kasy moze odblokowac wytacznie serwisant.

€ Klawisz kontrolny <lInicjuj kase> pozwala na wprowadzenie
pewnych ustaleri zwigzanych ze wspétpracg kasy z Subiektem.

0DBIOR DANYCH O SPRZEDAZY

Funkcja ODBIOR DANYCH SPRZEDAZY ma za zadanie pobiera¢ z
kasy raporty, ktére pozwalajg Subiektowi wystawia¢ dokumenty sprzedazy
detalicznej.

Bardzo waznym udogodnieniem, ktére zostato dodane do tej funkcji jest
mozliwos¢ sporzadzenia listy towaréw, ktére nie sa znane Subiektowi, a
ktérych sprzedaz zarejestrowano w kasie. Dla tych towaréw Subiekt nie
mogt wystawi¢ wtasnych dokumentéw sprzedazy.

Na liscie zostang przedstawione nastepujace dane:

o kod towaru,

o kod paskowy,

o ilos¢ sprzedazy,

® warto$¢ sprzedazy.

Lista jest uniwersalna - stad mozliwa jest obecnos¢ zaréwno kolumny
KOD, jak i KOD PASKOWY. Jest to zwigzane z tym, ze r6zne urzadzenia rapor-
tuja sprzedaz towaréw przy uzyciu réznych kodéw.

Lista moze zosta¢ wydrukowana - wystarczy nacisng¢ klawisz [F5].

Aby wprowadzi¢ dane towaréw do pamieci Subiekta, nalezy:

1. uzy¢ funkcji odpowiedzialnej za pobranie towaréw z kasy,
. ponownie wykonac odbiér danych o sprzedazy.

PRZESLIJ DO KASY

Na poziomie tej funkcji dodano bardzo uzyteczny mechanizm szybkiego
i zautomatyzowanego wyboru towaréw, ktérych dane beda wysytane do
kasy. Mechanizm uaktywnia sie przez nacisniecie klawisza [+].

Co chcesz wybrac ? i

Uybierz wszystkie owary,konplety,ustugi,.opa

Wybierz automatycznie

Wybierz z dokumentu

| — |

< Zaniechaj >

C za pomoca dwdch selektoréw mozna wydac Subiektowi polecenie
wybrania odpowiednich elementéw z kartotek towarowych.

Jezeli w pierwszym selektorze wskazana zostanie propozycja WYBIERZ Z
DOKUMENTU, to nalezy jeszcze wybrac¢ z przedstawionej listy typ dokumen-
tu, a nastepnie wskazac¢ na kolejnej liscie konkretne dokumenty.

Jezeli wskazana zostanie propozycja WYBIERZ AUTOMATYCZNIE, to Subiekt
przedstawi kolejne okno umozliwiajace precyzyjniejsze okreslenie kryte-
riéw wyboru. Tu takze beda dostepne dwa selektory pozwalajace zbudowad
zdanie - polecenie wyboru.

Grupa pasu je do wzorca | nasiona

[X]1 Ignoruj duZermate litery

< Zaniechaj >
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Na poziomie listy towaréw mozna tez uzyc¢ klawisza [*], ktéry pozwala
wybra¢ towary na podstawie poprzedniego wyboru zatwierdzonego kla-
wiszem [F10]. Znakomicie utatwia to przesytanie statych zestawéw towaréw,
np. ze zmienionymi cenami. Wybranie wtasciwych towaréw nastepuje
bardzo szybko - uzytkownik unika dtugotrwatego zaznaczania na liscie
wtasciwych pozycji.

Wybhierz: 1
(+) wylacznie pozyc je zaznaczone poprzednio
( ) pozyc je zaznaczone poprzednio i aktualnie
( ) pozyc je zaznaczone aktualnie z pominigciem zaznaczonych poprzednio
UWAGA: Subiekt pamieta tylko wybdr zatwierdzony klawiszem F10

na tym komputerze, rowniez pomiedzy sesjami pracy z programenm.

« Wykona j » < Zaniechaj >

Mozliwe sq tu trzy warianty:

zaznaczone zostang wylacznie te pozycje, ktére uzytkownik wybrat
poprzednio i potwierdzit ten wybér przez uzycie klawisza [F10] (aktual-
nie wybrane pozycje nie beda brane pod uwage - zaznaczenie ich
zostanie anulowane);

zaznaczone zostang zaréwno te pozycje, ktére zostaty wybrane uprzed-
nio, jak i pozycje zaznaczone aktualnie przez uzytkownika;
zaznaczone zostang tylko pozycje wybrane aktualnie (oprécz pozycji
zaznaczonych poprzednio).

Wazng réznicg miedzy Subiektem 4 a Subiektem 4 PLUS jest to, ze
PLUS pamieta poprzedni wybér takze pomiedzy sesjami pracy z pro-
gramem, Subiekt 4 pamiegta poprzedni wybér wytacznie w obrebie jed-
nej sesji.

Bardzo cenng nowa umiejetnoscia Subiekta jest umiejetnos¢ weryfikacji
danych towaréw przesytanych do kasy.
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Jezeli Subiekt uzna, ze pewnych towaréw nie mozna wysta¢ do kasy,
inaczej méwiac - jezeli stwierdzi, ze dane towaréw zawierajg pewne btedy,
ktére uniemozliwiaja poprawna transmisje do konkretnego urzadzenia
fiskalnego, to sporzadzi i przedstawi odpowiedni raport. Informacje
zawarte w raporcie:

nazwa towaru,

kod towaru,

kod paskowy,

powdd nieprzestania danych do kasy.

Raport moze zosta¢ wydrukowany - wystarczy nacisna¢ klawisz [F5].

W tym miejscu warto przypomniec, ze najczesciej uzytkownicy nie
moga przeprowadzic¢ poprawnej transmisji z dwéch powoddéw:

towarom nie przypisano kodu paskowego lub kod ten jest niewtasciwy,
niewtasciwie przyporzadkowano stawki podatku VAT.

POBIERZ Z KASY

Wazng nowoscig jest funkcja PROGRAMOWANIE TOWAROW -
POBIERZ Z KASY. Dzigki tej funkcji mozliwe jest pobranie z pamieci kasy
informacji o towarach, ktére w niej zaprogramowano. Efektem uzycia
omawianej funkcji bedzie lista towaréw prezentujaca nastepujgce dane:

nazwa towaru,

kod towaru,

kod paskowy,

grupa,

jednostka miary (dla urzadzen, ktére nie obstuguja réznych jednostek
miar zawartos¢ tej kolumny jest nieistotna),

pierwsza cena brutto,

stawka podatku VAT.
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W kolumnie oznaczonej jako pob dodatkowo zostang zaznaczone
na liscie te towary, ktére po transmisji z kasy zostaty dopisane do kartotek
Subiekta. W zaleznosci od urzadzenia towary sg identyfikowane po kodzie
lub po kodzie paskowym. Nalezy wiec pamietad, ze zmienienie tych
wielkosci spowoduje, ze Subiekt bedzie traktowat taki towar jako nowy i
dopisze go do swoich kartotek.

W kolumnie BLk (blokada) zostang umieszczone oznaczenia przy
tych towarach, ktére w kasie zostaty zablokowane (jest to mozliwe np. w
kasie SYSTEM - 600).

W kolumnie oznaczonej skrétem 1sT (istnieje) Subiekt zasygnalizu-
je zgodnos¢ informacji pobranych z kasy z informacjami w kartotekach
Subiekta - w obszarze tych produktéw bazy towarowe kasy i Subiekta sg
identyczne.

Kolumna pTU niesie informacje o poprawnym nadaniu w kasie iden-
tyfikatora stawki podatku VAT, co pozwala na nadanie wtasciwego identy-
fikatora podatku VAT w Subiekcie. Inaczej méwiac - w kolumnie pojawi sie
informacja, czy stawka podatku towaru jest znana Subiektowi.

Lista opisujaca towary pobrane z kasy moze zosta¢ wydrukowana -
- wystarczy nacisna¢ klawisz [F5]. Lista moze zosta¢ uporzadkowana we-
dtug nazw towaréw, kodéw lub kodéw paskowych.

W wypadku niektérych urzadzern mechanizm odbierajacy z kas dane
o towarach moze zosta¢ uruchomiony takze z poziomu ekranu konfi-
guracyjnego (funkcja KONFIGURACJA KAS). Taka role moze tam petnic
klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy>. Nalezy jednak pamieta¢, ze
uzycie tego klawisza nie daje mozliwosci zapoznania sie z raportem o
przeprowadzonych operacjach.
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OPTIMUS PS 2000

Subiekt komunikuje sie z kasa OPTIMUS PS 2000 przez ztacze szere-
gowe RS-232 oraz kabel potaczeniowy, ktérego schemat przedstawiono
ponizej.

Ztagcze DSUB-9 pin

Zzeniskie

Ztacze DSUB-9 pin

meskie Ztacze DSUB-25 pin
zefskie

2 RxD — - TxD 3] 2
1 T:D — |  RuD 2 | 3
3| SG(GND) - - GHD 57
1 CTs —— - RS 7|4
BIEE — [ CT5 ERE
g OTR — - DER E | G
9 DSR G = DTR 4 | 20
5 ey Mikrokomputer

— PC

Kasa fiskalna PS2000

Ponizej przedstawiono schemat potaczenia kasy z multiplekserem
FALWI:

Ztgcze DSUB-9 pin Zenskie

Ztgcze DSUB-25 pin zefiskie

2 RD |t T>D 3] 2
1 D H i 37 RxD 2 | 3
3| SG (GND) p—— - GND 5 | 7
4 cTs - P P74
5 RIS - . » Cs [8 5]
9] DSR je L. DR | 4 [20]
7 FG B v

Kasa fiskalna PS2000 Multiplekser FALWI

1]
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Poniewaz producent kasy wyposazyt wersje 3.1 w nieco inaczej
dziatajace mechanizmy, nalezy na poziomie Subiekta podczas konfi-
gurowania kasy wyraznie okresli¢, jakiego rodzaju kasa bedzie wspétpra-
cowac z Subiektem - w wersji starej (do 3.1) czy nowej (od 3.1). Wystarczy
po prostu wybraé¢ wtasciwa pozycje z listy kas.

Sposoéb wprowadzania parametréw konfiguracyjnych zostat doktadnie
opisany w rozdziale ,Konfiguracja kas” - omawiajac generalne zasady kon-
figuracji, postuzono sie tam przyktadem kasy OPTIMUS PS 2000.

KASY FISKALNE

OPTIMUS CR-280+/THERMAL

Subiekt wspétpracuje z kasg OPTIMUS CR 280 zaréwno w wersji PLUS,
jak i THERMAL. Do potaczenia kasy z komputerem powinno sie zas-
tosowac odpowiedni kabel. Schemat potaczenia przedstawiono ponize;j.

Zigcze DSUB-9 zefskie
Ztacze DSUB-25 zenskie

Ztacze DSUB-2 meskie

2 RxD < D 3 2
3 TxD P RxD 2 3
5 GND GND 5 7
8 CTS < RTS 7 4
7 RTS > CTS 8 5
4 DTR » DSR 6 6
6 DSR < DTR 4 20
Kasa CR280 Komputer PC

Wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.
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KASY FISKALNE

Konfigurac ja kasy CE-280 Thermal

Kod : CRT
Opis : Kasa glouna

r Parametry transmisji Operac je na bazie towarduw kasy

Nr portu szeregouwego : ¢ Skasuj wszystkie towary >

< Pobierz towary z kasy >

.I

Fredkost transmisji :|9600

< PokaZz uversje sterownika >
< Pokaz log transmisji >

[ 1HMultiplekser Falwi

Nr kanatu multipleksera :
| < Zeruj sprzedaz >

< Zaniechaj >

Uzytkownicy korzystajacy z multipleksera FALWI powinni zakreslic
znacznik przy nazwie tego urzadzenia. Ponizej przedstawiono schemat
potaczenia kasy z multiplekserem:

Ztgcze DSUB-9 meskie Ztacze DSUB-9 zenskie

2 RxD < TxD 3

3 TxD » RxD 2

5 GND GND 5

7 RTS p  CTS 8

6 DSR C DTR 4

8 CTS 4FJ

Kasa CR280 Multiplekser FALWI

Inne wazne informacje:

Nalezy zdefiniowac pie¢ pierwszych grup towarowych i przypisac
im nastepujace stopy VAT:

A - VAT 22%,
B - VAT 7%,
C - VAT 0%,
E - VAT zw.,
D - VAT 17%.

Subiekt towary nalezace do grupy o nazwie 1, 2...25 programuje w
odpowiednich dziatach - 1, 2...25. Pozostate towary trafiaja do dziatéw o
numerach réwnych numerowi stawki podatku VAT w Subiekcie (22% do 1,
7% do 2 itd.).

Wartosc sprzedazy netto i naliczonych podatkéw obliczana jest na
podstawie nastepujacego wzoru:

S:=L1-P1+L2;P1:=L1, gdzie:
L1 - licznik dobowy,
P1 - zapamiegtana poprzednia (z poprzedniej operacji odbioru sprzedazy)
wartos¢ licznika dobowego,
L2 - licznik okresowy,

wartos¢ P1 zapisywana jest w pliku CRxxx.DAT, gdzie xxx to kod kasy
w Subiekcie.

Sterownik nie wykonuje przy kasowaniu sprzedazy raportu
fiskalnego. Zamiast tego wykonuje:

raport kasujacy zakumulowany z dziatéw i transakcji:
Z 99 [GOT]
raport kasujacy ze sprzedazy PLU:

Z [KOD] [GOT]

15
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KASY FISKALNE

Ograniczenia eksploatacyjne:

Przed pierwszym odbiorem danych o sprzedazy zaleca sie wyko-
nanie nastepujacych raportéw kasowych:

raportu fiskalnego:

Z [GOT]

raportu okresowego dotyczacego transakcji:
Z [KOD] [GOT]

raportu PLU:

Z 99 [GOT]

Nastepnie mozecie Paristwo przystapi¢ do sprzedazy przy uzyciu kasy
fiskalnej. Najblizsza operacja odbioru danych o sprzedazy bedzie doty-
czyta odbioru danych zapisanych w kasie po tych trzech raportach.
Zapobiegnie to bataganowi w danych na temat sprzedazy detalicznej.

Podczas normalnej eksploatacji po przeprowadzeniu opisanej wyzej
operacji nie nalezy, pod grozba utraty spéjnosci danych o sprzedazy
detalicznej w Subiekcie, wykonywac¢ nastepujacych raportow
kasujacych wykonywanych przez Subiekta:

Z 9 9 [GOT] - raport kasujacy zakumulowany z dziatéw i transakcji,

Z [KOD] [GOT] - raport kasujacy ze sprzedazy PLU.

OPTIMUS-IC NOVA

Subiekt komunikuje sie z kasa OPTIMUS-iC NOVA za posrednictwem
ztacza szeregowego RS-232 oraz kabla potaczeniowego, ktérego schemat
przedstawiono ponizej.

RxD 2 <« 3 TxD
TxD 3 > 2 RxD
RTS 7 » 6 DSR
CTS 8 « 4 DTR
SG 5 . 5 SG
7 RTS
K 8 CTS

NOVA PC

Wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.

Konf igurac ja kasy Optimus—IC NOVA

Kod : NOW
Opiz : Kasa rezerwowa

r Parametry transmis ji Operac je na bazie towardw kasy

Numer portu szeregowego :

[¥]1 EPROM wersja 1.22

W

< Skasuj wszystkie towary
< TPobierz towary z kasy

'S

[ 1 Hultiplekser Falwi < Odblokuj kase >
¢ Pokaz versje sterounika

< Pokaz log transmisji

W

Nr kanatu multipleksera :

« Zapisz =

< Zaniechaj >

17
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C Uzytkownicy kas wyposazonych w wersje oprogramowania
wewnetrznego o numerze 1.22 powinni zakresli¢ znacznik [ ] EPROM WERSJA 1.22.

Jest to bardzo wazne - w przeciwnym razie transmisja danych o sprze-
dazy nie bedzie przeprowadzana poprawnie.

€ Klawisz kontrolny <Odblokuj kase> umozliwia odblokowanie pro-
tokotu komunikacyjnego.

Inne wazne informacje:

C Format danych ztgcza RS-232 powinien by¢ ustawiony na 8 bitéw,
)4 p Y Y
parzystos¢ EVEN:

[PROG] [2] [GOT]

Powyzsza sekwencja moze zosta¢ zmieniona przez producenta kasy -
warto skontrolowac to w instrukcji obstugi kasy.

€ Do dziatéw 1-6 powinny by¢ przypisane kolejne stawki VAT, do
dziatu 7 sprzedaz zwolniona z VAT:

[PROG] X10 SUMA 0 DZIAL1 41 CZEK,
[PROG] X20 SUMA 0 DZIAL2 42 CZEK,
[PROG] X30 SUMA 0 DZIAL3 43 CZEK,
[PROG] X40 SUMA 0 DZIAL4 44 CZEK,
[PROG] X50 SUMA 0 DZIAL5 45 CZEK,
[PROG] X60 SUMA 0 DZIAL6 46 CZEK,
[PROG] X00 SUMA 0 DZIAL7 66 63 CZEK.

X to wartosc z tabeli limitéw (zob. instrukcja obstugi i programowania kasy).

Subiekt towary nalezace do grupy o nazwie 1, 2...25 programuje w
odpowiednich dziatach - 1, 2...25. Pozostate towary trafiaja do dziatéw o
numerach réwnych numerowi stawki podatku VAT w Subiekcie (22% do 1,
7% do 2 itd.).

KASY FISKALNE

Ograniczenia eksploatacyjne:

€ Podczas normalnej eksploatacji nie nalezy, pod grozba utraty
spéjnosci danych o sprzedazy detalicznej w Subiekcie, wykonywac
raportéw kasujacych liczniki, ktére sa wykorzystywane przez program.
Raporty te to:

<Z> [GOT] (raport dzienny fiskalny),
<Z> 5 [RAZY/CZAS] [GOT] (raport kasujacy ze sprzedazy PLU).

Woczesniej nalezy odebra¢ dane o sprzedazy w Subiekcie. Kasowanie
towaréw, podobnie jak i zmienianie ich parametréw, mozliwe jest dopiero
po wykonaniu raportéw zerujacych, czyli po odbiorze danych o sprzedazy.

Po odbiorze danych o sprzedazy konieczne jest wykonanie raportu
fiskalnego.

Cw wypadku kasy NOVA nie jest mozliwe wykonanie z poziomu
programu operacji kasowania licznikéw sprzedazy PLU i licznika nali-
czonych podatkéw. Po odebraniu danych o sprzedazy uzytkownik
powinien wiec wykonac raporty zerujace w kasie.
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OMRON GR-30

Subiekt komunikuje sie z kasg za posrednictwem ztacza szeregowego
RS-232 oraz kabla potaczeniowego, ktérego schemat umieszczono ponize;j.

Nie stosuje sie dla
zmodyfikowanych kas
RS2810 i 1910 (z nowym
EPROM-em)

TxD
RxD
RTS
DCD
DTR
DSR
CTS
SG

QOO A= NN W

Widok od strony kohcéwek lutowniczych

OMRON PC

Wigkszos¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. "Konfiguracja kas"). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.

Konfigurac ja kasy GR 30
Kod : OMRONGE30
Opis : Kasa glbuwna
r Parametry transmis ji
Nr portu szeregowego HS
Predkosé transmis ji : | 9600
Identyfikator ———— < Odbloku j kase >
< Pokaz wersjg sterownika >
komputera : < Pokaz log transmisji >
kasy B
[ 1 Kompresja spacji |( Zeruj sprzedaz )4
< Zaniechaj >

KASY FISKALNE

Pola IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDENTYFIKATOR KASY powinny zostac
puste, jezeli kasa jest konfigurowana standardowo (konfiguracja dla jednej
kasy). Odpowiednie wartosci w omawiane pola wprowadza sie w sytuacji,
kiedy przewidywana jest komunikacja za posrednictwem modemu.
Wymaga to specjalnego zaprogramowania kasy przez serwisanta (konfigu-
racja dla wielu kas). Brak identyfikatoréw w polach tekstowych oznacza
rezygnacje z ich stosowania. Jest to celowe, gdy uzywa sie jednej kasy
podtaczonej bezposrednio do komputera.

Zakreslenie znacznika [ ] KOMPRESJA SPAC)I wigcza tryb transmisji,
ktéry pozwala uzyskac¢ pewne przyspieszenie tej operacji - okoto 15-20%.
Mozliwe jest to tylko w sytuacji, kiedy taki tryb transmisji zostat zapro-
gramowany w kasie. Chodzi tu o ostatnie dwie cyfry w ciagu
programujacym

[S][8] [e] ...

Subiekt akceptuje kompresje spacji, cho¢ sam jej nie stosuje. Przyjmuje
kody sterujace zaréwno w trybie przezroczystej linii, jak i poprzedzone
znakiem DLE.

Predkos¢ transmisji powinna zosta¢ okreslona w granicach 2400-
9600 b/sek.

Inne wazne informacje:

Programujac kase nalezy pamieta¢ o wiasciwym ustawieniu para-
metrow komunikacyjnych:

transmisja 7 bitéw,
parzystos¢ typu Even,

bit stopu,

czas bez komunikacji 255 s.
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Subiekt nie wymaga wydawania komputerowi polecenia ‘mode
com1: 4800,E,8,1" podanego w instrukcji serwisowej. Wynika to z zas-
tosowanego w programie sposobu obstugi tacza szeregowego.
Wymagana jest jednak zgodnos$¢ parametréw transmisji zapro-
gramowanych w kasie z parametrami oczekiwanymi przez Subiekta
(1200-9600,7,E,1).

C Nalezy zadeklarowac korzystanie z klawiszy dziatéw towarowych.

PROGRAMOWANIE JEDNEJ KASY

Ponizej przedstawiono sekwencje programowania pojedynczej kasy
Omron GR30.

Przy kluczyku potozonym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy
01,[X],[X/Z],INS/#]

da w efekcie nastepujacy wydruk (znaki zapytania symbolizujg tu
dowolne liczby):

KASY FISKALNE

2?22z 22 XXt

Teraz przepi-
sujemy te sek-
wencje, zaste-
pujac w niej
13.i 14. cyfre
cyframi 4 i 0.
Piszemy:
? 2

A BA
222224022222 2NN

‘
<l
-
<l
-
<l
-
<l-
-f-
<l-

YY) i
o11x] 2 2 2 22

‘

<l-
-f-
<

22

Nastepnie nalezy wpisac:
23,[X],0001010001000101,[X/Z],[NS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nalezy wpisac:
2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[NS/#]

Czas zerwania

transmisji w
sekundach

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

PROGRAMOWANIE WIELU KAS

Konfiguracja zaktada korzystanie z pSl IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDEN-
TYFIKATOR KASY.

Ponizej przedstawiono sekwencje programowania kilku kas Omron GR30:

Przy kluczyku potozonym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]

da w efekcie nastepujacy wydruk (znaki zapytania symbolizujg tu
dowolne liczby:
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222222222222 XX22222¢2 Stosowane oznaczenia:
Teraz przepi- <> - pole alfanumeryczne wpisane wedtug instrukcji serwisowej,
sujemy te sek- () - opis potozenia kluczyka w stacyjce (tzw. tryb pracy kasy),
wencje, zaste- [1 -klawisz kasy.
pujac w niej
13. i 14. cyfre
cyframi 4 i 0.
Pi :
peemy YYVYYYVYYVYYYVYY YYYYVY
OLXI 2 2 2222222°22240272722722,XIIN#

Nastepnie nalezy wpisac:
23,[X], 0101010001000101,[X/Z],[NS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nalezy wpisac:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[NS/#]

7

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach

Przy kluczyku ustawionym w pozycji (P) wpisujemy:

101,[X],<identyfikator kasy>,[SUMA]
2116,[X],<identyfikator komputera>,[SUMA]
2012,[X],dtugosc id kasy (1B),[SUMA]

2013,[X],dtugos¢ id komputera (1B),[SUMA]
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OMRON RS 1910/2810

Subiekt komunikuje sie z kasa Omron RS 1910 i 2810 przez ztacze
szeregowe RS-232 oraz kabel potaczeniowy, ktérego schemat przedsta-
wiono ponize;j.

TxD
RxD
RTS
DCD
DTR
DSR
CTS
SG

\_>

®

OMRON RS2810i 1910 (z nowym EPROM-em) PC

Widok od strony koncowek lutowniczych

Q||| =NV W

Wigkszos¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.

KASY FISKALNE

¥ Konf igurac ja kasy RS-2810

Kod : RSZ2810
Opis : Kasa glouna

Operac je na bazie towarouw kasy

r Parametry transmisji
Nr portu szeregowego : 2 ¢ Skasuj wszystkie towary >
< Pobierz towary z kasy >
Predkosc transmisji @ |1200
< Odbloku j kase >
Identyfikatory: < Pokaz uversje sterownika >
Komputera : < Pokaz log transmisji >
Kasy
[ 1 Kompres ja spacji < Zeruj sprzedaz >

- [ 1 Kasa z diugim kodem paskowym

sumg kontrolnga UPC i EAN

« Zapisz = < Zaniechaj >

Pola IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDENTYFIKATOR KASY powinny zosta¢
puste, jezeli kasa jest konfigurowana standardowo (konfiguracja dla jednej
kasy). Odpowiednie wartosci w omawiane pola wprowadza sie w sytuacji,
kiedy przewidywana jest komunikacja za posrednictwem modemu.
Wymaga to specjalnego zaprogramowania kasy przez serwisanta (konfigu-
racja dla wielu kas).

Zakreslenie znacznika [ ] KOMPRESJA SPAC)I wigcza tryb transmisji,
ktéry pozwala uzyskac¢ pewne przyspieszenie tej operacji - okoto 15-20%.
Mozliwe jest to tylko w sytuacji, kiedy taki tryb transmisji zostat zapro-
gramowany w kasie. Chodzi tu o ostatnie dwie cyfry w ciagu
programujacym

[S] [8] [e]...

Znacznik [ ] DLUGI KOD PASKOWY oraz zwigzany z nim znacznik
[ ] ODCINAC/UZUPELNIAC SUME KONTROLNA UPC/EAN powinny zostac zakreslone,
jezeli uzytkownik korzysta z kas wyposazonych w mechanizm obstugi
dtugich kodéw paskowych (starsze modele obstugiwaty kody 6-cyfrowe)
oraz pracuje z kodami paskowymi.

W bazie towaréw kasy na kod paskowy przewidziano pole 12-znakowe.
Najdtuzsze kody sktadaja sie z 13 znakéw. Producent kasy zastosowat wiec
rozwigzanie polegajace na przesytaniu do kasy kodéw pozbawionych
ostatniej cyfry, ktéra, jak wiadomo, jest cyfra kontrolng, a wiec mozliwe jest
jej wyliczenie na podstawie specjalnego algorytmu.

Opisane znaczniki nie wystepuja w Subiekcie PLUS w wersji 1.00.

PROGRAMOWANIE JEDNEJ KASY

Ponizej przedstawiono sekwencje programowania pojedynczej kasy.
Przy kluczyku potozonym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]
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da w efekcie nastepujacy wydruk (znaki zapytania symbolizuja tu
dowolne liczby:

da w efekcie nastepujacy wydruk (znaki zapytania symbolizujg tu
dowolne liczby:

X2z 22222v2?222?2

Teraz przepi-

sujemy te

sekwencje,

zastepujac

w niej drugg

cyfre cyfra 1.

riszemy: Y YYYVYVYVYYYYYVYVYVYVVVVY

oXI 2 122222222222222222 2Ny

Xtz 222202
Teraz przepi-
sujemy te
sekwencje,
zastepujac
w niej druga
cyfre cyfra 1.
Piszemy:
Y Yy v YYYYYYYYYYYYYYY
X2 1222222222222222222/NByM

Nastepnie nalezy wpisac:

8,[X]1,010201000001000000,[X/Z],[BS/#]

Przy ustawieniu kluczyka pozycji (P) nalezy wpisac:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA], [BS/#]

T

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach

PROGRAMOWANIE WIELU KAS

Ponizej przedstawiono sekwencje programowania wielu kas:
Przy kluczyku potozonym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]

Nastepnie nalezy wpisac:

8,[X],010101000001000000,[X/Z],[BS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nalezy wpisac:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMAL], [BS/#]

Czas zerwania
transmisji w
sekundach

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s
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SHARP ER A495 PN

Kasy Sharp ER A495 PN sa dostepne w wersjach obstugujacych 4 i 6 stawek
VAT. Subiekt jest przygotowany do wspétpracy z obiema wersjami kasy.

Subiekt komunikuje sie z kasa przez ztacze szeregowe RS-232 oraz
kabel potaczeniowy, ktérego schemat przedstawiono ponizej.

TxD 3 3 TxD
RxD 2 2 RxD
RTS 7 7 RTS
DCD 1 1 DCD
DTR 4 4 DTR
DSR 6 6 DSR
CTS 8 8 CTS
SG 5 <y Vi 5 SG

SHARP

Wigkszos¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.

Komfigurac ja kasy SHARF ER-nA495FN

Kod : SHARP
Opis : Kasa glowna

r Parametry transmisji :

Hr portu szeregowego :| 2 |
Dlugosc nazwy towaru :
Predkosc transmis ji :|9600 | [ (e) B zn. () 16 zn. |

Identyfikator kasy

¢ Skasuj wszystkie towary >

Dperac je na bazie towarow kasy
[ < FPobierz towary z kasy > l

< PokaZz wersje sterounika >
< Pokaz log transmisji >
[X]1 Informacje dla kasjera < Kody wagowe >
[X1 Kontrola koddw paskowych

[ 1 Kod 6 cyfrowy jako EAN |

< Zeruj sprzedaz >

« Zapisz =

< Zaniechaj >

KASY FISKALNE

Selektor PREDKOSC TRANSMIS) umozliwia wybranie najbardziej
odpowiedniej wartosci. Nie zaleca sie stosowania predkosci 19200.

Identyfikator kasy to wartosc¢, ktérg instrukcja obstugi kasy okresla
jako numer terminala. Stuzy do identyfikacji urzadzenia na poziomie pro-
tokotu komunikacyjnego. Jest on dostepny w potozeniu kluczyka w pozycji
PGM 2, w kroku programowania:

[6] [1] [1] [0] [®] [*] [nr terminala] [GOT]

Nalezy pamietaé, by kazda kasa wspétpracujaca z Subiektem miata
inny numer terminala. Zapobiegnie to przektamaniom w czasie odbioru
danych o sprzedazy.

Przetacznik () DEUGOSC NAZWY TOWARU pozwala wskazac liczbe
znakow sktadajacych sie na nazwe towaru w kasie. Moze to by¢ 8 lub 16
znakow. Jest to pewnego rodzaju podpowiedZ, dzieki ktérej transmisja
moze przebiec szybciej. Jezeli zaznaczona zostanie niewtasciwa pozycja
przetacznika (np. 8 znakéw w sytuacji, kiedy kasa korzysta z nazw
towaréw 16-znakowych) transmisja takze dojdzie do skutku, ale cata ope-
racja bedzie trwata nieco dtuzej - do Subiekta kasa wysle informacje o
btedzie, Subiekt dostosuje sie do jej wymagan i ponownie przesle juz
wiasciwe dane.

Znacznik [ ] INFORMACJE DLA KASJERA umozliwia wigczenie mecha-
nizmu odpowiedzialnego za drukowanie komunikatéw informujacych kas-
jera o majacej nastapic transmisji oraz o jej zakoriczeniu. Kasjer powinien
na czas transmisji zaprzestac rejestracji sprzedazy.

Znacznik [ ] KONTROLA KODOW PASKOWYCH umozliwia wigczenie
mechanizmu selekcjonujacego towary ze wzgledu na poprawnos¢ sumy
kontrolnej kodéw 7-, 8-, 12-, 13-znakowych. Selekcja ta nie powoduje jed-
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KASY FISKALNE

nak zakwalifikowania towaréw do bazy EAN lub PLU. Towary, ktére nie
spetniaja wymagan norm UPC i EAN, nie sa przesytane do kasy.

€ Znacznik [ ] KOD 6-CYROWY JAKO EAN pozwala ustali¢, by towary
oznaczone kodami 6-cyfrowymi trafiaty do bazy EAN. Mozliwosc ta jest
wazna dla oséb postugujacych sie czytnikami kodéw.

Standardowo towary oznaczane kodami 6-cyfrowymi trafiaja do bazy PLU.

€ Klawisz kontrolny <Kody wagowe> pozwala pobrac¢ z kasy infor-
macje o konfiguracji specjalnych kodéw wagowych okreslanych w
instrukcji kasy jako ,nietypowe formaty kodu EAN”.

Obstuga kodéw wagowych pozwala na sprzedaz towaréw
metkowanych przez wage metkujaca lub bezposrednie odczytanie danych
towaru z wagi. Mozliwe jest programowanie takich towaréw w kasie.
Sprzedaz takich towaréw bedzie raportowana poprawnie. Nalezy jednak
bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:

w Subiekcie nalezy wytaczy¢é mechanizm sprawdzajacy sume kontrolng
(zob. opis znacznika [ ] KONTROLA KODOW PASKOWYCH);

nie nalezy uzywac¢ mechanizmu kontrolujacego poprawnos¢ kodow
paskowych (TOWARY-KODY PASKOWE);

kody wagowe nalezy wpisywaé w taki sposéb, by pole na wielkos¢
zmienng i sume kontrolng byto wypetnione zerami;

jesli dany typ kodu zawiera w pierwszym polu kod PLU towaru (a nie
grupe towarowa), to w Subiekcie nalezy zaprogramowac towar o takim
kodzie PLU, nalezy tez wysta¢ go wraz z towarem z kodem wagowym,
ale trzeba tez przy tym pamietaé, by sprzedaz takiego typu towaréw
ignorowac (powodem tej komplikacji jest to, ze kasa w przedstawione;j
sytuacji sprzedaz towaru oznaczonego kodem wagowym raportuje pod-
wojnie - jako sprzedaz towaru o kodzie EAN oraz sprzedaz towaru o
kodzie PLU).

Inne wazne informacje:

€ Kasa przechowuje towary w dwéch bazach:

PLU (towary opatrzone krétkim kodem umownym - do 6 cyfr),
EAN (towary opisane kodem paskowym).

Aby uniknaé¢ ewentualnych btedéw przy odbiorze sprzedazy, warto
zazadac od serwisanta konfigurujacego kase zatozenia obu tych baz, nawet
jezeli w rzeczywistosci uzytkownik bedzie korzystat tylko z jednej bazy. W
takiej sytuacji druga baza moze by¢ bardzo mata.

€ subiekt decyduje o tym, do ktérej bazy trafi towar, na podstawie
dtugosci kodu paskowego. Towary o kodach krétszych niz 7 cyfr (w
pewnych okolicznosciach krétszych niz 6 cyfr - zob. opis znacznika [ ] kob
6-CYFROWY JAKO EAN) trafiajg automatycznie do bazy PLU. Towary o
dtuzszych kodach trafiajg do bazy EAN.

€ W zbiorze PLU obowiazuja pewne ograniczenia. Kasa pamieta
numer towaru jako liczbe. Nie rozréznia wiec np. zapiséw typu 123 i
00123. Z tego wzgledu nalezy pamieta¢ o whasciwym nadawaniu kodéw
towarom na poziomie Subiekta.

€ Przed rejestracjg sprzedazy, po ktérej ma nastapic pierwszy odbior
danych o sprzedazy, dobrze jest wykonac nastepujace raporty kasowe:

fiskalny:
(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [0] [e] [*] [GOT]
kasujacy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji 22) [2] [0] [0] [e] [*] [GOT]
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kasujacy obrét PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [e] [x] [GOT]

kasujacy obrét EAN

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [e] [*] [GOT]

Podczas normalnej eksploatacji nie wolno, pod grozba utraty
spojnosci danych o sprzedazy detalicznej w Subiekcie, wykonywac
raportow kasujacych wykonywanych przez Subiekta. Chodzi o takie
raporty, jak:

raport kasujacy liczniki okresowych transakgcji:

(kluczyk w pozycji Z2) [2] [0] [0] [e] [*] [GOT]

raport kasujacy obrét PLU:
(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [@] [*] [GOT]
raport kasujacy obrot EAN:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [e] [*] [GOT]

Cw wypadku kas SHARP ER-A495PN/F przy kasowaniu danych o
sprzedazy nie istnieje koniecznos¢ wykonania raportu fiskalnego dzieki
zapisywaniu czesci przychodéw VAT w specjalnym pliku i obliczaniu
réznicy. Dla kazdej kasy skonfigurowanej w Subiekcie plik ten ma inng
nazwe, aby nie doszto do ,wymieszania” informacji. Przychody w
stawkach sg liczone nastepujaco:

KASY FISKALNE

S :=L1-P1+ L2 (obliczanie obrotu w stawce);
P1 :=L1 (zapisanie dziennego obrotu),
gdzie:

L1 - licznik dobowy,

P1 - zapamietana w pliku (patrz dalej) poprzednia (z poprzedniej oper-
acji odbioru sprzedazy) wartosc licznika dobowego,

L2 - licznik okresowy.

Warto$¢ P1 zapisywana jest od wersji 1.21 w pliku SSxxxxxx.TMP,
(gdzie xxx to identyfikator kasy) w katalogu sterownika.
Po pomysinym kasowaniu sprzedazy zmianie z TMP na DAT ulegaja
rozszerzenia tych plikéw.
W sytuacji, gdy uzytkownik wykona w kasie niedozwolone raporty, a wiec:
raport kasujacy liczniki okresowych transakcji:
(kluczyk w pozycji Z22) [2] [0] [0] [e] [*] [GOT]
raport kasujacy obrét PLU:
(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [e] [*] [GOT]
raport kasujacy obrét EAN:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [e] [*] [GOT]

i dojdzie do desynchronizacji danych o sprzedazy miedzy kasg a

raporty:
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fiskalny:
(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [0] [e] [*] [GOT]
kasujacy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji Z22) [2] [0] [0] [e] [x] [GOT]

kasujacy obrét PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [e] [*] [GOT]

kasujacy obrét EAN:
(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [e] [*] [GOT]
a nastepnie normalnie prowadzi¢ sprzedaz. Nastepny odbiér danych o

sprzedazy rozpocznie sie nieco mylacym pytaniem o wykonany raport
fiskalny - nalezy na owo pytanie odpowiedzie¢ twierdzaco.

KASY FISKALNE

SANYO ECR 425F/445F

Subiekt komunikuje sie z kasa Sanyo ECR 425F i 445F przez ztacze
szeregowe RS-232.

Wiekszo$¢ parametréw konfiguracyjnych wprowadza sie w sposéb stan-
dardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej zostang oméwione wytacznie te
specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien.

Konfigurac ja kas SANYD

Kod : SANYD-ECR425
Opis : Kasa glouna

r Parametry transmisji: - Operac je na bazie towardw kasy -

Nr portu szeregowego : 2 < Skasuj uszystkie towary >

< Pobierz towary z kasy

s

Predkosé transmisji :|38400 < PokaZz uversje sterounika >

< Pokaz log transmisji >

[ 1 Multiplekser
Kanat multipleksera : £

fAdres portu mux 3 h UAGA ¢
Prowadzi do raportu fiskalnego

Zeruj sprzedaz >

- Funkc je serwisowe

Kasa na towardw. P14=0

< Zaniechaj >

Uzytkownik kasy moze korzysta¢ ze specjalnego multipleksera,
ktéry postuguje sie portami wejscia i wyjscia komputera do sterowania
numerem kanatu. W czasie konfigurowania kasy mozliwe jest podanie
adresu oraz wartosci, ktérg sterownik wysyta pod ten adres.

Klawisz kontrolny <Czys¢ baze PLU> uruchamia funkcje, z ktdrej
moga korzysta¢ wylacznie wykwalifikowani serwisanci. Funkcja daje
mozliwos¢ wykasowania wszystkich towaréw, nawet tych, ktérych sprze-
daz zostata zarejestrowana w kasie. Jest to bardzo przydatna funkcja, ktéra
powinna by¢ wykorzystywana (wytacznie przez serwisanta!) w wypadku
instalowania kasy z rozszerzong pamiecia. Producent kasy nie przewidywat
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takiego rozszerzania pamieci, jakie stosuje sie w Polsce. Efektem tego jest
wypetnienie pamieci kasy réznymi nieistotnymi zapisami, co mozna
stwierdzi¢ przez przeprowadzenie odbioru asortymentu z nowej kasy.
Przez zastosowanie mechanizmu dostepnego z poziomu Subiekta mozna
bardzo tatwo ,wyczysci¢” pamiec kasy.

€ Klawisz kontrolny <Nagtéwek paragonu> jest dostepny wytacznie
dla serwisanta kasy. Umozliwia tatwe zaprogramowanie nagtéwka
paragonéw drukowanych przez kase.

€ Znacznik [ ] KABEL BEZ MOSTKA RTS-CTS powinien zosta¢ zakreslony w
sytuacji, kiedy kasa nie jest potaczona z komputerem za posrednictwem
polecanego przez nas ztacza umozliwiajacego korzystanie z mechanizmu
potwierdzania na poziomie kabla potaczeniowego.

C Dodatkowgq informacja dla serwisanta bedzie liczba towaréw, do
ktérych obstugi zostata przewidziana kasa. Liczba ta pojawi sie na ekranie
po przeprowadzeniu przez uzytkownika pierwszej transmisji miedzy kasg a
komputerem.

C Kolejna pomocnicza informacja dotyczy potozenia przecinka
dziesietnego w liczbie wyrazajacej ilos¢ towaru - chodzi tu konkretnie o
wartos¢ flagi (znacznika) nr 14.

Dostep do funkcji serwisowych odblokowuje sie przez wpisanie

polecenia SET SANSPEC=ON w pliku wsadowym S4 .bat.

Inne wazne informacje:

€ W kasie Sanyo identyfikacja towaru odbywa sie na podstawie
numeru rekordu w kasie - jest do tego wykorzystywany numeryczny kod
towaru w Subiekcie.

C Uzytkownicy kasy powinni pamietaé, by nie zmienia¢ w Subiekcie
na poziomie funkcji TOWARY-NADAWANIE KODOW raz ustalonej
dtugosci kodéw numerycznych nadawanych automatycznie. W przeciw-
nym wypadku przy odbiorze danych o sprzedazy bedzie zgtaszany btad
,hieznany towar”.

€ subiekt wspotpracujac z kasami Sanyo programuje (i zmienia)
zawsze trzy ceny: pierwszej cenie Subiekta odpowiada pierwszy poziom
cen w kasie, drugiej cenie - drugi poziom, trzeciej - poziom trzeci.

Nie jest wiec istotne ustawienie parametru CENA SPRZEDAZY W KASIE na
poziomie Subiekta (modut ADMINISTRATOR, funkcja ECR/POS-ROZNE-
CENA SPRZEDAZY).

€ Odbicr danych o sprzedazy zakoriczony wystawieniem dokumentu
y p y y wy

wigze sie z wykonaniem operacji kasowania sprzedazy, a ta wymaga wyko-

nania raportu fiskalnego (kluczyk kasy musi zosta¢ ustawiony w pozycji Z).

€ Kasa umozliwia zmiane cen, a takze kasowanie towaréw w trakcie
rejestracji sprzedazy.
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ELZAB SYSTEM-600
ALFA PLUS

Do potaczenia kasy z komputerem nalezy stosowac ztacze szeregowe
RS-232 oraz kabel potaczeniowy, ktérego schemat przedstawiono ponizej.

1 A AN DCD
TxD 2 [ » 2 RxD
RxD 3 <{ \ il 3 TxD
DTR 4 | | 4 DTR
SG 5 5 SG
DSR 6 6 DSR
7 7 RTS
RTS 8 | | 8 CTS
gl Wl &
OBUDOWA w \D OBUDOWA
Kasy Elzab PC
1 /\ A 1 DCD
TxD 2 ) RxD
RxD 3 :g \ il 3 TxD
DTR 4 I 1 4 DTR
SG 5 5 SG
DSR 6 1 6 DSR
7 7 RTS
RTS 8 8 CTS
9 9 RI
OBUDOWA OBUDOWA
Kasy Elzab PC

Parametry konfiguracyjne pozwala ustali¢ nastepujace okno dialogowe
(funkcja ECR\POS-KONFIGURACJA KAS-DODA)):

KASY FISKALNE

Konfigurac ja kasy ELZAB SYSTEM-600

Kod : ELZAB-3YSTEM-600
Opis : Kasa glowna

Parametry transmisji: — < Jednostki miar. .. >
< Grupy towarou. .. >

Nr portu szeregowego 2

Predkosé transmis ji : 9600 < SprawdZ bajty konfiguracji >

Humer kasy 1 ¢ Zapisz bajty konfiguracji >

Numer kanatu multipleksera : 0

Time out 1 < Zeruj sprzedaz >

Petna sciezka do sterounikow:
[ D :\SUBIEKTNTEMPNS YS600

< Zaniechaj >

Kasy firmy ELZAB moga wspétpracowaé z komputerem PC za
posrednictwem 4 taczy szeregowych: COM1, COM2, COM3, COMA4.

W polu PREDKOSC TRANSMIS)I standardowo podawana jest wartos¢
9600 b/s. Uzytkownik moze wprowadzic tu zmiane i ustali¢ predkosc trans-
misji na19200 by/s.

Jezeli wykorzystywanych jest wiele kas, nalezy im nada¢ numery.
Stuzy to identyfikacji urzadzen.

Subiekt przed kazdym komunikowaniem sie z wybrang kasa dokonuje
sprawdzenia jej numeru z numerem kasy, jaki zostat wpisany podczas jej
konfiguracji. Nie mozna dokona¢ transmisji z kasa, ktérej numer
wewnetrzny rézni sie od zdefiniowanego w Subiekcie. Nalezy pamietac, ze
wszystkie kasy firmy Elzab, ze wzgledu na wspdélny mechanizm komu-
nikacji, posiadaja w Subiekcie wspdlng niepowtarzalng numeracje.
Oznacza to, ze nie mozna skonfigurowac¢ dwoch lub wiecej kas (takze np.
jednej SYSTEM-600, a drugiej ALFA PLUS) o takim samym numerze.

W pliku KONFIG. TXT (konfiguracja kas Elzabu dla programéw komu-
nikacyjnych) jest zawarta dodatkowa informacja o modelu kasy. Plik ten jest
tworzony automatycznie przez Subiekta dla wszystkich kas Elzabu po
wybraniu przez uzytkownika klawisza <Zapisz>.
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C Jezeli uzytkownik korzysta z multipleksera, to w pole NUMER KANAEU
MULTIPLEKSERA powinien wpisac cyfre od 1 do 4 oznaczajaca numer kanatu
w multiplekserze, do ktérego jest podtaczona kasa, natomiast w pole NUMER
PORTU SZEREGOWEGO cyfre oznaczajaca numer portu szeregowego w kom-
puterze, do ktérego zostat przytaczony multiplekser.

Jesli kasa wspétpracuje z komputerem bez posrednictwa multipleksera,
to w pole NUMER KANAEU MULTIPLEKSERA nalezy wpisa¢ warto$¢ 0, a w pole
NUMER PORTU SZEREGOWEGO cyfre oznaczajaca numer portu szeregowego w
komputerze, do ktérego bezposrednio podtaczono kase.

Cw pole TIME ouT nalezy wprowadzi¢ czas oczekiwania na
odpowiedZ z urzadzenia. Moze by¢ to warto$¢ z zakresu od 1s do 30 s
(domyslnie Ts).

C Kasy Elzab sa wyposazone w specjalne programy stuzace do komu-
nikacji z tymi urzadzeniami.

Pole PEENA SCIEZKA DO STEROWNIKOW umozliwia wpisanie petnej Sciezki
do katalogu, gdzie znajduja sie programy komunikacyjne. Domyslnie insta-
lator Subiekta umieszcza je w podkatalogu o nazwie SYS600, znajdujacym
sie w gtéwnym katalogu Subiekta.

Jezeli pole pozostanie puste, to po wybraniu przez uzytkownika kla-
wisza <Zapisz> Subiekt wstawi domyslnie Sciezke do podkatalogu SYS600.

€ Klawisz kontrolny <Jednostki miary> pozwala zdefiniowac i zapro-
gramowac jednostki miary stosowane przez kase. Baza jednostek miar jest
wspdlna dla wszystkich kas typu SYSTEM-600 i przechowywana w pliku
ECR_S6JM.DBF. Podobnie jest w wypadku kas typu ALFAPLUS, z tym, ze
miejscem przechowywania jednostek jest plik ECR_APJM.DBF.

€ Klawisz kontrolny <Grupy towaréw> pozwala zdefiniowac i zapro-
gramowac grupy towarowe. Baza grup towaréw jest wspdlna dla wszyst-
kich kas typu SYSTEM-600 i przechowywana w pliku ECR_S6GR.DBF.
Podobnie jest w wypadku kas typu ALFA PLUS, ale tutaj baza grup towaréw
jest przechowywana w pliku ECR_APGR.DBF.
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€ Klawisz kontrolny <Zeruj sprzedaz> nie powoduje wykonania przy
kasowaniu sprzedazy zadnego raportu fiskalnego. Kasowane sg natomiast
liczniki stanéw sprzedazy, wartosci obrotu, rabatu i zwrotéw opakowan, co
jest poprzedzone ich odczytaniem bez umieszczania gdziekolwiek wynikéw.

Inne wazne informacje:

€ W kasie nalezy ustawic¢ ponizsze funkcje specjalne:

,Nie zeruj stanéw po raporcie”,
,Obowigzkowy odczyt przez PC”,
,Program magazynowy”.

C Towary przesytane do kasy musza posiadac jednostki miary oraz
by¢ przyporzadkowane do grup towaréw takich, jakie zostaty przestane do
kasy w opcji ECR/POS-KONFIGURACJA KAS. Jednostki miary oraz grupy
towarowe sa wyszukiwane poprzez nazwe, a odpowiedni ich numer jest
przesytany wraz z towarem do kasy. Brak danych o jednostce miary lub
grupie towarowej dla danego towaru powoduje, ze jest on przypisywany do
jednostki o numerze 16 i/lub grupy o numerze 16 w kasie (ostatnie mozliwe
do zdefiniowania w kasie).

€ Kod towaru w kasie odpowiada jego kodowi z Subiekta, z tym, ze
musi spetnia¢ nastepujace warunki: kod towaru w Subiekcie musi by¢
liczba z przedziatu 1 - 6143 dla kas SYSTEM-600 lub 1 - 2047 dla kas ALFA
PLUS. Liczba ta jest jednoczesnie kodem towaru w kasie.

Kod moze zostac z przodu uzupetniony nieznaczacymi zerami, ale nalezy
przestrzegac zasady, by ostateczna dtugosc¢ kodu nie przekraczata 4 cyfr.

€ Odbisr danych o sprzedazy z kas Elzabu jest mozliwy zawsze pod-
czas pracy kasy i zawiera dane od ostatniej takiej operacji do ostatniego
zakoriczonego paragonu. Jesli paragon jest otwarty, to odebrane dane nie
zawieraja zadnych informacji na nim zawartych.
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Jesli dane zostaty odebrane poprawnie oraz poprawnie zostat zapisany
paragon, dane w kasie sa kasowane i ustawiany jest wewnetrzny znacznik
kasy poprawnego odebrania danych przez program magazynowy. Nie jest
natomiast wykonywany raport fiskalny w kasie, ktéry musi wykonac szef
lub osoba uprawniona.

Jesli odbiér danych nie przebiegt poprawnie, to kasa nie ma usta-
wionego znacznika i po uptywie kolejnej doby w momencie jej wiaczenia
wyswietli komunikat ,ZALEGLE DANE DO ODCZYTU".

Jezeli odbiér danych o sprzedazy w kasie o numerze xx nie powiédt sie
(tzn. nie zostat utworzony paragon wykonany lub odtozony), to cata infor-
macja o sprzedazy jest przechowywana dla kas SYSTEM-600 w pliku
xxSYS6S.DTA, natomiast zwroty opakowan w pliku xxSYS6Z.DTA (xx
jest numerem tej kasy) oraz dla kas ALFA PLUS w pliku xxALFPS.DTA i
XXALFPZ.DTA (xx jest numerem tej kasy). Mozna wtedy prowadzi¢ dale;j
sprzedaz przy uzyciu kasy pod warunkiem, ze pliki te nie ulegna w miedzy-
czasie skasowaniu lub uszkodzeniu. Jezeli plik ze sprzedaza lub zwrotami
opakowan z danej kasy istnieje, to kolejne pobranie danych powoduje
dopisanie danych i prébe ponownego zapisania paragonu w Subiekcie.
Zapewnia to ciagtos¢ informacji w Subiekcie o sprzedazy na danej kasie.

ADAX FASY 3100
SANYO ECR 400 | 410
TOTAL TAX TI-1100RS

Poniewaz funkcjonalnie kasy Sanyo ECR 400 i 410 oraz TOTAL TAX
TT-1100RS sa bardzo podobne do kasy Adax Fasy, nalezy ponizszy opis
dotyczacy kasy Adax traktowac jako generalnie obowiazujacy wzorzec
postepowania réwniez dla kas Sanyo ECR 400 i 410 oraz dla kasy TOTAL
TAX TT-1100RS.

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z kom-
puterem.

5 SG
< 3 TxD
p 2 RxD
Adax-Fasy 3100 PC
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Do komputera moze by¢ jednoczesnie przytaczonych tyle kas
Adax-Fasy, ile dany komputer ma zainstalowanych portéw szeregowych
(lecz nie wiecej niz 8).

W wypadku, gdy w komputerze zainstalowany jest niestandardowy port
szeregowy, jego parametry mozna okreslic w pliku tekstowym
COMMASYN.DAT znajdujacym sie w katalogu UF\FASY. Po zainstalowaniu
Subiekta plik ten zawiera standardowe parametry portéw. W wypadku
braku lub nieoprawnego formatu pliku COMMASYN . DAT, Subiekt przyjmuje
standardowe parametry portéw szeregowych.

Wymagana konfiguracja kasy:

Zanim kasa Adax-Fasy 3100 bedzie mogta rozpocza¢ poprawna
wspotprace z Subiektem, nalezy jg odpowiednio skonfigurowac:

Flaga systemowa 16 (praca lokalna) powinna by¢ ustawiona na 0,
wtedy kasa bedzie mogta komunikowac sie z komputerem.

Flaga systemowa 17 (13-cyfrowy kod PLU) powinna byc¢ ustawiona
na 1, tak, aby kasa obstugiwata 13-cyfrowe kody. Jest to wymagane, gdyz
oprogramowanie kasy nie pozwala na poprawne programowanie z kom-
putera towaréw o krétkich (3, 4-cyfrowych) kodach PLU.

Flaga systemowa 32 (poziom archiwum) powinna by¢ ustawiona na
1, 2 lub 3, tak, aby kasa mogta przesyta¢ do komputera raporty. Jest to
konieczne do odbioru sprzedazy z kasy.

Flaga systemowa 08 powinna by¢ ustawiona na 0, tak, aby kasa nie
drukowata danych okresowych przed ich wyzerowaniem. Ustawienie to
nie jest konieczne, jednak wtaczona flaga 08 powoduje przy zerowaniu
sprzedazy przeprowadzanej z Subiekta wydrukowanie na drukarce kasy
raportu okresowego PLU oraz grup towarowych. Na ekranie komputera
pojawia sie w takiej sytuacji komunikat ,Btad podczas transmisji“, mimo ze
sprzedaz towaréw w kasie zostaje faktycznie wyzerowana.

KASY FISKALNE

Takie zachowanie Subiekta wynika stad, ze po wywotaniu zerujacego
raportu 2020, podczas drukowania raportu okresowego PLU i grup
towarowych, kasa przez dtuzszy czas nie podejmuje komunikacji z
Subiektem, ktéry po ok. 10 sekundach uznaje, ze nastapit btad podczas
komunikacji (np. kasa zostata wytaczona).

Ustawienie flagi systemowej 37 (przyporzadkowanie pamieci kasy
do archiwum) nie jest istotne; w szczegdlnosci cata pamiec¢ kasy mozna
przeznaczy¢ na dane o towarach, nie rezerwujac zadnego obszaru dla
archiwum.

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Konfigurac ja kasy Adax-Fasy 3100

Kod : ADAX-FASY3100
Opis : Kasa glowna

Parametry transmisji:
< Pokaz log transmisji >
Numer portu szeregouwego: 1 < Pokaz wersje sterownika >
[X1 Wykonuj zrzut transmisji < Zeruj sprzedaz >
< Zopisz 7 < Zaniechaj >

Selektor NUMER PORTU SZEREGOWEGO pozwala wybraé witasciwy
numer portu szeregowego komputera, do ktérego podtaczona jest kasa. W
selektorze dostepne sg wartosci od 1 do 8.

Zakreslenie znacznika [ ] WYKONU)J ZRZUT TRANSMIS)I spowoduje, ze
do pliku DUMP.BIN w katalogu UF\FASY bedzie zapisywana w postaci
binarnej cata transmisja miedzy Subiektem a kasa. Plik ten moze by¢
nastepnie wykorzystany w rozwigzywaniu ewentualnych problemoéw przy
wspotpracy Subiekta z kasa.
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Plik ze zrzutem transmisji zajmuje stosunkowo duzo miejsca i nie
jest usuwany przez Subiekta; jego usuwanie lezy w gestii uzytkownika.

Inne wazne informacje:

Aby umozliwi¢ poprawny przebieg komunikacji Subiekta z kasa, nalezy
spetni¢ nastepujace warunki:

przed pobraniem danych o sprzedazy nalezy zablokowac kase,
wciskajac na jej klawiaturze klawisz KOD (kasa zacznie wtedy pokazy-
wac date oraz godzine);

w pozostatych wypadkach (tzn. przed programowaniem towaréw,
zmiang cen oraz kasowaniem sprzedazy) kasa nie powinna znajdowac
sie w trakcie wykonywania jakiejkolwiek operacji (np. rejestracji sprze-
dazy czy programowania towaréw).

[ Jezeli zostata zarejestrowana sprzedaz, a nie zostat wykonany
raport fiskalny, kasa nie umozliwia zmiany danych o istniejacych towarach
(mozna jedynie zmieniac ceny), a tylko dopisanie nowych pozycji do bazy
towaréw kasy. Tak wiec, przy wysytaniu towaréw do kasy o nie wyze-
rowanej sprzedazy, kasa przyjmie tylko te towary, ktére nie byty w niej
wczesniej zaprogramowane.

€ Kasa Adax-Fasy wymaga, aby kazdy z towaréw byt skojarzony z
jednym z 48 dziatéw towarowych kasy. Przy programowaniu towaréw z
Subiekta moga zaistnie¢ dwie sytuacje:

jesli w Subiekcie towar zostanie przyporzadkowany do grupy towaréw,
ktorej nazwa jest poprawng liczba catkowita z przedziatu od 1 do 48 (a
wiec odpowiada jednemu z dzialéw towarowych kasy), to w kasie towar
ten zostanie przypisany dziatowi, ktéremu odpowiada grupa towarowa w
Subiekcie;

w przeciwnym wypadku towar zostaje skojarzony z pierwszym dziatem
towarowym kasy.

€ Jesli w kasie zostanie zaprogramowana zerowa cena towaru (z
poziomu kasy badZ z poziomu Subiekta przez programowanie towaréw lub
zmiane cen), to kasa sprzedaje dany towar po cenie 1.

C Oprogramowanie kasy nie umozliwia sprawdzenia z poziomu
komputera, czy towar o danym kodzie paskowym jest zaprogramowany w
kasie. Dlatego zmiana ceny towaru nie zaprogramowanego w kasie
powoduje dodanie do pamieci kasy informacji o kodzie PLU oraz cenie
nowego towaru. Jednakze towar ten bedzie mégt by¢ sprzedawany dopiero
po skojarzeniu go z dziatem towarowym kasy (np. przez wystanie petnych
danych o towarze z Subiekta).

Do wykonania zmiany cen towaréw nie jest wymagane przeprowadze-
nie zerowania sprzedazy.

C Oprogramowanie kasy nie pozwala na poprawny odbiér sprzedazy
w wypadku, gdy w kasie zostang zarejestrowane operacje sprzedazy z
dziatéw. W tym wypadku Subiekt nie bedzie mégt oddzieli¢ wartosci
sprzedazy z transakcji sprzedazy z dziatéw od wartosci sprzedazy towaréw,
wiec pobrane z kasy dane o sprzedazy towaréw beda niespéjne (sprzedaz
towaréw bedzie zawyzona o sprzedaz z dziatéw). Dlatego, jesli dane o
sprzedazy maja by¢ pobierane z kasy do Subiekta, nie wolno rejestrowad w
kasie sprzedazy z dziatéw.

C Przy pobieraniu sprzedazy z kasy do komputera, kasa dla towaréw
400, 800, 1200, 1600 nie odsyta ilosci sprzedazy, lecz jedynie wartos¢
brutto. Dla tych towaréw Subiekt przyjmuje ilos¢ sprzedazy 1.

W wypadku wystapienia takiej sytuacji na ekranie monitora wyswiet-
lany jest (z mozliwoscia wydruku) raport z kodami paskowymi towaréw,
dla ktérych kasa nie przestata ilosci sprzedazy. Dodatkowo kody tych
towaréw zostajg zapisane w pliku BAD_PLU. TXT (w katalogu UF\FASY),
za$ doktadniejsze informacje trafiaja do pliku ERROR. LOG.

€ Podczas wykonywane] przez Subiekta operacji kasowania sprze-
dazy w kasie wykonywane sa dwa raporty: dobowy raport fiskalny oraz
raport zerujacy sprzedaz towaréw (2020 SUMA w trybie C). Kasa nie
umozliwia wyzerowania sprzedazy towaréw bez wykonania raportu
fiskalnego.
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Cw obecnej wersji kasa Adax-Fasy nie umozliwia bezposredniego
kasowania towaréw. Jedynym sposobem usuniecia towaréw jest ska-
sowanie catej bazy towarowej kasy (np. przez zmiane ustawienia flagi sys-
temowej 16), a nastepnie zaprogramowanie na nowo tych towaréw, ktére
nie powinny zosta¢ usuniete.

C Jesli w trakcie wspétpracy z kasg wystapig btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krotkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
doktadniejszg informacje o napotkanych btedach w katalogu
SUBTEKT4\UF\FASY:

W pliku BAD_PLU.TXT sgq zapisywane kody paskowe towaréw, ktérych
nie udato sie zaprogramowac w kasie, zmienic¢ ich ceny badZ odczytac¢ z
kasy ilosci sprzedazy. Zawartosc tego pliku jest kasowana kazdorazowo
przed nawigzaniem przez Subiekta tgcznosci z kasa.

W pliku ERROR. LOG zapamietywane sa:

- czas rozpoczecia i zakoriczenia komunikacji z kasa (bez wzgledu na to
czy wystapity btedy, czy nie),
- dokfadne opisy napotkanych btedéw.

Zawartosc tego pliku nie jest kasowana przed nawigzaniem komunikacji
z kasa, wiec zawiera on informacje o wszystkich przeprowadzonych przez
Subiekta operacjach w kasie od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie
niepotrzebnych zapiséw badZ usuwanie catego pliku lezy wiec w gestii
uzytkownika.

Cw dowolnym momencie mozna przerwa¢ operacje
przeprowadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

DSA 4000

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z kom-
puterem.

RxD 3 » 3 TxD
TxD 2 <4 2 RxD
RTS 4 > 8 CTS
DTR | 5 | » 6| DSR
SG 7 5 SG
DSA 4000 PC

Do komputera moze by¢ jednoczesnie przytaczonych maksymalnie
osiem kas DSA 4000 - po jednej do kazdego z portéw szeregowych kom-
putera. W wypadku zainstalowania w komputerze dodatkowych lub nie-
standardowych sterownikéw transmisji szeregowej ich parametry mozna
poda¢ w pliku UF\DSA4000\COMMASYN. DAT.

Wymagana konfiguracja kasy:

Aby kasa mogta poprawnie wspétpracowac z Subiektem, nalezy przez-
naczy¢ jeden z kanatéw komunikacyjnych kasy (faczy szeregowych) na
prace z komputerem i ustawi¢ parametry wybranego tacza zgodnie z
ustawieniem w Subiekcie. Parametry taczy szeregowych kasy ustawiajq
funkcje 16, 17 i 18 (kluczyk w potozeniu SET). Wsréd parametréw trans-
misji ilos¢ bitéw danych nalezy ustawi¢ na 8.

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.
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Konf igurac ja kasy DSA 48688

Kod : DSA
Opis : Kasa glouna

Parametry transmisji:
< Pobierz towary z kasy >

Fort szeregowy 1
9680 hitow na sekunde
1 hit =stopu
Kontrola parzystosci "N’

Obsiuga towardw
Zakres: Wezystkie
UzupeInianie koddw: Bez uzupelniania

£ Zmien > < Zmien >

< Pokaz wersjg sterownika >

[ 1 Wykonuj zrzut transmisji < PokaZz log transmisji >

< Zeruj sprzedaz >

< Zaniechaj >

Klawisz kontrolny <Zmiern> w ramce PARAMETRY TRANSMISJI pozwala
wprowadzi¢ nowe ustalenia.

Parametry transmis ji

Numer portu szeregowego:| 1

Fredkosc transmisji:| 96608

Ilos¢ hitow stopu:| 1

Kontrola parzystosci:| N

< Zaniechaj >

Zakreslenie znacznika [ ] WYKONU)J ZRZUT TRANSMIS)I spowoduje
zapisywanie do pliku UF\DSA4000\ERROR. LOG dodatkowych informacji
o przebiegu transmisji. Dane z tego pliku mogg utatwi¢ autorom Subiekta
usuniecie ewentualnych probleméw przy wspétpracy z kasa.

W ramce ,Obstuga towaréw” pokazane zostaty ustawienia para-
metréw dotyczacych obstugi towaréw. Przycisk kontrolny <Zmieri>
powoduje wyswietlenie pomocniczego okna, w ktérym mozna zmienic
ustawienia tych parametréw:

Konf igurac ja obhstugi towardw

Lewostromme wzupelnianie kodow
zerami przy odbhiorze sprzedazy
oraz imporcie asortymentu

Zakres towarow

(+) Wezystkie
( ) Wybrane
0d: Do:

() Jak w administratorze
() Bez uzupetniania

C ) Do zadanej diugosci
Uzupetniaj do cyfr

< Zaniechaj >

Towary w kasie DSA 4000 sa jednoznacznie identyfikowane tylko
przez numer rekordu w pamieci kasy, w ktérym znajduja sie dane o
towarze. Dlatego w Subiekcie kody wszystkich towaréw wysytanych do
kasy i sprzedawanych z kasy musza tworzy¢ poprawne liczby z zakresu od
1 do 4650, tzn. kod towaru w Subiekcie musi okresla¢ numer rekordu w
pamieci kasy przeznaczonego na dany towar.

W sytuacji, gdy ilos¢ towaréw Subiekta sprzedawanych z kasy jest
znacznie mniejsza od pojemnosci (ilosci rekordéw) pamieci kasy, w oknie
konfiguracyjnym mozna zawezi¢ przedziat obstugiwanych rekordow
(przetacznik ZAKRES TOWAROW - WYBRANE - OD/DO), co znacznie skraca czas
trwania transmisji miedzy komputerem i kasa.

Zawezenie przedziatu obstugiwanych towaréw odnosi sie do wysytania,
kasowania i zmiany cen towaréw, pobierania i zerowania sprzedazy,
pobierania asortymentu.
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€ Pole UZUPEELNIANIE KODOW  ZERAMI pozwala okresli¢ sposéb
uzupetniania kodéw towaréw zerami (z lewej strony) w trakcie odbioru
sprzedazy i importu towaréw.

Pozycja przetacznika () JAK W ADMINISTRATORZE okresla, ze w trakcie
opisanych operacji kody towaréw zostaja uzupetnione do dtugosci
podanej na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW, pole DrUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU
NUMERYCZNEGO).

Pozycja przetacznika () BEz uzuPEENIANIA okresla, ze w trakcie odbioru
sprzedazy oraz asortymentu kody towaréw nie bedg uzupetniane zerami.

Pozycja przetacznika () bo zADANE) DruGoscl okresla, ze kody towaréw
beda uzupetniane do dtugosci podanej przez uzytkownika.

Mechanizm ten umozliwia wspdtprace z kasa w wypadku, gdy
uzytkownik na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW) wybierze OpPCj¢ KODY TOWAROW | USLUG: NADAWANIE
AUTOMATYCZNE i W polu DLUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO
wpisze warto$¢ wieksza od zera. W tym wypadku towar o przyktadowym
kodzie 005 zostanie wystany do kasy z kodem 5 (wynika to z wtasciwosci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie wtaczone uzupetnianie kodoéw
towaréw, niemozliwy bedzie odbiér sprzedazy, gdyz Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupetniania kodéw towaréw do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzedazy towaru o kodzie 5 uzupetni ten kod do 005 - dane
o sprzedazy zostang odczytane poprawnie.

Inne wazne informacje:

C Aby dany towar zostat wystany do kasy, jego dane muszg spetniac
nastepujace warunki:

kod towaru musi by¢ liczbg z zakresu od 1 do 4560 lub z zakresu

KASY FISKALNE

podanego przez uzytkownika, gdy ten chce ograniczy¢ ilos¢ obstugi-
wanych towaréw;

kod paskowy moze by¢ ciagiem maksymalnie 13 cyfr;

cena towaru nie moze by¢ wieksza niz 9999999.99;

stawka VAT w Subiekcie musi by¢ poprawnie odwzorowana na jeden z
dziatéw towarowych kasy;

sprzedaz danego towaru w kasie musi by¢ zerowa.

€ Stawki VAT dla towaréw w kasie DSA 4000 sa okreslane posrednio
przez przypisanie do okreslonego dziatu towarowego kasy. Dlatego aby
poprawnie odwzorowac stawki VAT miedzy Subiektem a kasa, nalezy:

w kasie odpowiednio zaprogramowac wartosci poszczegélnych stawek
(np. stawka 1 - 22%, stawka 2 - 17%, stawka 3 - 0%);

nastepnie dla kazdej ze stawek VAT kasy wybra¢ dziat towarowy, do
ktérego beda trafia¢ towary z Subiekta (np. dla dziatu 1 zaprogramowac
stawke nr 1, dla dziatu 2 stawke nr 2, dla dziatu 3 stawke nr 3 oraz dziatu
4 stawke nr 7 - zwolnione z VAT);

Subiekcie (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH-DSA 4000) odwzorowac
stawki VAT Subiekta na numery wybranych wczes$niej dziatéw
towarowych kasy (np. dla stawki o kodzie 22 wpisac kod sterujacy 1, dla
stawki o kodzie 7 wpisa¢ kod sterujacy 2, dla stawki o kodzie 0 wpisaé
kod sterujacy 3 oraz dla stawki o kodzie ZW wpisac¢ kod sterujacy 4).

C Jesli w trakcie wspétpracy z kasq wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krétkiego komunikatu, Subiekt zapisuje

doktadniejsza informacje o napotkanych btedach w katalogu
UF\DSA4000:

w pliku BAD_PLU.TXT sg zapisywane kody paskowe towaréw, ktérych nie
udato sie zaprogramowac w kasie; zawartos¢ tego pliku jest kasowana
kazdorazowo przed nawigzaniem przez Subiekta tgcznosci z kasa;

w pliku ERROR. LOG zapamietywane sa czas rozpoczecia i zakoriczenia
komunikacji z kasg (bez wzgledu na to, czy wystapity btedy czy nie) oraz
doktadne opisy napotkanych btedéw; zawartos¢ tego pliku nie jest
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kasowana przed nawigzaniem komunikacji z kasg, wiec zawiera on
informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w
kasie od momentu utworzenia tego pliku; usuwanie niepotrzebnych
zapiséw badZ usuwanie catego pliku lezy w gestii uzytkownika;
dodatkowo do tego pliku moze by¢ kierowany zrzut transmisji.

W  dowolnym momencie mozna przerwaé operacje
przeprowadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

Po zakoriczeniu programowania lub zmiany cen towaréw, kasa
pozostaje zablokowana az do wcisniecia klawisza KON na jej klawiaturze.

W trakcie kazdej transmisji kluczyk kasy powinien by¢ ustawiony w
pozycji REG.

KASY FISKALNE

SAMSUNG ER-350F

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Do komputera moze by¢ jednoczesnie przytaczonych
maksymalnie osiem kas SAMSUNG ER-350F - po jednej do kazdego z
portow szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w kompu-
terze dodatkowych lub niestandardowych portéw szeregowych, ich para-
metry mozna podac w pliku UF\S350\COMMASYN . DAT.

Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z komputerem.

RxD 2 « 3 TxD

TxD 3 » 2 RxD

SG 5 5 SG
Kasy SAMSUNG PC

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposéb standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdwione wytgcznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Konf igurac ja kasy SAMSUNG ER—358F

Eod : ER-358F
Opis @ Kasa glouma

r Parametry transmisji

Numer portu szeregowego:

| < Skasuj wszystkie towary >

< Wyzeruj tabele podrgczna >
< Pokaz wersje sterowmika
< Pokaz log transmisji >

b4

r Lewostronme wzupelnianie zerami koddw towardw
Ma znaczenie przy odbiorze sprzedazy

( ) Jak w administratorze
(+) Bez uzupeiniania
( ) Do zadanej diugosci

Uzupeiniaj do cufr

< Zaniechaj >
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€ Klawisz kontrolny <Wyzeruj tabele podreczng> usuwa pamigtang
przez Subiekta kopie bazy towarowej kasy. Przy nastepnej transmisji do
kasy (programowanie, zmiana cen) z kasy zostang usuniete wszystkie inne
towary oprécz tych, ktérych dotyczy transmisja (transmisja usuniecia
jakiejkolwiek ilosci towaréw z kasy przeprowadzona bezposrednio po
wyzerowaniu tabeli podrecznej spowoduje usuniecie wszystkich towaréw).

€ Pole LEWOSTRONNE UZUPEENIENIE ZERAMI KODOW TOWAROW pozwala
okresli¢ sposéb uzupetniania kodéw towaréw zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzedazy.

Pozycja przetacznika () JAK W ADMINISTRATORZE okresla, ze w trakcie
opisanych operacji kody towaréw zostaja uzupetnione do dtugosci
podanej na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW, pole DrUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU
NUMERYCZNEGO).

Pozycja przetacznika () BEz uzuPEENIANIA okresla, Zze w trakcie odbioru
sprzedazy oraz asortymentu kody towaréw nie bedg uzupetniane zerami.

Pozycja przetacznika () DO zZADANE) DruGosScl okresla, ze kody towaréw
beda uzupetniane do dtugosci podanej przez uzytkownika.

Mechanizm ten umozliwia wspdtprace z kasa w wypadku, gdy
uzytkownik na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW) wybierze opcje KODY TOWAROW I USEUG: NADAWANIE
AUTOMATYCZNE i W polu DLUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO
wpisze warto$¢ wiekszg od zera. W tym wypadku towar o przyktadowym
kodzie 005 zostanie wystany do kasy z kodem 5 (wynika to z wtasciwosci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie wtaczone uzupetnianie kodoéw
towaréw, niemozliwy bedzie odbiér sprzedazy, gdyz Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupetniania kodéw towaréw do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzedazy towaru o kodzie 5 uzupetni ten kod do 005 - dane
o sprzedazy zostang odczytane poprawnie.

Inne wazne informacje:

C Towary w kasie SAMSUNG ER-350F sg jednoznacznie identy-
fikowane tylko przez numer rekordu w pamieci kasy, w ktérym znajduja sie
dane o towarze (pamie¢ kasy ma pojemnos¢ 600 towaréw). Dlatego w
Subiekcie kody wszystkich towaréw wysytanych do kasy i sprzedawanych
z kasy musza by¢ liczbami z zakresu numeréw PLU kasy, tzn. kod towaru
w Subiekcie musi okresla¢ numer rekordu w pamieci kasy przeznaczonego
na dany towar.

Szczegblna uwage nalezy zwrdécic¢ na towary, ktérych kody zaczynaja
sie od zera lub od znaku odstepu (spacji). Dla przyktadu: jesli do bazy
Subiekta wprowadzimy rézne towary o kodach 123, 0123 oraz _123, to
kazdy z nich zostanie wystany do rekordu nr 123 w kasie.

C Aby dany towar zostat wystany do kasy, jego dane musza spetniac
nastepujace warunki:

Stawka VAT towaru w Subiekcie musi by¢ poprawnie skojarzona z jedng ze
stawek VAT w kasie (ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH-SAMSUNG ER-350F).

Kod towaru musi by¢ liczba z zakresu numeréw PLU kasy (od 1 do 600).
Cena towaru nie moze by¢ wieksza niz 999999.99.

C Jesli nazwa grupy, do ktérej nalezy towar w Subiekcie tworzy
poprawny zapis dziesietny jednej z liczb od 1 do 8, to w kasie towar
zostanie zaprogramowany w odpowiadajacym dziale. W przeciwnym
wypadku towar zostanie zaprogramowany w dziale 1.

€ Jesli cena danego towaru w Subiekcie jest zerowa, to w kasie towar
ten zostanie zaprogramowany z ceng otwarta; w przeciwnym wypadku
towar zostanie zaprogramowany z ceng sztywna.

C Specyficzne cechy kasy ER-350F powoduja pewne niedogodnosci
zZwigzane z programowaniem towarow:

kasa nie pozwala na wybidrcze programowanie pojedynczych towaréw,
programowana moze by¢ tylko cata baza;
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nie mozna pobrac z kasy do komputera danych o towarach.

Z powodu powyzszych wtasciwosci kasy Subiekt musi pamietac
doktadng kopie bazy towaréw kasy, aby w kazdej transmisji zmieniac tylko
dane towaréw wybranych przez uzytkownika, pozostawiajac bez zmian
towary zaprogramowane wczesniej. Programowanie, kasowanie i zmiana
cen towaréw przebiega w nastepujacych etapach:

Subiekt taczy dane wczesniej wystane do kasy z danymi towaréw
Subiekta wybranymi przez uzytkownika;

do kasy wysytana jest cata poprzednia zawarto$¢ bazy towaréw z
uwzglednieniem zmian wybranych przez uzytkownika;

jesli transmisja przebiegnie pomyslnie, Subiekt uaktualnia swoja kopie
bazy towarowej kasy o wtasnie dokonane zmiany.

Poniewaz zmiana bazy towarowej kasy wiaze sie z uaktualnieniem
tabeli zawierajacej kopie baz towarowych wszystkich zainstalowanych w
danym momencie kas ER-350F, to w wypadku sieciowej instalacji Subiekta
w jednym momencie tylko jedno stanowisko moze przeprowadzaé trans-
misje do kas tego typu (dotyczy to takze operacji ,Wyzeruj tabele
podreczna” przeprowadzanej z okna konfiguracji kasy; ograniczenie to ma
na celu zapewnienie spéjnosci przechowywanych w Subiekcie danych
dotyczacych towaréw wystanych do kas ER-350F).

Jesli w trakcie transmisji przeprowadzanej z jednego komputera do kasy
ER-350F inny uzytkownik przy innym komputerze bedzie usitowat wystac,
skasowac lub zmieni¢ ceny towaréw w kasie tego typu, Subiekt wyswietli
komunikat o braku dostepu do bazy SMS_PLU. DBF towaréw wystanych do
kas ER-350F i operacja zostanie przerwana.

Powyzsze ograniczenie nie odnosi sie do transmisji odbioru sprzedazy
z kasy do Subiekta.

C Przebieg transmisji przy zmianie cen towaréw jest analogiczny, jak
przy programowaniu towardw, z tym, ze nie sg programowane nazwy.

€ Poniewaz w raporcie o sprzedazy towaréw przesytanym do
Subiekta kasa nie ujmuje danych o upustach i narzutach, sprzedaz
towaréw, ktéra ma by¢ przestana do Subiekta, nie powinna zawierac ani
upustéw, ani narzutow.

KASY FISKALNE

€ Subiekt nie odbiera z kasy sprzedazy z jej dziatéw towarowych.
Jednakze wspéipraca z Subiektem nie wyklucza rejestracji sprzedazy
bezposrednio z dziatéw towarowych kasy - sprzedaz taka nie bedzie po
prostu uwzgledniona w dokumencie sprzedazy (paragonie) wystawionym
w Subiekcie na podstawie raportu z kasy.

Kasa nie umozliwia przeprowadzenia z komputera zerowania sprze-
dazy towaréw. Dlatego po kazdym poprawnym odbiorze sprzedazy do
Subiekta uzytkownik musi recznie wyzerowac sprzedaz towaréw (kla-
wisz KOD/CENA w pozycji Z kluczyka), aby unikna¢ odbioru
niepoprawnych (powtérzonych) danych przy nastepnym pobraniu
sprzedazy.

Cw dowolnym momencie mozna przerwaé¢ operacje
przeprowadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

C Jesli w trakcie wspétpracy z kasa wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krétkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
doktadniejszg informacje o napotkanych btedach w katalogu UF\$350:

W pliku BAD_PLU. TXT sa zapisywane kody towaréw, ktérych nie udato
sie zaprogramowac¢ w kasie. Zawartos¢ tego pliku jest kasowana
kazdorazowo przed nawigzaniem przez Subiekta tgcznosci z kasa.

W pliku ERROR. LOG zapamigtywane sa doktadne opisy napotkanych
btedéw. Zawartos¢ tego pliku nie jest kasowana przed nawigzaniem
komunikacji z kasa, wiec zawiera on informacje o wszystkich
przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie od momentu
utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapiséw badz
usuwanie catego pliku lezy wiec w gestii uzytkownika.

Przed kazda transmisjg nalezy wcisna¢ klawisz WPEATA (kluczyk w
pozycji Z) i poczeka¢ az na wyswietlaczu kasy pojawi sie napis

— —_—

4
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SAMSUNG ER-5140F

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Do komputera moze by¢ jednoczesnie przytaczonych
maksymalnie osiem kas SAMSUNG ER-5140F - po jednej do kazdego z
portow szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w kompu-
terze dodatkowych lub niestandardowych portéw szeregowych, ich para-
metry mozna podac w pliku UF\S5140\COMMASYN . DAT.

Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z komputerem.

RXD | 2 |« 3] TxD
TxD 3 > 2 RxD
SG |5 5 SG

Kasy SAMSUNG PC

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposéb standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang oméwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

KASY FISKALNE

Konf igurac ja kasy 3AMSUNG ER—5148F

Kod : ER-5148F
Opi=s : Kasa gldema

- Parametry transmisji — Operac je na hazie towardw kasy —
[ < Fobhierz towary z kasy >

< 3Skasuj wszystkie towary >
Humer portua Szer‘eguu&gn:l 1 |

< Pokaz wersje sterowmika >
< Pokaz log transmisji >

- Lewostronme uzupednianie zerami koddw towardw
Ma znaczenie przy odbiorze sprzedazy oraz imporcie asortymentu

() Jak w administratorze
(+) Bez wzupeiniania
C ) Do zadane j dfugosci

Uzupeiniaj do cyfr

Pole LEWOSTRONNE UZUPEENIANIE ZERAMI KODOW TOWAROW pozwala
okresli¢ sposéb uzupetniania kodéw towaréw zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzedazy i importu towaréw.

Pozycja przetacznika () JAK W ADMINISTRATORZE okres$la, ze w trakcie
opisanych operacji kody towaréw zostajg uzupetnione do dtugosci
podanej na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW, pole DLUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU
NUMERYCZNEGO).

Pozycja przetacznika () BEZ UZUPEENIANIA okresla, Zze w trakcie odbioru
sprzedazy oraz asortymentu kody towaréw nie bedg uzupetniane zerami.

Pozycja przetacznika () po ZADANE) DruGosci okresla, ze kody towaréw
beda uzupetniane do dtugosci podanej przez uzytkownika.

Mechanizm ten umozliwia wspdtprace z kasa w wypadku, gdy
uzytkownik na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW) wybierze opcje KODY TOWAROW I USEUG: NADAWANIE
AUTOMATYCZNE i W polu DLUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO
wpisze warto$¢ wiekszg od zera. W tym wypadku towar o przyktadowym
kodzie 005 zostanie wystany do kasy z kodem 5 (wynika to z wtasciwosci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie wtaczone uzupetnianie kodéw
towaréw, niemozliwy bedzie odbidér sprzedazy, gdyz Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupetniania kodéw towaréw do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzedazy towaru o kodzie 5 uzupetni ten kod do 005 - dane
o sprzedazy zostang odczytane poprawnie.

Inne wazne informacje:

Towary w kasie SAMSUNG ER-5140F sa jednoznacznie identy-
fikowane tylko przez numer rekordu w pamieci kasy, w ktérym znajduja sie
dane o towarze (pamig¢ kasy ma pojemnos¢ 1500 towaréw). Dlatego w
Subiekcie kody wszystkich towaréw wysytanych do kasy i sprzedawanych
z kasy musza by¢ liczbami z zakresu numeréw PLU kasy, tzn. kod towaru
w Subiekcie musi okresla¢ numer rekordu w pamieci kasy przeznaczonego
na dany towar.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na towary, ktérych kody zaczynaja
sie od zera lub od znaku odstepu (spacji). Dla przyktadu: jesli do bazy
Subiekta wprowadzimy rézne towary o kodach 123, 0123 oraz _123, to
kazdy z nich zostanie wystany do rekordu nr 123 w kasie.
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C Aby dany towar zostat wystany do kasy, jego dane muszg spetniac
nastepujace warunki:

Stawka VAT towaru w Subiekcie musi by¢ poprawnie skojarzona z jedng ze
stawek VAT w kasie (ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH-SAMSUNG ER-5140F).

Kod towaru musi by¢ liczbg z zakresu numeréw PLU kasy (od 1 do 1500).
Kod paskowy powinien by¢ ciggiem maksymalnie 8 cyfr.

Cena towaru nie moze by¢ wigksza niz 999999.99.

C Jesli nazwa grupy, do ktérej nalezy towar w Subiekcie tworzy
poprawny zapis dziesietny jednej z liczb od 1 do 40, to w kasie towar
zostanie zaprogramowany w odpowiadajacym dziale. W przeciwnym
wypadku towar zostanie zaprogramowany w dziale 1.

[ Jesli cena danego towaru w Subiekcie jest zerowa, to w kasie towar
ten zostanie zaprogramowany z ceng otwartg (pigta cyfra statusu opcji
towaru w kasie zostanie ustawiona na 0); w przeciwnym wypadku towar
zostanie zaprogramowany z ceng ustalona (piata cyfra statusu opcji towaru
w kasie zostanie ustawiona na 1).

€ Kod paskowy towaru w Subiekcie zostaje zaprogramowany w kasie
jako 8-cyfrowy kod swobodnego dostepu.

Cz powodu charakterystycznych wtasciwosci kasy (nie pozwala ona
na wybidrcze programowanie pojedynczych towaréw, lecz tylko na pro-
gramowanie catej bazy), programowanie towaréw i zmiana cen przebiega
w nastepujacych etapach:

z kasy pobierane sg do pliku tymczasowego dane wszystkich 1500
towaréw (bez wzgledu na to, ile faktycznie zaprogramowanych jest
towaréw w kasie);

Subiekt taczy dane wczesniej wystane do kasy z danymi towaréw
Subiekta wybranymi przez uzytkownika;

do kasy wysytana jest baza towaréw z uwzglednieniem zmian
wybranych przez uzytkownika.

C Przebieg transmisji przy zmianie cen towaréw jest analogiczny, jak przy
programowaniu towaréw, z tym, ze nie s pobierane i wysytane nazwy.

€ Poniewaz w raporcie o sprzedazy towaréw przesytanym do
Subiekta kasa nie ujmuje danych o upustach i narzutach, sprzedaz
towaréw, ktéra ma by¢ przestana do Subiekta, nie powinna zawiera¢ ani
upustow, ani narzutow.

€ Subiekt nie odbiera z kasy sprzedazy z jej dziatéw towarowych.
Jednakze wspétpraca z Subiektem nie wyklucza rejestracji sprzedazy
bezposrednio z dziatéw towarowych kasy - sprzedaz taka nie bedzie po
prostu uwzgledniona w dokumencie sprzedazy (paragonie) wystawionym
w Subiekcie na podstawie raportu z kasy.

Kasa nie umozliwia przeprowadzenia z komputera zerowania sprze-
dazy towaréw. Dlatego po kazdym poprawnym odbiorze sprzedazy do
Subiekta uzytkownik musi recznie wyzerowac sprzedaz towaréw (sek-
wencja [4] [RAZEM] w pozycji Z kluczyka), aby uniknac¢ odbioru
niepoprawnych (powtérzonych) danych przy nastepnym pobraniu
sprzedazy.

Kasa nie pozwala na pobranie przez komputer obrotu zwigzanego z
opakowaniami zwrotnymi.

Cw dowolnym momencie mozna przerwaé¢ operacje
przeprowadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

C Jesli w trakcie wspétpracy z kasa wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krétkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
doktadniejsza informacje o napotkanych btedach w katalogu UF\S5140:
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W pliku BAD_PLU. TXT sa zapisywane kody towaréw, ktérych nie udato
sie zaprogramowaé w kasie. Zawartos¢ tego pliku jest kasowana
kazdorazowo przed nawigzaniem przez Subiekta tacznosci z kasa.

W pliku ERROR.LOG zapamietywane sg doktadne opisy napotkanych
btedéw. Zawartos¢ tego pliku nie jest kasowana przed nawigzaniem
komunikacji z kasg, wiec zawiera on informacje o wszystkich
przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie od momentu
utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapiséw badz
usuwanie catego pliku lezy wiec w gestii uzytkownika.

Przed kazda transmisja nalezy wcisna¢ klawisz KASJER (kluczyk w
pozycji Z) i poczekac az na wyswietlaczu kasy pojawi sie napis ,OnL InE”.

OK CASH 630/PL

Warunkiem poprawnej wspétpracy Subiekta z kasg OK Cash jest zain-
stalowanie w systemie DOS sterownika 0k232x4.sys, ktéry pozwala na
podtaczenie maksymalnie czterech kas do portéw szeregowych komputera
- jednej kasy do jednego portu.

Instalacji dokonuje sie poprzez dodanie odpowiedniej linii do pliku
config.sys, znajdujacego sie w katalogu gtéwnym dysku startowego
(jesli takiego pliku nie ma, to nalezy go utworzyd):

device=SCIEZKA\UF\OKCASH\0k232x4.sys /Al /11 /A2 /12
/A3 /13 /A4 /14

SCIEZKA to petna nazwa katalogu, w ktérym zainstalowano Subiekta 4,

Al . .A4 okreslaja adresy portéw we-wy (muszg to byc¢ 4-cyfrowe liczby
szesnastkowe),

[1. .14 to numery przerwan uzywane przez porty szeregowe komputera.

Standardowo komputery PC wyposazone sa w dwa porty szeregowe,
dlatego polecenie

device=SCIEZKA\0k232x4.sys

powoduje zainstalowanie sterownika kasy na dwdéch standardowych
portach komputera.

W wypadku, gdy sterownik ma pracowac na dodatkowych niestandar-
dowych portach nalezy parametry portéw odpowiednio wpisa¢ w linii
instalujacej sterownik.

Jesli sterownik ma pracowac tylko na jednym z portéw standardowych
(np. gdy do drugiego poditaczona jest mysz), to jako adres we-wy dla
nieuzywanego portu nalezy wpisac¢ wartos¢ niestandardowa, dla przyktadu

device=SCIEZKA\0k232x4.sys /0000 /4

spowoduje zainstalowanie sterownika tylko na porcie COM2, zas

device=SCIEZKA\ok232x4.sys /03F8 /4 /0000 /3
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spowoduje zainstalowanie sterownika tylko na porcie COM1 (03F8 to stan-
dardowy adres portu we-wy uzywany przez port szeregowy COM1, COM2
standardowo uzywa adresu 02F8).

W wypadku, gdy do komputera przez port szeregowy podtaczone sa
inne urzadzenia korzystajace ze swych sterownikéw programowych,
nalezy tak skonfigurowac sterownik kasy (ECR232x4.sys), aby nie pra-
cowat on na portach zajmowanych przez inne urzadzenia. Takze sterowni-
ki innych urzadzen nalezy skonfigurowac tak, aby nie pracowaty na porcie
szeregowym wykorzystanym do podtaczenia kasy.

Nieprzestrzeganie tych zasad moze prowadzi¢ do zaktécer lub
niemozliwosci wspétpracy Subiekta z kasg oraz do zakiécern w pracy
pozostatych urzadzen i programéw, wykorzystujacych porty szeregowe
komputera. W szczegdlnosci nalezy zwrécic¢ uwage na obecnos¢ myszy. W
skrajnym wypadku konieczne moze okazac sie nieinstalowanie sterownika
myszy lub innych urzadzen w celu umozliwienia komunikacji kasy z kom-
puterem.

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232.

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie¢ w sposéb standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Kont igurac ja kasy UK Cash

Kod : DKCASH

Opis : Kasa glowna

- Parametry transmisji: r Bodza j kodu towaru:
(+) Kod paskouy

Numer portu szeregowego : 1 ( ) Kod
Predkosc transmis ji 3 9600 < Pokaz log transmisji >

[X]1 Haslo systemowe kasy: 12321

< Zeruj sprzedaz >

< Zaniechaj >

Kod jest to niepowtarzalny kod kasy w Subiekcie 4. Powinien
sktadac sie z dwdch znakéw. Znakiem moze by¢ tutaj liczba lub litera.

Parametr NUMER PORTU SZEREGOWEGO okresla, do ktérego portu
podtaczona jest kasa. Dozwolone wartosci to liczby catkowite od
1(oznaczajaca COM1) do 4 (oznaczajaca COM4).

Hasto systemowe kasy jest ciggiem maksymalnie pigciu cyfr, jaki
trzeba podawac przy programowaniu kasy oraz wykonywaniu niektérych
raportéw. Podanie niepoprawnego hasta uniemozliwi wykonywanie z
Subiekta jakiejkolwiek czynnosci w kasie.

Predkosc transmisji okresla, jak szybko przesytane sa dane miedzy
kasa a portem szeregowym komputera. Dopuszczalne wartosci to: 9600,
4800, 2400, 1200. Zalecane jest podanie wartosci 9600, gdyz jest to
najwieksza predkos¢, z jakq moze pracowac kasa, umozliwiajac najszyb-
sze z mozliwych przesytanie danych.

Predkosc transmisji musi miec takg samg wartos¢ w Subiekcie oraz
w kasie, gdyz w przeciwnym wypadku niemozliwe bedzie wykony-
wanie z Subiekta jakiejkolwiek czynnosci w kasie.

Przetacznik RODzA) KODU TOWARU pozwala okresli¢, w jaki sposéb
identyfikowane sg towary w trakcie komunikacji z kasa:

pozycja KOD PASKOWY okresla, ze towary bedg identyfikowane za pomoca
kodéw paskowych;

pozycja koD okresla, ze towary bedg identyfikowane za pomocg kodéw
towarow.
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Inne wazne informacje:

C Obstuga kasy przy komunikacji z komputerem.

Aby zainicjowac transmisje danych miedzy Subiektem a kasa, nalezy w
trakcie oczekiwania przez Subiekta na potaczenie z kasg wprowadzic przez
klawiature kasy sekwencje inicjujaca transmisje:

[2] [0] [4] [RAZEM] [RAZEM]

Sekwencje te nalezy wprowadzac w nastepujacych momentach:

przy programowaniu towaréw, gdy na ekranie komputera pojawi sie
komunikat ,Wysytam towary. Prosze Czekac ...“;

przy zmianie cen towaréw, gdy na ekranie komputera pojawi sie komu-
nikat ,Zmieniam ceny. Prosze Czekac ...";

przy usuwaniu towaréw z kasy, gdy na ekranie komputera pojawi sie
komunikat ,Kasuje towary. Prosze czekac ...”;

przy odbiorze sprzedazy, gdy na ekranie komputera pojawi sie komunikat

Kasa OK Cash 630/PL przy danych o towarach nie zapamietuje osobne-
go kodu kreskowego, lecz numer towaru w pamieci kasy (od 1 do 1200).
Tylko ten numer jednoznacznie identyfikuje towar w trakcie komu-
nikacji komputera z kasa. Jest to niewygodne w wypadku, gdy Subiekt
ma réwnoczesnie wspdtpracowad z inng kasa, ktéra pozwala na wyko-
rzystywanie czytnika kodéw paskowych, wymagajac tym samym
podawania dtugich, wielocyfrowych kodéw paskowych. Dlatego dla
kasy OK Cash Subiekt umozliwia identyfikowanie towaréw za pomocg
kodéw kreskowych lub kodéw towaréw.

W wypadku identyfikowania towaréw za pomocg kodéw paskowych,
kody paskowe towaréw, ktére majg by¢ wystane do kasy OK Cash,
muszga by¢ niepowtarzalnymi liczbami od 1 do 1200. Towary o kodach
niepoprawnych nie zostang zaprogramowane w kasie, zas sposréd
towaréw o takim samym kodzie tylko jeden trafi do kasy.

W wypadku identyfikowania towaréw za pomocg kodéw towaréw, kody
tych towaréw, ktére maja by¢ wystane do kasy, musza by¢ liczbami od
1 do 1200. Towary o kodach niepoprawnych nie zostang zapro-
gramowane w kasie.

Zmiana sposobu identyfikacji towaréw w kasie wymaga ponownego

,Odbieram sprzedaz. Prosze Czekac ...” oraz, gdy pojawi sie komunikat
.Zeruje sprzedaz. Prosze czekac ...";

przy zerowaniu sprzedazy, gdy pojawi sie komunikat ,Zeruje sprzedaz.
Prosze czekac ...”.

Jesli wystepuja problemy z inicjacja transmisji, nalezy kazdorazowo

przestania do kasy wszystkich towaréw, ktére maja by¢ z niej
sprzedawane, a ktérych kody paskowe réznig sie od kodéw towaréw.
Nieprzestrzeganie tego warunku doprowadzi do powaznej rozbieznosci
danych o sprzedazy w kasie z danymi w Subiekcie (przy pobieraniu
sprzedazy dane w Subiekcie zostang przyporzadkowane do niewtasci-
wych towarow).

przed powyzsza sekwencja inicjujaca, np.: gdy na ekranie komputera
pojawi sie komunikat ,Przygotuj kase ,nr” do transmisji”, sprébowac
wprowadzi¢ sekwencje konczaca potaczenie:

[2] [0] [5] [RAZEM] [RAZEM]

€ Poniewaz OK Cash 630/PL jest kasg o dos¢ specyficznych cechach
J pecy y

i wymaganiach, jej poprawna wspétpraca z Subiektem jest mozliwa pod

warunkiem przestrzegania kilku zasad:

Jesli w trakcie programowania lub zmiany cen towaréw cena towaru
bedzie zerowa, to Subiekt ustawi w kasie dla tego towaru opcje ceny
otwartej. Wykonana z Subiekta (przez operacje przestania towaréw do
kasy badZ zmiany cen towaréw w kasie) zmiana ceny towaru z zerowej
na niezerowa powoduje wyzerowanie opcji ceny otwartej dla tego
towaru.
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Specyficzne cechy kasy OK Cash uniemozliwiaja, bez ciagtej
wspétpracy kasy z komputerem w trakcie wprowadzania transakcji,
poprawne odebranie wartosci sprzedazy w wypadku zarejestrowania w
kasie operacji sprzedazy z upustem lub narzutem. Dlatego, aby
zapewnic¢ spéjnos¢ danych w kasie oraz w Subiekcie, nie wolno
przeprowadza¢ w kasie transakcji z upustami ani z narzutami.

W trakcie komunikacji Subiekta z kasa, po wprowadzeniu poprzez
klawiature kasy sekwencji inicjujacej potaczenie ([2] [0] [4] [RAZEM]
[RAZEMY]) nie wolno wciska¢ na klawiaturze kasy zadnych przyciskéw
az do momentu przerwania lub poprawnego zakoriczenia transmisji.
Poniewaz komputer symuluje wciskanie klawiszy na klawiaturze kasy, a
kasa ta nie posiada mozliwosci programowego zablokowania swojej
klawiatury, wcisniecie klawisza kasy w trakcie transmisji moze
doprowadzi¢ do zerwania transmisji lub nieprzewidywalnego
przektamania danych.

C Kasujac towar zaprogramowany w kasie, Subiekt programuje cene
zerowaq oraz zeruje flage ceny otwartej, co uniemozliwia dokonanie sprze-
dazy takiego towaru. Nie jest natomiast wykonywane kasowanie nazwy, co
skraca operacje usuwania towaréw.

C Operacja kasowania sprzedazy wykonana z Subiekta nie powodu-
je wykonania raportu fiskalnego w kasie, dlatego raport fiskalny wykonany
po kilku operacjach pobrania sprzedazy do Subiekta zawiera skumulowane
dane, ktére do Subiekta zostaty wprowadzone z kasy w kilku ratach.

C Jesli w trakcie wspétpracy z kasg wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krétkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
doktadniejszg informacje o napotkanych btedach w katalogu
SUBTEKT4\UF\OKCASH.

W pliku BAD.PLU zapisywane sg kody paskowe towaréw, ktérych nie
udato sie zaprogramowac w kasie, zmieni¢ im ceny badz usunac z kasy.
Zawartos¢ tego pliku jest kasowana kazdorazowo przed nawigzaniem
przez Subiekta tgcznosci z kasa.

W  pliku ERROR.LOG zapamietywany jest czas rozpoczecia i
zakoriczenia komunikacji z kasa (bez wzgledu na to, czy wystapity btedy

KASY FISKALNE

czy nie) oraz doktadne opisy napotkanych btedéw. Zawartos¢ tego pliku
nie jest kasowana przed nawigzaniem komunikacji z kasg, wiec zawiera
on informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operac-
jach w kasie od momentu utworzenia tego pliku.

Cw dowolnym momencie przez wcisniecie klawisza ESC na kla-
wiaturze komputera mozna przerwaé operacje przeprowadzang przez
Subiekta w kasie. Jesli kasa po przerwaniu transmisji pozostanie w trakcie
przeprowadzania przerwanej operacji (np. w trakcie programowania ceny
oczekuje podania ceny towaru), to przed podjeciem pracy z kasa nalezy
zakoriczy¢ lub przerwac operacje zaczetg przez Subiekta.
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IBM ENTRY 01

Warunkiem poprawnej wspétpracy Subiekta z kasa IBM Entry 01 jest
zainstalowanie w systemie DOS sterownika SLDRIV.EXE lub
SLDRIVI.EXE. Instalacji dokonuje sie poprzez dodanie odpowiedniej linii
do pliku CONFIG.SYS znajdujacego sie w katalogu gtéwnym dysku star-
towego (jesli takiego pliku nie ma, to nalezy go utworzyc):

DEVICE=SCIEZKA\SLDRIV.EXE

SCIEZKA to petna nazwa katalogu, w ktérym znajduje sie sterownik. Na
przyktad, jesli plik SLDRIV.EXE znajduje sie w katalogu gtéwnym dysku
C: komputera, to zainstalowanie go w systemie DOS wymaga dodania do
pliku CONFIG.SYS nastepujacej linii:

DEVICE=C:\SLDRIV.EXE

Kasa IBM Entry musi by¢ odpowiednio skonfigurowana, aby mogta
poprawnie wspétpracowac z Subiektem:

powinna by¢ zainstalowana i zainicjowana (przez wykonanie funkcji
110 w pozycji SET kluczyka) pamie¢ back-up;

liczba miejsc po kropce dziesietnej powinna by¢ ustawiona na 2
(funkcja 99 w pozycji kluczyka SET, podfunkcja 9, parametr szosty).

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z kom-
puterem.

KASY FISKALNE

- 5 SG
» 2 RxD
< 3 TxD
IBM Entry 01 PC

Do komputera moga jednoczesnie byc¢ przytaczone maksymalnie cztery
kasy IBM Entry 01 - po jednej do kazdego z portéw szeregowych kompu-
tera (COM1, COM2, COM3, COM4).

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Konfigurac ja kasy IBM Entry 01

Kod : IBM-ENTRYO1
Opis : Kasa glowna

Parametry transmisji:

Numer portu szeregowego:

Zainstalowany DOS’ouwy steroumik kasy:
(+) SLDRIV.EXE < Zeruj sprzedaz >
( ) SLDRIV1.EXE

< Pokaz vers je sterounika >
< Pobierz towary z kasy >
< Pokaz log transmisji >

< Zaniechaj >

« Zapisz =»

Aby kasa IBM Entry 01 poprawnie wspétpracowata z Subiektem,
nalezy poda¢ numer portu szeregowego komputera, do ktérego podtaczona
jest kasa (dopuszczalne wartosci to liczby catkowite od 1 do 4).

Za pomocy przetacznika nalezy wskazaé, ktéry z DOS-owych
sterownikéw kasy zostat zainstalowany - SLDRIV.EXE czy SLDRIVI.EXE.
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€ Klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy> pozwala wywotac pro-
cedure pobierajaca z kasy dane o towarach. Do bazy towaréw w Subiekcie
trafig tylko te towary, ktérych kod paskowy w kasie nie wystepuje wsréd
kodéw towaréw bazy Subiekta. Kod oraz kod paskowy kazdego towaru
zaimportowanego z kasy do Subiekta kopiowany jest z kodu paskowego
towaru w kasie.

Inne wazne informacje:

€ W kasie IBM Entry 01 stawki podatku VAT sg przyporzadkowywane
towarom posrednio za pomoca dziatéw towarowych - kazdy towar jest
sprzedawany z taka stawka, jaka jest przyporzadkowana do dziatu, do
ktérego ten towar nalezy. Dlatego Subiekt odwzorowuje swoje stawki
podatku nie bezposrednio na stawki kasy, lecz na dziaty towarowe kasy
(opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W
URZADZENIACH FISKALNYCH-IBM ENTRY 01).

Jesli w kasie dziat towarowy numer 1 kasy ma przyporzadkowang
stawke VAT numer 0, ktérej warto$¢ jest ustalona na 22%, to w
Subiekcie w oknie dialogowym definiujgcym odwzorowania stawek
podatkowych dla kasy Entry 01 nalezy ustali¢ odwzorowanie stawki
22% Subiekta na kod sterujacy 1. Bedzie to oznaczaé, ze towary, ktére
w Subiekcie sg przyporzadkowane do stawki 22%, beda wysytane do
dziatu towarowego numer 1 w kasie.

Na uzytkowniku spoczywa poprawne okreslenie odwzorowania stawek
VAT Subiekta na dziaty towarowe kasy oraz odpowiednie przypo-
rzadkowanie dziatéw towarowych do stawek podatkowych kasy.

Jednoczesnie Subiekt przed kazdym programowaniem towaréw i
odbiorem sprzedazy z kasy sprawdza poprawnos¢ odwzorowania stawek i
odmawia wykonania operacji, jesli wykryje niepoprawne odwzorowanie
(doktadne informacje o napotkanym btedzie umieszczane sq w pliku
UFNENTRYOI\ERROR.LOG).

KASY FISKALNE

C Kody paskowe towaréw w kasie moga byc¢ ciggami od jednej do
trzynastu cyfr. Przy programowaniu towaréw kasa z podanego kodu usuwa
poczatkowe zera, dlatego na przyktad towary o kodach paskowych 028 i
0028 trafig do kasy jako jeden towar o kodzie paskowym 28 z danymi ostat-
nio wystanego towaru. Dlatego zalecane jest, aby wspétpracujac z kasa
IBM Entry 01 stosowa¢ numeryczne i niepowtarzalne kody paskowe
towaréw w  Subiekcie (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-KOD
PASKOWY-NIEPOWTARZALNY | NUMERYCZNY).

C Przy wysytaniu do kasy danych o towarach moga zaistnied
nastepujace sytuacje:

Po wykonaniu ostatniego dobowego raportu fiskalnego w kasie nie zare-
jestrowano zadnej sprzedazy. Wtedy mozna dowolnie zmienia¢ dane o
towarach w kasie (tzn. dodawacd, zmienia¢ i usuwacd).

Po wykonaniu ostatniego dobowego raportu fiskalnego w kasie zareje-
strowano sprzedaz. Wtedy mozna jedynie doda¢ do bazy danych kasy
nowe towary oraz zmieni¢ ceny wczesniej zaprogramowanych towaréw.
Jednoczesnie w wypadku préby zmodyfikowania lub usuniecia towaru
kasa nie zgtasza zadnej informacji o btedzie, mimo ze towar nie zostat
zmodyfikowany lub usuniety. Nie zostaje wiec takze dopisana zadna
informacja do pliku ERROR. LOG.

€ Kasa nie umozliwia selektywnego dostepu z komputera do swojej
bazy towarowej (tzn. odczytu danych towaru o podanym kodzie
paskowym). Jedyng mozliwoscia odczytu danych o konkretnym towarze
jest przeszukanie catej bazy towaréw kasy, co jest bardzo czasochtonne. Z
tego powodu Subiekt przy wysytaniu i zmianie cen towaréw nie kontroluje
informacji o towarach zawartych w kasie. Skutki takiego stanu rzeczy
zostaty omowione ponize;j.

€ Poniewaz przecinek jest znakiem specjalnym w jezyku SAREMA,
ktérego uzywa Subiekt przy komunikacji z kasa, kazdy przecinek w nazwie
towaréw wysytanych z Subiekta do kasy zostaje zamieniony na kropke.
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Mozliwos¢ zmiany w kasie danych o towarze przed wyzerowaniem
licznikow sprzedazy oraz brak mozliwosci efektywnego przeszukiwania
bazy towaréw kasy stwarzajg sytuacje, kiedy mozliwa jest zmiana danych
towaru (w szczegblnosci stawki VAT) w kasie pomiedzy kolejnymi odbiora-
mi sprzedazy do Subiekta, co moze doprowadzi¢ do odbioru nieprawdzi-
wych danych o sprzedazy takiego towaru. Podobnie jest w wypadku
mozliwosci usuniecia towaru z kasy przed odebraniem jego sprzedazy do
Subiekta. Niedopuszczenie do takich sytuacji pozostaje w gestii uzytkownika.

Kasa nie umozliwia przeprowadzenia z komputera operacji zmiany
jedynie ceny towaru; mozna tylko wysta¢ wszystkie dane o towarze. Kasa
nie umozliwia takze efektywnego przeszukiwania swojej bazy towaréw.
Dlatego po wybraniu w Subiekcie opcji zmiany cen towaréw, wykonywana
jest ta sama procedura, co przy wysytaniu towaréw do kasy. Powoduje to,
ze wykonana z Subiekta zmiana ceny towaru nie zaprogramowanego w
kasie wywotuje dodanie do jej bazy nowego towaru.

W dowolnym momencie mozna przerwaé operacje przepro-
wadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na kla-
wiaturze komputera.

Jesli w trakcie wspétpracy z kasg wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krétkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
doktadniejsza informacje o napotkanych btedach w katalogu
SUBIEKTA\UF\ENTRYOI:

W pliku BAD_PLU. TXT sg zapisywane kody paskowe towaréw, ktérych nie
udato sie zaprogramowac w kasie. Zawartos¢ tego pliku jest kasowana
kazdorazowo przed nawigzaniem przez Subiekta tacznosci z kasa.

W pliku ERROR. LOG zapamietywany jest czas rozpoczecia i zakoriczenia
komunikacji z kasa (bez wzgledu na to, czy wystapity btedy czy nie) oraz
doktadne opisy napotkanych btedéw. Zawartos¢ tego pliku nie jest
kasowana przed nawigzaniem komunikacji z kasa, wiec zawiera on infor-
macje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie
od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapiséw
badZ usuwanie catego pliku lezy wiec w gestii uzytkownika.

KASY FISKALNE

KFM 2000 PC

Kasa komunikuje sie z komputerem poprzez standardowe tacze szere-
gowe RS-232. Do komputera moze by¢ jednoczesnie przytaczonych
maksymalnie osiem kas KFM 2000 PC - po jednej do kazdego z portow
szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w komputerze
dodatkowych lub niestandardowych portéw szeregowych ich parametry
mozna podac w pliku UF\KFMZ2000\COMMASYN. DAT.

Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z komputerem.

RD |2 |« 3] TxD
XD | 3 » 2 | RxD
SG 5 5 SG
OBUDOWA | | OBUDOWA
7 e » 8 CTS

1T - 7 RTS

-» 6  DSR

-4 DR

KFM 2000 PC PC

— — — . potaczenia zalecane przez producenta, lecz nie wymagane
przy wspotpracy z Subiektem

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.
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Konf igurac ja kasy KFM 2088 PC

Kod : KFHM
Opis : Kasa glowna

- Parametry transmis ji:
Port szereqowy 1
9688 hitdw na sekunde
Jeden bit stopu
Bez kontroli poprawnosci
Kod parametrow: 3
< Zmien >

{ Pobierz towary z kasy >

[ 1 Zerowanie po raporcie fiskalnym
{ PokaZz wersj¢ sterowmika >
{ Pokaz log transmisji >

{ Zeruj sprzedaz >

- Obhstuga towarow
Uzupetnianie koddw: Bez uwzupetniania
Liczba PLU: 1536
Druku j raport zmian PLU: Nie

{ Zmien >

Parametry transmisji muszg by¢ ustawione tak samo w Subiekcie i
w kasie. W oknie konfiguracyjnym zostato dodatkowo umieszczone pole z
kodem parametréw transmisji podawanym jako trzeci argument funkcji 95
programowania kasy. Konfigurujac kase w Subiekcie wystarczy podac,
oprécz pozostatych danych, tylko kod parametréw transmisji, na ktérego
podstawie Subiekt dobierze ilos¢ bitéw stopu oraz sposéb kontroli danych
zgodnie z opisem funkcji 95. Reczne podanie ilosci bitéw stopu lub typu
kontroli danych spowoduje automatyczne uaktualnienie kodu parametréw.

Parametry transmisji

Humer portu szeregowego: 1
Szybkosc transmisji: 966808
Liczha bhitow stopu: 1
KEontrola poprawnosci: brak
Kod parametrow transmisji: 3

—— HKonf igurac ja obsfugi towardw —

Lewostronne vzupeinianie koddw
zerami przy odhiorze sprzedazy
oraz imporcie asortymentu

C ) Jak w administratorze
(+) Bez uzupelniania

! C ) Do zadanej diugosci
Uzupednia j do 3 cyfr

Liczbha PLU: 1536
L 1 Drukuj raport zmian PLU

< Zaniechaj >

Pole LEWOSTRONNE UZUPEENIANIE ZERAMI KODOW TOWAROW pozwala
okresli¢ sposéb uzupetniania kodéw towaréw zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzedazy i importu towaréw.

Pozycja przetacznika () JAK W ADMINISTRATORZE okresla, ze w trakcie
opisanych operacji kody towaréw zostaja uzupetnione do dtugosci
podanej na poziomie modutu ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODOW, pole DLUGOSC AUTOMATYCZNEGO KODU
NUMERYCZNEGO).

Pozycja przetacznika () BEzZ uZUPEENIANIA okresla, ze w trakcie odbioru
sprzedazy oraz asortymentu kody towaréw nie bedg uzupetniane zerami.

Pozycja przetacznika () DO ZADANE) DruGosci okresla, ze kody towaréow
beda uzupetniane do dtugosci podanej przez uzytkownika.

Maksymalna liczba towaréw w kasie ma znaczenie przy pro-
gramowaniu, zmianie cen oraz usuwaniu towaréw z kasy. Pozwala ona
Subiektowi kontrolowac kody wysytanych towaréw (jako numery rekordéw
kasy) i przez to unikac zrywania transmisji (kasa zrywa transmisje przy pré-
bie zaprogramowania PLU o niepoprawnym numerze).
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€ Zaznaczenie pola DRUKUJ RAPORT ZMIAN PLU powoduje, ze Subiekt
koriczy wysytanie towaréw do kasy poleceniem wydruku raportu zmian PLU.

€ Zaznaczenie pola ZEROWANIE PO RAPORCIE FISKALNYM powoduje, ze
zerowanie sprzedazy PLU bedzie wykonywane przez wywotanie w kasie
funkcji 21, co jest mozliwe tylko bezposrednio po wykonaniu raportu
fiskalnego. Brak zaznaczenia tego pola powoduje, ze przed zerowaniem
sprzedazy w kasie nie trzeba wykonywac raportu fiskalnego, jednak sama
transmisja jest wtedy duzo dtuzsza (trwa tyle samo czasu, ile odbidr sprze-
dazy), gdyz kasa przesyta do komputera dane wszystkich zapro-
gramowanych towaréw.

€ Klawisz kontrolny <Pobierz z kasy> wywotuje procedure pobie-
rajaca z kasy dane o towarach. Do bazy towaréw w Subiekcie trafig tylko
te towary, dla ktérych numer rekordu w kasie nie wystepuje wsréd kodéw
towaréw w bazie Subiekta. Kod kazdego towaru zaimportowanego z kasy
do Subiekta kopiowany jest z numeru rekordu towaru w kasie.

Inne wazne informacje:

(o Towary w kasie KFM 2000 PC sa jednoznacznie identyfikowane
tylko przez numer rekordu w pamieci kasy, w ktérym znajduja sie dane o
towarze. Dlatego w Subiekcie kody wszystkich towaréw wysytanych do
kasy i sprzedawanych z kasy musza tworzy¢ poprawne liczby z zakresu
numeréw PLU kasy, tzn. kod towaru w Subiekcie musi okresla¢ numer
rekordu w pamieci kasy przeznaczonego na dany towar.

Szczego6lna uwage nalezy zwréci¢ na towary, ktérych kody zaczynaja
sie od znaku O lub od znaku odstepu (spacji). Dla przyktadu:

Jesli do bazy Subiekta wprowadzimy rézne towary o kodach 123, 0123 oraz
_ 123, to kazdy z nich zostanie wystany do rekordu nr 123 w kasie. Dlatego jesli
uzytkownik wysyta do kasy towary o kodach niejednoznacznych (tzn. zaczy-
najacych sie od zera lub od odstepu), to do pliku UF\KFM2000\ERROR. LOG
wpisywany jest stosowny komunikat ostrzegawczy.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy w czasie jednej transmisji co najmniej dwa
rézne towary zostang wystane do jednego rekordu kasy - do pliku
UF\KFMZ2000\ERROR. LOG zostanie wpisane odpowiednie ostrzezenie.

C Wysytajac towary do kasy, nalezy zwrdci¢ uwage na to, by miaty
one niepowtarzalne kody paskowe. Przy prébie zaprogramowania w kasie
dwéch réznych towaréw o takich samych kodach paskowych, kasa zgtasza
btad i przerywa transmisje.

C Aby dany towar zostat wystany do kasy, jego dane musza spetniac
nastepujace warunki:

kod towaru musi tworzy¢ poprawna liczbe z zakresu numeréw PLU kasy;
kod paskowy musi by¢ ciaggiem maksymalnie 13 cyfr;
cena nie moze by¢ wieksza niz 999999.99.

Ponadto stawki VAT towaréw wysytanych do kasy powinny by¢ od-
wzorowane na stawki VAT kasy (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODAT-
KI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH-KFM 2000 PC).

C Przy odbiorze sprzedazy przez komputer kasa KFM 2000 PC
przesyta dla kazdego towaru ilos¢ sprzedazy oraz aktualng cene jednost-
kowa (nie przesyta wartosci sprzedazy). Dlatego, aby zapewni¢ spojnosé
pomiedzy danymi o sprzedazy w kasie i w Subiekcie, nie nalezy:

sprzedawac towaru z kasy po cenie innej niz zaprogramowana (tzn. z
rabatem, marza lub ceng podawana w momencie rejestracji paragonu);
po zarejestrowaniu w kasie pierwszej sprzedazy danego towaru az do jej
przestania do Subiekta zmienia¢ zaprogramowanej w kasie ceny tego
towaru (tzn. zmiane ceny towaru powinno sie wykonywac tylko w czasie
od odebrania sprzedazy przez Subiekta do zarejestrowania w kasie pier-
wszego paragonu z tym towarem).
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Podsumowujac: Zmiany w bazie towarowej kasy najlepiej wykonywac
tylko w okresie od odebrania sprzedazy przez Subiekta do zarejestrowania
pierwszego paragonu, zas towary powinny by¢ sprzedawane z kasy
wytacznie wedtug zaprogramowanej ceny.

Po kazdej pomysinie zakoriczonej operacji odbioru lub zerowaniu
sprzedazy kasa zgtasza btad numer dwa. Wynika to tylko ze specyfiki kasy
oraz wymagarn Subiekta i w rzeczywistosci nie sygnalizuje zadnego btedu.

Przed kazda transmisja nalezy wywotac funkcje 28 (sekwencja 28x)
przy ustawieniu kluczyka w pozycji P.

W  dowolnym momencie mozna przerwa¢ operacje
przeprowadzang przez Subiekta w kasie przez wcisniecie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

Jesli w trakcie wspétpracy z kasa wystapia btedy, to oprécz wyswie-
tlenia na ekranie komputera krotkiego komunikatu, Subiekt zapisze
doktadniejsza informacje o napotkanych btedach w katalogu
UF\KFM2000:

W pliku BAD_PLU. TXT sg zapisywane kody paskowe towaréw, ktérych nie
udato sie zaprogramowac w kasie. Zawartos¢ tego pliku jest kasowana
kazdorazowo przed nawigzaniem przez Subiekta tgcznosci z kasa.

W  pliku ERROR.LOG zapamietywany jest czas rozpoczecia i
zakoriczenia komunikacji z kasa (bez wzgledu na to, czy wystapity btedy
czy nie) oraz doktadne opisy napotkanych btedéw. Zawartos¢ tego pliku
nie jest kasowana przed nawigzaniem komunikacji z kasa, wiec zawiera on
informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w
kasie od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych
zapiséw badZz usuwanie catego pliku lezy wiec w gestii uzytkownika.

KASY FISKALNE

IES ELECTRONICS

Kasa moze komunikowac sie z komputerem bezposrednio, poprzez
standardowe tacze szeregowe RS-232, lub posrednio - przez modem.
Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z komputerem.

RxD 2 |4 3 TxD
TxD 3 > 2 RxD
DTR 4 > 6 DSR
DSR 6 |4 4 DTR
CTS 8 |« 7 RTS
RTS 7 > 3 CTS
SG 5 —o— , 5 SG
IES Electronics PC

Kasy IES Electronics wystepuja w réznych wersjach. Z Subiektem obec-
nie wspétpracuja:

wersja obstugujaca piec stawek podatku VAT - sterownik Brain Pos 4.22;
wersja obstugujaca siedem stawek podatku VAT - sterownik Brain Pos
5.301i 7.30.

Konfigurujac kase nalezy pamieta¢ o odpowiednim ustawieniu parametréw:

bit stopu,

bez parzystosci,

parzystos¢ ,EVEN”,

ilos¢ bitéw na znak: 8,

predkosc transmisji: 9600 bit/sek.

Nalezy tez oczywiscie pamietac o zdefiniowaniu podatkéw VAT w kasie
oraz grup towarowych.
Grupy towarowe nalezy zdefiniowac przestrzegajac ponizszych zasad:
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grup towarowych powinno by¢ przynajmniej tyle, ile jest stawek
podatkéw VAT w kasie, czyli dla kasy z 5 stawkami (Brain Pos 4.22)
nalezy ustali¢ przynajmniej 5 grup towarowych, a dla kasy z 7 stawkami
(Brain Pos 5.30 i 7.30) - 7 grup towarowych;

numer grupy towarowej (rekord grupy towarowej) powinien by¢ réwny
numerowi stawki VAT (kod stawki VAT);

stawka podatku VAT dla grupy towarowej powinna by¢ réwna numerowi
grupy towarowej.

Definiowanie tabeli podatkéw w Subiekcie wykonuje sie na poziomie
modutu ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK
W URZADZENIACH FISKALNYCH. Z listy urzadzen fiskalnych nalezy wybrac
kase IES Electronics z odpowiednia wersja programu Brain Pos.

Definiowanie polega na przyporzadkowaniu kodéw stawek PTU (VAT)
w Subiekcie kodom sterujacym w kasie, przy czym kod sterujacy w kasie
jest to numer podatku VAT w kasie. Np.:

BRAIN POS 4.22

Kod Oznaczenie Kod sterujacy
22 A 1
7 B 2
0 C 3
W z 5
17 D 4

BRAIN POS 5.30i 7.30

Kod Oznaczenie Kod sterujacy
22 A 1
7 B 2
0 C 3
zw z 7
2 D 4
17 E 5

KASY FISKALNE

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie w sposéb standardowy (zob. "Konfiguracja kas"). Ponize;j
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Konfigurac ja kasy IES Electronics

Kod : IES ELECTRONICS
Opis : Kasa glowna

r Program Brain Pos w wersji : 5.30
Sciezka dostepu do programu B2 .EXE

r Parametry transmis ji:

Nr portu szeregowego : Z

Predkos¢ transmisji : |19Z260

Numer telefonu

Typ kasy : 2123

< Zeruj sprzedaz >
Wykonu je raport fiskalny?

< Zaniechaj >

C Wprowadzajac parametry konfiguracyjne nalezy podaé sciezke
dostepu do sterownika B2 z pakietu Brain z literg napedu, bez ukosnika na
koncu sciezki i bez nazwy samego sterownika, np.:

C:\IES\BRAIN

€ Numer portu szeregowego jest numerem portu COM w systemie
DOS, pod ktéry poditaczona jest konfigurowana kasa IES Electronics.
Sterownik Brain Pos obstuguje maksymalnie 10 portéw.

C Predkos¢ komunikacji poprzez port szeregowy powinna
odpowiada¢ predkosci komunikacji ustawionej w kasie. Sterownik Brain
Pos umozliwia transmisje z nastepujacymi predkosciami 110, 150, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/sek - wtasciwg wartos¢ nalezy
wybraé z selektora (zalecana 9600).
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€ Pole NUMER TELEFONU powinno by¢ wykorzystywane w sytuacji, gdy
komunikacja z kasg odbywa sie poprzez modem. Jezeli nie uzywa sie
modemu, nalezy pole to pozostawic puste.

Struktura potaczeri przy wykorzystaniu modemu pokazana jest na
ponizszym rysunku.

KASA ‘
IES Electronics |+

L Komputer
Modem 1 - - - P> Modem 2 <> Subickt 4

Y

Numer telefonu jest numerem telefonu, do ktérego jest podtgczony
modem 1.

€ Selektor Tvp kasy pozwala wybra¢ model konfigurowanej kasy IES
Electronics.

Ograniczenia eksploatacyjne:

Kazdy odbiér danych o sprzedazy zakoriczony sukcesem (zapisaniem
lub odtozeniem dokumentu w Subiekcie) wymusza operacje zerowania
sprzedazy, co wigze si¢ z wykonaniem raportu zerujacego sprzedaz
towaréw oraz raportu fiskalnego, o czym program ostrzega, dajac
mozliwos¢ zrezygnowania z przeprowadzenia odbioru sprzedazy.

Nie wolno, pod grozba utraty spéjnosci danych o sprzedazy detalicznej
w Subiekcie, wykonywac bezposrednio z klawiatury kasy raportu

[7]1 [GOTOWKA] [GOTOWKA] w trybie Z, tj. raportu zerujacego sprze-
daz towaréw

oraz

[0] [GOTOWKA] w trybie Z, tj. raportu dobowego fiskalnego.

Subiekt przesyta towary w poszczegélnych stawkach do kolejnych pier-
wszych grup towarowych w kasie, nie wykorzystuje wiec w zaden inny
sposéb mechanizmu porzadkowania towaréw w kasie.

Inne wazne informacje:

C Opcja ECR/POS-PROGRAMOWANIE TOWAROW-PRZESLI) DO
KASY pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przestaniu

podlegaja:

numer towaru (maksymalnie 13 cyfr; od kodu 8-cyfrowego wymagana
jest zgodnos¢ z kodem standardu EAN; numer moze by¢ poprzedzony
zerami, np.: 00017);

nazwa towaru (maksymalnie 14 znakéw - jezeli nazwa towaru jest wiek-
sza niz 14 znakow, zostanie przed wystaniem do kasy skrécona);

cena towaru;

stawka podatku (kod sterujacy podatku w kasie).

Jezeli towar przesytany do kasy bedzie miat cene réwnga zero, to
zostanie zaprogramowany w kasie jako towar z otwartg ceng. Towar z
otwarta ceng jest to towar, ktéry nie posiada przypisanej zadnej ceny.
Cene sprzedazy takiego towaru podaje sie bezposrednio w czasie sprze-
dazy takiego towaru w kasie.

C Przy programowaniu towaréw dane o sprzedazy towaréw w kasie
nie s tracone. W czasie programowania towaréw odbierane sa réowniez
dane o sprzedazy w kasie i zapisywane do bazy IESESOLD.DBF, znaj-
dujacej sie w katalogu DBFS programu Subiekt. Gdy nastepuje wtasciwe
odbieranie sprzedazy, program Subiekt pobiera dane o sprzedazy z kasy
oraz dodaje do nich dane o sprzedazy znajdujace sie¢ w bazie
IESESOLD.DBF.
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€ Wartose sprzedazy netto i naliczonych podatkéw obliczana jest na
podstawie odbioru tzw. indywidualizacji kasy, natomiast informacje ilos-
ciowe o sprzedazy - na podstawie raportu

[7]1 [GOTOWKA] [GOTOWKA] w trybie X - raport podglagdowy o sprze-
dazy towaréw

Podczas kasowania danych o sprzedazy wykonywany jest raport
fiskalny oraz raport

[7] [GOTOWKA] [GOTOWKA] w trybie Z.

Fakt ten wymusza przeprowadzanie raportu fiskalnego zawsze z
poziomu programu!

[ Instalujac ulepszenia do Subiekta, ktéry wspotpracowat wczesniej z
kasg IES Electronics, nalezy pamieta¢ o odebraniu danych o sprzedazy.

C Btedy sygnalizowane przez Subiekta przy wspétpracy z kasa:

,Nie moge otworzy¢ bazy IESESOLD.DBF” - btad ten wystepuje, gdy w
katalogu DBFS Subiekta nie znajduje sie baza TESESOLD.DBF. Aby
usunaé powstaty btad, nalezy ponownie uruchomic Subiekta.

,2018: Btedna cyfra kontrolna” - wystepuje, jezeli do kasy sa przesytane
towary, ktérych kod paskowy zawiera 8 lub wiecej cyfr i kod ten jest niez-
godny z kodem standardu EAN. Btad ten jest spowodowany witasciwos-
cig kasy IES Electronics, ktéra nie pozwala zaprogramowac takich
towaréw. Kod paskowy towaru przesytanego do kasy IES Electronics,
zawierajacy przynajmniej 8 cyfr, musi by¢ zgodny z kodem EAN.

,3007: Pliki danych w kasie sa puste” - komunikat pojawia sie przy
odbiorze sprzedazy i oznacza brak danych o sprzedazy w kasie.

KASY FISKALNE

,Brak ustawionej strony kodowej w bazie TOWARY .DBF“ - btad pojawia
sie, gdy programujemy towary w kasie, a baza danych TOWARY.DBF
posiada strone kodowg réwna 0. Oznacza to, ze strona kodowa nie jest
okreslona i jest przyczyna tego, ze Subiekt nie potrafi przekodowac
towaréw na strone kodowa Mazovia, ktdra jest wymagana dla programu
Brain Pos. Normalnie baza TOWARY .DBF ma ustawiong strone kodowg
852. Strona kodowa 0 oznacza, ze albo baza zostata stworzona poza
Subiektem, albo zostata uszkodzona.

,Nieznany towar w kasie o kodzie paskowym ... , - w kasie istnieje
zaprogramowany towar, ktéry nie jest zdefiniowany w Subiekcie. Dane o
tym towarze nalezy wprowadzic¢ do programu i powtérzy¢ operacje.

,Nie mozna zmienic towaru o kodzie paskowym ... , - do kasy wysytany
jest towar, ktérego dane sg r6zne od danych znajdujacych sie w kasie i w
kasie znajduja sie dane o sprzedazy tego towaru. Subiekt nie pozwala
zmieni¢ danych o towarach, jezeli w kasie znajduja si¢ dane o sprzedazy
tych towaréw. Aby méc zmienic¢ dane o towarze, nalezy najpierw ode-
bra¢ sprzedaz.

,W kasie sprzedano towar o nieznanym podatku w Subiekcie” - nalezy
poprawnie zdefiniowac tabele podatkéw w menu ADMINISTRATOR w
opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH
FISKALNYCH.

,Towar o kodzie ... ma nieznang stawke podatku w Subiekcie” - nalezy
zdefiniowac poprawnie tabele podatkéw w menu ADMINISTRATOR w
opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH
FISKALNYCH przy uwzglednieniu towaru o danym kodzie paskowym.

,Towar o kodzie ... ma podatek o ztym kodzie sterujgcym” - dla podatku,
ktéry ma towar o kodzie ..., nalezy zdefiniowac kod sterujacy dla kasy IES
Electronics w tabeli podatkéw w menu ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-
PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH.

,Zbior .. \NTESESOLD.DBF’ nie istnieje. Czy utworzy¢ ten zbior?” -
komunikat pojawia sie w czasie uruchamiania po raz pierwszy Subiekta,
po ulepszeniu lub po uszkodzeniu bazy IESESOLD. Jezeli nie ma przeciw-
wskazari, to nalezy odpowiedzie¢ <Tak>.
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NCR 2190

Program Subiekt 4 Plus od wersji 1.01 obstuguje dwa typy kas fiskalnych
NCR 2190. Wystepuja one pod nastepujacymi nazwami:

,NCR 2190,
,NCR 2190 - 7 stawek VAT”.

Kasa fiskalna o nazwie ,NCR 2190” jest kasa fiskalng NCR 2190 z 5
stawkami VAT (4 stawki VAT + stawka zwolniona). Jest to wiec kasa NCR
2190 z firmware (EPROM-em) do 6.06 lub kasa z firmware od 6.06, ale z
pamiecig fiskalng zaprogramowana wedtug starego pieciostawkowego
schematu.

Kasa fiskalna o nazwie ,NCR 2190 - 7 stawek VAT” jest to kasa NCR
2190 z 7 stawkami VAT (6 stawek VAT + stawka zwolniona). Jest to wiec
kasa NCR 2190 z firmware od 6.06 i z pamiecig fiskalng zaprogramowang
na 7 stawek VAT.

Historia wspotpracy programu Subiekt i kasy fiskalnej NCR 2190 (liczby
w tabeli oznaczaja wersje programéw):

KASY FISKALNE

Program »NCR 2190” ,NCR 2190 - 7 stawek VAT”
Subiekt 4 >=1.21 brak
Subiekt 4 Plus >=1.00 >=1.01

Aby umozliwié¢ wspdtprace Subiekta z kasa fiskalng NCR 2190, nalezy
wykonaé w podanej kolejnosci nastepujace dziatania:

Potaczyc kase z komputerem.

Skonfigurowac kase fiskalng NCR 2190 do wspétpracy z Subiektem.
Skonfigurowac program do obstugi kasy CSC3 . EXE, ktéry wspdtpracuje
z Subiektem 4. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ za pomoca programu
CREAPLUZ.EXE.

Zainstalowac program do obstugi kasy CSC3. EXE.

Skonfigurowac Subiekta do wspétpracy z kasa fiskalng NCR 2190.

POLACZENIE KASY NCR 2190 Z KOMPUTEREM

Wytaczy¢ komputer i kase. Postugujac sie kablem do transmisji szere-
gowej pofaczy¢ port COM1 w kasie z wolnym portem w komputerze.
Ponizej przedstawiono schemat kabla taczacego kase z komputerem.

RxD 2 <« 3 TxD
TxD 3 > 2 RxD
RTS 7 > 8 CTS
CTS 8 « 7 RTS
SG 5 5 SG
NCR2190 PC

Jezeli komputer nie posiada karty wieloszeregowej, to mozna do niego
podtaczyc tylko jedna kase. Majac w komputerze wolne dwa porty - COM1
i COM2, nie mozna tam podtagczy¢ dwoéch kas jednoczesnie. Mozna
podtaczyc¢ kase albo do portu COMT1, albo do portu COM2. Kasa jest wtedy
podtaczona na kanale logicznym O.

Jezeli komputer posiada karte wieloszeregowa, np. 4-portowa lub 8-por-
towa, to mozna podtaczy¢ odpowiednio do 4 lub do 8 kas. Nie ma wtedy
mozliwosci wykorzystania wolnych portéw COM1 czy COM2.

Mozliwa jest wiec praca w nastepujacych konfiguracjach:

z jedna kasa na porcie COM1 lub COM2,

z maksymalnie czterema kasami, ktére sg podtaczone tylko do karty
wieloszeregowej czteroportowej,

z maksymalnie osmioma kasami, ktére sg podtgczone tylko do dwéch
kart wieloszeregowych czteroportowych,

z maksymalnie osmioma kasami, ktére sg podtaczone tylko do karty
wieloszeregowej osmioportowej.

Zaleca sie korzystanie z kart wieloszeregowych, dostarczanych przez
dystrybutora kas NCR 2190.
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KONFIGURACJA KASY DO WSPOLPRACY 2
SUBIEKTEM

Nalezy przetaczy¢ kase do trybu programowania, a nastepnie wykonac
nastepujace czynnosci:

Postugujac sie programem o numerze 112 zaprogramowac szybkosé
komunikacji kasy z komputerem. Jezeli nie ma przeciwwskazan, nalezy
zaprogramowac predkosé na 9600 bodow.

Postugujac sie programem o numerze 100 zaprogramowac, aby archiwa
PLU i ofert specjalnych byty lokalne.

Za pomoca programu 101 wytaczy¢ sygnat przerwy dialogu kasa-kom-
puter. Nie jest to konieczne, ale zalecane.

Ustali¢ czestotliwos¢ komunikatu ’‘hello message’ na 3 sekundy we
wszystkich opcjach programu 103.

Ustali¢ maksymalng liczbe retransmisji na 3 za pomoca programu 104.
Zaprogramowac petng interaktywnos¢  dialogu kasa-komputer za
pomoca programu 105.

Wybra¢ poziom przekazywania pliku historycznego na 0 za pomoca
programu 106.

Za pomoca programu 109 przydzieli¢ jedng strone dla pliku histo-
rycznego.

Ustawi¢ czas oczekiwania na odpowiedZ od komputera na 50 za
pomoca programu 110.

Zaprogramowac stawki PTU (VAT) za pomoca programu 5.

Zaprogramowanie stawek PTU (VAT) w kasie NCR 2190 moze by¢
wykonane wedtug ponizszych tabel:

Dla kasy ,NCR 2190":

KASY FISKALNE

Dla kasy ,NCR 2190 - 7 stawek VAT”:

Oznaczenie Kod podatku Wartos¢ podatku
podatku PTU(VAT) PTU(VAT) PTU(VAT)
w kasie w kasie w kasie

IW 0 ZW.
A 1 22
B 2 7
C 3 0
D 4 17
E 5 2
F 6 -

.- oznacza stawke, ktéra nie jest uzywana.

Przypisa¢ grupom towarowym stawki PTU (VAT) za pomoca programu 45.

Przypisanie stawki PTU (VAT) danej grupie towarowej w kasie NCR
2190 moze by¢ wykonane wedtug ponizszych tabel:

Dla kasy ,NCR 2190“:

Oznaczenie Kod podatku Wartos¢ podatku
podatku PTU(VAT) PTU(VAT) PTU(VAT)
w kasie w kasie w kasie

W 0 ZW.
A 1 22
B 2 7
C 3 0
D 4 17

Grupa towarowa Kod podatku PTU
w kasie (VAT) w kasie
1 1
2 2
3 3
4 4
5 0
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Dla kasy ,NCR 2190 - 7 stawek VAT":

KASY FISKALNE

Grupa towarowa Kod podatku PTU
w kasie (VAT) w kasie

N~ W=
O Ul h WN —

W wypadku kasy ,NCR 2190 - 7 stawek VAT” brak jest przypisania
podatku PTU (VAT) o kodzie 6 grupie towarowej. Wynika to z niezdefi-
niowania tego podatku (zgodnie z poprzednim podpunktem). Jezeli zdefini-
uje sie podatek o kodzie 6 powinno przypisac sie go grupie 6.

Nadac¢ numer kasie za pomoca programu 107. Numer ten powinien byc¢
taki sam, jak numer kanatu logicznego w Subiekcie. Nadanie numeru
kasy najlepiej jest wykonac po skonfigurowaniu Subiekta do wspétpracy
z kasg NCR 2190.

KONFIGURACJA PROGRAMU CSC3.EXE

Program CSC3.EXE jest programem rezydentnym, ktéry nalezy zain-
stalowac i skonfigurowac, aby mozliwa byta praca Subiekta z kasg fiskalng
NCR 2190. Nie jest to czynnos¢ prosta, dlatego tez powinna wykonac ja
osoba, ktéra administruje pracg Subiekta oraz posiada wiedze na temat
konfiguracji portéw szeregowych.

Przed rozpoczeciem konfiguracji nalezy sprawdzié, czy w katalogu kasy
NCR w Subiekcie ( standardowo - C:\SUBIEKT4\UF\NCR) znajduja sie
wymagane pliki:

CSC3.EXE,
CREAPLUZ.EXE,
FILHST,
NCR2190.EXE.

Konfiguracja programu CSC3. EXE polega na stworzeniu pliku FILPLU,
w ktérym zapisana jest jego konfiguracja. Plik FILPLU tworzy sie za pomoca
programu CREAPLUZ . EXE.

Aby stworzy¢ plik FILPLU, nalezy przejs¢ do katalogu kasy NCR w
Subiekcie (standardowo - C:\SUBIEKT4\UF\NCR) i uruchomic¢ program
CREAPLUZ.EXE. Niestety, program wyswietla komunikaty w jezyku
wtoskim. Jego obstuga nie powinna jednak sprawia¢ probleméw
uzytkownikom obeznanym w konfiguracji portéw szeregowych.

Po uruchomieniu programu CREAPLUZ . EXE na gérze ekranu po napisie
PATHNAME powinien zobaczy¢ migajacy kursor. Nalezy tam wpisac
$ciezke dostepu do katalogu kasy NCR w Subiekcie bez litery okreslajacej
dysk (standardowo \SUBIEKT4\UF\NCR). Nastepnie nalezy wcisna¢ kla-
wisz [ENTER]. W tym momencie mogg zaistnieC trzy sytuacje:

Jesli plik FILPLU nie istnieje i podana sciezka do katalogu jest
niepoprawna (lub nie istnieje), to program CREAPLUZ.EXE nie prze-
chodzi do trybu edycji parametréw, kasuje btednie wpisang sciezke i
czeka na wprowadzenie poprawnej sciezki.

Jesli plik FILPLU nie istnieje i Sciezka jest poprawna, to pojawia sie
komunikat FILE NON ESISTE / PROCEDO CON NUOVO FILE i
rozpoczyna sie tryb edycji parametréw. Po prawej stronie, na dole
ekranu, pod opisem komend pojawia komunikat ,wait cmd”.

Jesli plik FILPLU istnieje i sciezka jest poprawna, to jest on wczytywany
i pojawia sie na srodku ekranu kolumna wczytanych parametréw.
Dodatkowo po prawej stronie, na dole ekranu, pod opisem komend
pojawia komunikat ,wait cmd”.

Po poprawnie wpisanej sciezce mozna korzysta¢ z poleceri literowych
utozonych w kolumnie po prawe;j stronie ekranu, pod napisem ,commandi”.
Komendy te odpowiadaja za ustawienia parametréw wypisanych po lewej
stronie ekranu. Komendy wydaje sie przez wcisnigcie odpowiednich klawi-
szy, po ktérych nalezy wpisac¢ wartosc i nacisng¢ [ENTER]. W omawianym
wypadku nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
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Wcisnac A, aby ustawi¢ maksymalng liczbe rekordéw PLU. Parametr ten
nie jest istotny dla poprawnego sterownika, niemniej jednak zaleca sie
wpisanie tam liczby 1280 i wcisniecie klawisza [ENTER].

Wydajac komende F i N nalezy wpisac 0.

Komenda H ustala sie predkos¢ transmisji dla wszystkich portéw szere-
gowych, do ktérych sg podtaczone kasy fiskalne NCR 2190. Wartos¢ ta
powinna by¢ identyczna z wartoscia ustawiona w kasach.

Komenda | ustala sie sposéb podtaczenia kas fiskalnych do komputera.
Nalezy wpisac¢ warto$¢ odczytang z tabeli zamieszczonej ponizej:

KASY FISKALNE

Konfiguracja Wartos¢ do wpisania

kasa podtaczona tylko do COM1 1

kasa podtaczona tylko do COM2 2
kasy sa podtaczone do karty

wieloszeregowej czteroportowe;j 3
kasy sa podtaczone do dwéch kart

wieloszeregowych czteroportowych 4
kasy sg podtaczone do karty

wieloszeregowej osmioportowej 5

Jezeli komenda | ustalona zostata wartos¢ 1 lub 2, nalezy przejs¢ do
punktu nastepnego. Jezeli natomiast sg to wartosci 3, 4 lub 5, nalezy usta-
wic¢ dodatkowo 4 parametry komendami: J, K, L, M:

Komenda J i K ustala sie numery przerwania IRQ dla karty wieloszere-
gowej. Jezeli uzytkownik ma jedna karte, ktéra obstuguje tylko jeden
numer przerwania, to powinien go wpisa¢ korzystajac z komendy J,
pomijajac komende K. Jezeli natomiast uzytkownik ma dwie karty albo
jedna, ktéra obstuguje dwa numery przerwania IRQ, to nalezy
odpowiednio wpisac: pierwszy numer korzystajac z komendy J i drugi
numer korzystajac z komendy K.

Komenda L i M ustala sie adresy portu dla karty wieloszeregowej. Jezeli
uzytkownik ma jedng karte, ktéra obstuguje tylko jeden numer przerwa-
nia, to powinien wpisa¢ adres portu korzystajac z komendy L, pomijajac
komende K. Jezeli natomiast uzytkownik ma dwie karty albo jedna, ktéra

obstuguje dwa numery przerwania, to nalezy odpowiednio wpisac: pier-
wszy numer portu korzystajac z komendy L i drugi korzystajac z
komendy K.

Jezeli wszystkie potrzebne parametry zostalty wprowadzone, nalezy
nacisngc klawisz [F2], aby utworzy¢ i zapisa¢ plik FILPLU na dysku.

Program opuszcza sie wciskajac klawisz [F10].

Kolejnym krokiem powinno byc¢ sprawdzenie, czy plik FILPLU istnieje.
Jesli nie, wszystkie czynnosci przedstawione w tym podrozdziale nalezy
powtoérzyc.

INSTALACJA CSC3.EXE

Wywotanie programu CSC3.EXE najlepiej umiesci¢ w pliku
AUTOEXEC.BAT w konfiguracji, w ktérej jest uruchamiany Subiekt. Nalezy
w takim wypadku doda¢ lini¢ do pliku AUTOEXEC.BAT:

SCTEZKA\CSC3.EXE SCIEZKA

SCIEZKA - petna Sciezka dostepu do programu CSC3.EXE, ktéry
powinien by¢ umieszczony w katalogu kasy fiskalnej NCR w Subiekcie
(standardowo C:\SUBIEKT4\UF\NCR).

Przyktadowe wywotanie:
C:\SUBIEKT4\UF\NCR\CSC3.EXE C:\SUBIEKT4\UF\NCR

Jezeli z jakichs przyczyn wywotanie tego programu nie zostato umiesz-
czone w pliku AUTOEXEC.BAT, to nalezy ten program instalowa¢ po uru-
chomieniu komputera i przed uruchomieniem Subiekta, ktéry bedzie
wykonywat jakies operacje w kasie NCR 2190.
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KONFIGURACJA KASY W SUBIEKCIE

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie¢ w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang omdéwione wytacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

KASY FISKALNE

Konfigurac ja kasy NCE 2190

Kod : NCR
Opis : Kasa glowna

Nr kanatu logicznego:

1 (kasa podtaczona do portu 1 karty wieloszeregoue j)

< Pokaz log transmisji >

< Zaniechaj >

Kod kasy jest to niepowtarzalny kod kasy w Subiekcie. Powinien
sktadacd sie z dwéch znakéw. Znakiem moze by¢ tutaj liczba lub litera.

W polu NUMER KANALU LOGICZNEGO powinna znaleZ¢ sie wiasciwa
liczba. Nalezy tutaj rozpatrzy¢ dwa rodzaje podtaczenia kas NCR 2190:

Jest tylko jedna kasa i jest ona podtaczona do portu COM1 lub COM2,
wtedy numer kanatu logicznego wynosi 0.

Kasa lub kasy sq podtaczone do karty wieloszeregowej, wtedy numer
kanatu logicznego réwna sie numerowi portu na karcie wieloszeregowej
liczac od 1. Dla przyktadu:

Mamy karte wieloszeregowg osmioportowa. Porty COM na niej
niech beda oznaczone od 1 do 8. Podiagczamy dwie kasy do karty
wieloszeregowej - jedng do portu 1, a druga do portu 2. Kanat logiczny
dla kasy pierwszej wynosi 1, natomiast dla drugiej - 2.

Jezeli nie okreslono jeszcze numeru kasy za pomoca programu
107, to teraz nalezy to uczyni¢ nadajac kasie numer identyczny z numerem
kanatu logicznego w Subiekcie.

DEFINIOWANIE TABELI PODATKOW

Definiowanie stawek wykonuje sie w opcji TOWARY-PODATKI-SYM-
BOLE STAWEK W URZADZENIACH FISKALNYCH-NCR2190. Polega ono
na przyporzadkowaniu kodéw stawek PTU (VAT) w Subiekcie 4 kodom
sterujacym w kasie, przy czym kod sterujacy w kasie jest to numer grupy
towarowej w kasie NCR 2190. Nazwa kolumny OZNACZENIE w tabeli
podatkéw okresla oznaczenie podatku PTU (VAT) w kasie okreslone w
punkcie ,Konfiguracja kasy do wspotpracy z Subiektem”. Przy tworzeniu
tabeli podatkéw trzeba zwréci¢ szczegélng uwage na to, aby wartosé
podatku PTU (VAT) w Subiekcie 4 odpowiadata wartosci podatku PTU
(VAT) w kasie.

Dla przyktadu, tabela podatkéw, po uwzglednieniu tabel z punktu
,Konfiguracja kasy do wspdtpracy z Subiektem”, powinna wyglada¢ w
nastepujacy sposdb:

Dla kasy ,NCR 2190“:

Kod Oznaczenie Kod sterujacy
22 A 1
7 B 2
0 C 3
zW VA 5
17 D 4
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Dla kasy ,NCR 2190 - 7 stawek VAT":

KASY FISKALNE

Kod Oznaczenie Kod sterujacy

22
7
0

zZW

17
2

mONO @ >
(G2 BN N R OIS

Inne wazne informacje:

C Opcja ECR/POS-PROGRAMOWANIE TOWAROW-PRZESLI) DO
KASY pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przestaniu
podlegaja:

numer towaru (liczba od 1 do 999999989999),
nazwa towaru (maksymalnie 12 znakéw),

cena towaru,

stawka podatku (kod sterujacy podatku w kasie).

(N Jezeli numer towaru nie miesci sie w podanym zakresie, Subiekt nie
przesle tego towaru do kasy. Jezeli nazwa towaru jest wieksza niz 12
znakéw, zostanie przed wystaniem do kasy skrécona.

€ Kasa NCR 2190 nie dopusci do skasowania towaru, jezeli jego
sprzedaz byta zarejestrowana w kasie. Aby skasowac takie towary, nalezy
wykonac¢ odpowiednie zerujace podsumowania dzienne i/lub okresowe
(,Zamkniecie fiskalne”, ,Okresowe zerowanie PLU”).

(N Jezeli w Subiekcie zdefiniowano co najmniej dwa towary o takich
samych kodach paskowych, to Subiekt nie bedzie potrafit dobrze policzy¢
sumy sprzedazy netto.

C Jesli w Subiekcie wystapi btad przy wspétpracy z kasa, wyswietlany
jest krétki komunikat o btedzie. Doktadniejszy opis btedu zapisywany jest
rowniez do pliku NCR2190.L0G w katalogu kasy fiskalnej NCR w
Subiekcie 4 (standardowo C:\SUBIEKT4\UF\NCR).

Przyczyny wystapienia btedéw przy komunikacie:

,Btad w komunikacie "Hello’ od kasy”:
Zle zdefiniowana tablica podatkéw dla kasy NCR 2190 w Subiekcie,
Zle zdefiniowana tablica podatkéw PTU w kasie NCR 2190,
Zle zdefiniowane grupy towarowe w kasie NCR 2190.

,Btad: Numer kasy jest r6zny niz kanat logiczny”:

numer kasy fiskalnej NCR 2190 i numer kanatu logicznego w programie
Subiekt powinny by¢ te same.
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ICS 200 PC

Kasa ICS 200 PC wspétpracuje z komputerem za posrednictwem sieci
komputerowej. Standardowo przyjmuje sie, ze kasa wspotpracuje z kom-
puterem w sieci przy wykorzystaniu systemu Lantastic 6.0. Oczywiscie
rownie dobrze moze to by¢ inny system sieciowy, np.: Novell NetWare, z
ktérym Subiekt moze poprawnie wspétpracowac.

W systemie sieciowym nalezy skonfigurowac¢ komputer jako serwer, a
kase jako klienta. Poniewaz kasa ICS 200 PC ma wspotpracowac z
Subiektem, to system sieciowy nalezy skonfigurowac¢ wedtug opisu tech-
nicznego dla programu Subiekt.

Nastepnie nalezy udostepni¢ kasie dysk lub wyrézniony katalog na
dysku serwera. Miejsce to nazywane dalej dyskiem sieciowym dla kasy
bedzie stuzyto do wymiany informacji pomiedzy programem POLKAS 2, a
Subiektem.

Na dysku sieciowym nalezy utworzy¢ nastepujaca strukture katalogéw
dla kasy:

DYSK STECIOWY:\K#N\DBF
DYSK STECIOWY:\K#N\VONKAS
DYSK STECIOWY:\K#N\TOKAS
DYSK STECIOWY:\KfF\KASS_ALL

#N - dwucyfrowy numer kasy, np.: 01, 05, 72, 99.

Rozpatrzmy nastepujaca konfiguracje: Mamy komputer z jednym
dyskiem, na ktérym jest zainstalowany Subiekt. Oprécz tego mamy trzy
kasy ICS 200 PC. Kazda z nich zawiera jeden dysk lokalny. Wszystko
razem pracuje w systemie sieciowym Lantastic 6.0. Komputer jest ser-
werem, ktéry udostepnia swéj katalog C: \ICS200 dla wszystkich klien-
tow, w tym wypadku dla trzech kas ICS 200 PC. Katalog ten jest wiec
dyskiem sieciowym dla wszystkich kas. Przy takiej konfiguracji struktu-
ra katalogow na dysku powinna wygladac nastepujaco:

C:\ICS200\KO1\DBF
C:\ICSZ200\KOL\VONKAS
C:\ICSZ200\KOI\TOKAS
C:\ICSZ200\KOI\KASS_ALL

:\ICS200\K02\DBF
:\ICS200\KO02\VONKAS
:\ICS200\K02\TOKAS
:\ICS200\KO2\KASS_ALL
:\ICS200\KO3\DBF
:\ICS200\KO3\VONKAS
:\ICS200\KO3\TOKAS
:\ICS200\KO3\KASS_ALL

O OO OO OO,

KONFIGURACJA KASY ICS 200 PC DO
WSPOLPRACY SUBIEKTEM

Na dysku kazdej kasy powinna istnie¢ nastepujaca struktura katalogéw:

C:\KASA\NEW
C:\KASA\DBF
C:\KASA\TOSERV

W katalogu programu POLKAS 2 C:\KASA na dysku kasy nalezy
stworzy¢ plik o nazwie SERVER.OK. Plik ten moze posiadac¢ zerowa
wielkos¢; wazne jest tylko, zeby istniat.

W pliku AUTOEXEC.BAT w kasie nalezy ustawi¢ dwie zmienne
srodowiskowe SERVER i NETDRV. Zmienna SERVER powinna oznaczac
nazwe komputera (serwera), na ktérym jest zainstalowany Subiekt.
Natomiast zmienna NETDRV powinna zawierac litere oznaczajacg dysk
sieciowy dla kasy (patrzac z poziomu kasy).

Rozwazajac konfiguracje, ktéra zostata przedstawiona w pierwszym
przyktadzie, zatézmy, ze serwer oznaczony jest jako PC486.
Udostepnia on swdj dysk dla kas, dla ktérych jest on kolejnym dyskiem
w systemie, czyli ma oznaczenie D. Przy takiej konfiguracji plik
AUTOEXEC.BAT w trzech kasach powinien zawierac¢ dwie linie:

SET SERVER = PC486
SET NETDRV = D
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KONFIGURACJA W SUBIEKCIE

Z poziomu Subiekta wiekszos¢ parametréw konfiguracyjnych
wprowadza sie¢ w sposob standardowy (zob. ,Konfiguracja kas”). Ponizej
zostang oméwione wyltacznie te specyficzne cechy kasy, ktére wymagaja
dodatkowych wyjasnien.

Cw pole NUMER KAsY nalezy wpisa¢ co najwyzej dwucyfrowy numer
kasy fiskalnej ICS 200 PC, taki sam, jaki zostat zdefiniowany w kasie w pro-
gramie POLKAS 2 w opcji SERWIS-KONFIGURACJA KASY. Numer kasy w
Subiekcie dla kazdej kasy ICS 200 PC powinien by¢ niepowtarzalny.

C W pole PEENA SCIEZKA DOSTEPU DO KATALOGU KASY nalezy wpisa¢ petng
p y wpisac p
Sciezke dostepu na serwerze do katalogu, ktéry bedzie udostepniany kasie

jako dysk sieciowy.

Biorac pod uwage konfiguracje, ktéra zostata przedstawiona w pier-
wszym przyktadzie (powyzej), Sciezka dla kazdej kasy powinna
wygladaé¢ nastepujaco:

C:\ICS200

€ Litera oznaczajaca dysk sieciowy w kasie powinna by¢ identyczna
jak wartos¢ zmiennej systemowej NETDRV w kasie.

Inne wazne informacje:

€ Definiowanie podatkéw wykonuje sie¢ w menu ADMINISTRATOR
w opcji TOWARY- PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH
FISKALNYCH-ICS 200 PC. Polega ono na przyporzadkowaniu kodow
stawek PTU (VAT) w Subiekcie oznaczeniom podatkéw w kasie.

Przyporzadkowanie to wykonuje sie korzystajac z tabeli podatkéw dostep-
nej na poziomie modutu ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI
oraz z tabeli stawek VAT w programie POLKAS 2 w opcji MENEDZER-EDY-
CJA DANYCH-NOWY VAT.

Jezeli stawka podatku jest uzywana, nalezy wpisa¢ kod znaku ASCII
oznaczenia podatku w kasie. Jezeli stawka podatku nie jest uzywana,
nalezy wpisac 255.

Kod Oznaczenie Kod sterujacy
22 A 65

7 B 66

0 C 67

zw X 88

12 255

17 D 68

C Programowanie towaréw wykonane dla kasy ICS 200 PC powinno
przebiegac nastepujaco:

Subiekt pobiera dane od uzytkownika i zapisuje je do odpowiednich
plikéw na dysku sieciowym dla danej kasy. Aby dane zostaty do kasy
wprowadzone, nalezy wylogowac sie z programu POLKAS 2, a nastepnie
zalogowac powtdrnie. Wykonanie tej czynnosci zwigzane jest z tym, ze
program POLKAS 2 czyta dane z plikéw dysku sieciowego tylko przy
logowaniu. Mozna wykonac¢ wieksza liczbe operacji programowania
towaréw, a dopiero, gdy bedzie to mozliwe, zalogowac sie¢ powtérnie w
programie POLKAS 2.

Dane przesytane z programu Subiekt 4 do programu POLKAS 2
zapisywane sa do odpowiednich plikéw do katalogu DYSK
STECIOWY : \K#N\TOKAS. Po odczytaniu ich przez program POLKAS 2
dane te nie sg usuwane. Odczytane dane powinno sie usuwac samemu,
cho¢ nie jest to konieczne do dalszej pracy, ale pomoze uniknac
zasmiecania dysku niepotrzebnymi plikami.
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€ Opcja ECRIPOS-PROGRAMOWANIE TOWAROW-PRZESLI DO KASY

pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przestaniu podlegaja:

kod towaru (maksymalnie 14 cyfr),
od paskowy towaru (maksymalnie 14 cyfr),
nazwa towaru (maksymalnie 20 znakéw),

KASY FISKALNE

Podczas sprzedazy w kasie, gdy serwer jest nieobecny, kasa nie
moze zapisa¢ danych o sprzedazy na dysk sieciowy, dlatego zapisuje
dane o sprzedazy lokalnie do katalogu C:\KASA\TOSERV. Aby ode-
brac¢ tak zapisane dane o sprzedazy, nalezy przekopiowac pliki z tego
katalogu do KATALOGU DYSK STECIOWY:\Kf#N\VONKAS i dokona¢
w Subiekcie odbioru sprzedazy.

nazwa grupy towarowej (maksymalnie 8 znakéw),

numer SWW (maksymalnie 7 znakéw),

ostateczna cena (netto) zakupu towaru,

cena sprzedazy: hurtowa, detaliczna lub specjalna (w zaleznosci od
ustawionej opcji ECR/POS-ROZNE-CENA SPRZEDAZY),

nazwa podstawowej jednostki miary (maksymalnie 4 znaki),

numer uzytkownika w Subiekcie zmieniajgcego dane,

oznaczenie podatku w kasie.

Subiekt nie umozliwia skasowania towaréw w kasie ICS 200 PC. Jest
to spowodowane tym, ze kasa przechowuje dane o towarach w module
fiskalnym, przez co nie jest mozliwe ich skasowanie.

€ Odbisr sprzedazy polega na pobraniu od kasy danych na temat
sprzedazy netto zwiazanej z okreslonym podatkiem VAT oraz kwote tego
podatku. Odbiér pozwala réwniez pobra¢ dane na temat ilosci i wartosci
sprzedanych towaréw.

Odbidr sprzedazy mozna wykona¢ w dowolnym momencie pracy pro-
gramu POLKAS 2. Najlepiej jednak wykonywac te operacje, gdy nie znaj-
dujemy sie aktualnie w programie kasowym lub gdy znajdujemy sie w nim,
ale operacja wystawienia paragonu zostata zakoriczona.

Po odbiorze danych o sprzedazy nalezy wylogowac sie z programu
POLKAS 2 i zalogowac sie powtérnie, kontynuujac dalsza prace.
Niezastosowanie sie do tej czynnosci doprowadzi do btednych naliczen
przy nastepnym odbiorze sprzedazy. Najlepszym rozwiazaniem jest, aby
zawsze odbierac sprzedaz z programu POLKAS 2, gdy jestesmy z niego wy-
logowani i na ekranie kasy wida¢ komunikat ,Oczekuje na podanie hasta!”.

C Btedy sygnalizowane przez Subiekta przy wspétpracy z kasa

ICS 200 PC:

,Operacja zablokowana” - komunikat oznacza, ze operacja zostata
zablokowana przez program POLKAS 2 lub Subiekta. Pierwsza sytuacja
wystepuje, gdy dokonujemy komunikacji z kasg podczas pracy progra-
mu POLKAS 2. W tym wypadku nalezy wylogowac sie z programu
POLKAS 2 i powtérzy¢ operacje. Druga sytuacja ma miejsce, gdy
Subiekt nie zakoriczyt poprawnie wykonywania operacji z kasa, np.:
przez zresetowanie komputera. Subiekt pozostawia wtedy w katalogu
DYSK STECIOWY :\K{#N plik o nazwie FLAG.SET. Nalezy usuna¢ ten
plik i powtérzy¢ operacje.

,Brak ustawionej strony kodowej w bazie TOWARY . DBF“ - btad pojawia
sie, gdy programujemy towary w kasie, a baza danych TOWARY.DBF
posiada strone kodowa réwna 0. Oznacza to, ze strona kodowa jest
nieokreslona i jest przyczyna tego, ze Subiekt nie potrafi przekodowac
towaréw na strone kodowa Latin2, ktéra jest wymagana dla programu
POLKAS 2. Strona kodowa 0 oznacza, ze albo baza zostata stworzona
poza Subiektem, albo zostata uszkodzona.

,Nieznany towar w kasie o kodzie ...” - w kasie istnieje zapro-
gramowany towar, ktéry nie jest zdefiniowany w Subiekcie. Nalezy wiec
dane o tym towarze wprowadzi¢ do programu i powtorzy¢ operacje.

+W kasie sprzedano towar o nieznanym podatku w Subiekcie 4“ -
Nalezy zdefiniowac poprawnie tabele podatkéw w module ADMINISTRA-
TOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZADZENIACH
FISKALNYCH.
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,Jowar o kodzie paskowym ... ma nieznang stawke podatku w
Subiekcie 4“ - Nalezy zdefiniowac poprawnie tabele podatkéw w menu
ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W
URZADZENIACH FISKALNYCH przy uwzglednieniu towaru o danym
kodzie paskowym.
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