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Informacje ogólne
W Subiekcie 4 PLUS uporz¹dkowane i wzbogacone zosta³y mecha-

nizmy odpowiedzialne za wspó³pracê z kasami fiskalnymi.
Obecnie funkcje obs³ugi kas znajduj¹ siê nie tylko na poziomie modu³u

ADMINISTRATOR, ale tak¿e w module SPRZEDAWCA - umieszczono tam
funkcje, które mog¹ byæ obs³ugiwane przez personel sklepu - PRO-
GRAMOWANIE TOWARÓW i ODBIÓR DANYCH SPRZEDA¯Y.

Zasady wspó³pracy z kas¹

Wspó³pracê z kas¹ fiskaln¹ mo¿na prowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:

Je¿eli klient ¿¹da paragonu, to sprzedawca za pomoc¹ kasy
fiskalnej mo¿e go wystawiæ. 

Paragon ten mo¿e zostaæ wraz z innymi paragonami zarejestrowanymi
w kasie zaimportowany do Subiekta.

Je¿eli klient ¿¹da rachunku uproszczonego, to w kasie fiskalnej
zostanie wystawiony paragon, który pó�niej mo¿e zostaæ przeniesiony do
Subiekta.

W programie wystawiany jest rachunek uproszczony (dokument ten
musz¹ Pañstwo ponownie wpisaæ, tj. uwzglêdniæ wszystkie te pozycje,
które by³y na paragonie wystawionym w kasie), który jednocze�nie tworzy
zwrot ze sprzeda¿y detalicznej (opcja SPRZEDA¯-RACHUNEK UPROSZ-
CZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE SPRZEDA¯Y DETA-
LICZNEJ).

Je¿eli klient lub firma ¿¹da paragonu, a po chwili tak¿e rachunku
uproszczonego lub faktury VAT (paragon nie zosta³ jeszcze przes³any do
komputera) na wszystkie lub tylko niektóre pozycje znajduj¹ce siê na
paragonie, to za pomoc¹ kasy fiskalnej wystawiany jest paragon, który
pó�niej zostanie zaimportowany do Subiekta.
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wszystkie programy, które mog¹ z portów szeregowych korzystaæ oraz
wszystkie programy pracuj¹ce w trybie DOS (oprócz Subiekta) i ponownie
spróbowaæ przeprowadziæ transmisjê.

Transmisja ulega przerwaniu.

Problem ten mo¿e wynikaæ ze zbytniego obci¹¿enia procesora jed-
noczesnym wykonywaniem wielu programów. Nale¿y wtedy zakoñczyæ
wszystkie inne zadania oprócz Subiekta i ponownie  spróbowaæ
przeprowadziæ transmisjê.

W �rodowisku Windows 95 Subiekt jest jedynym uruchomionym
programem i mimo to nie mo¿na przeprowadziæ komunikacji z kas¹.

Problem ten mo¿e wynikaæ ze specyfiki systemu operacyjnego Windows 95.
Nale¿y wtedy zrestartowaæ komputer i ponownie spróbowaæ przeprowa-
dziæ transmisjê.

Konfiguracja kas

Parametry konfiguracyjne kas wprowadza siê na poziomie funkcji KON-
FIGURACJA KAS - DODAJ przez skorzystanie z okna dialogowego, którego
konstrukcja pozwala pogrupowaæ ró¿ne dane oraz mechanizmy zwi¹zane
z obs³ug¹ konkretnej kasy.

Pierwsza czê�æ okna jest przeznaczona do wprowadzenia podsta-
wowych informacji o kasie  - podaje siê tu kod oraz opis kasy.

Druga czê�æ okna zosta³a zarezerwowana dla parametrów transmisji kasy.
W trzeciej czê�ci umieszczone zosta³y inne pola lub mechanizmy

pozwalaj¹ce np. wykonywaæ pewne operacje na bazie towarów kasy.
Poni¿ej przedstawiono opis elementów najczê�ciej wystêpuj¹cych w

ekranie konfiguracyjnym. Poniewa¿ elementy te powtarzaj¹ siê w wypadku
wielu kas, zapoznanie siê z poni¿szymi wyja�nieniami wystarczy, by zrozu-
mieæ dzia³anie mechanizmów zwi¹zanych z ka¿d¹ inn¹ kas¹ (w przy-
k³adzie omówiono kasê PS 2000).
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W danej chwili w programie wystawiany jest rachunek uproszczony lub
faktura VAT (dokument powinni Pañstwo powtórnie wpisaæ, tj. wszystkie
lub niektóre pozycje, które znajdowa³y siê na paragonie wystawionym w
kasie), które tworz¹  jednocze�nie zwrot ze sprzeda¿y detalicznej (opcja
SPRZEDA¯-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE
ZWROTEM ZE SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ).

Firma ¿¹da rachunku uproszczonego lub faktury VAT, a sprzedaw-
ca chce tak¹ sprzeda¿ równie¿ zarejestrowaæ w kasie fiskalnej. W tej sytu-
acji za pomoc¹ kasy fiskalnej wystawiany jest paragon, a pó�niej przeno-
szony do Subiekta 4.

W danej chwili w Subiekcie wystawiany jest rachunek  uproszczony lub
faktura VAT (dokument powinni Pañstwo wprowadziæ rêcznie), które
tworz¹ jednocze�nie zwrot ze sprzeda¿y detalicznej (opcja SPRZEDA¯-
RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE
SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ).

Wspó³praca z kas¹ w �rodowisku 
Windows 95 oraz Windows NT

Mimo ¿e Subiekt mo¿e byæ uruchamiany w oknach DOS takich
wielozadaniowych systemów operacyjnych, jak MS Windows 95 oraz NT,
to jest on przystosowany do pracy tylko w �rodowisku jednozadaniowym.
Dlatego przeprowadzanie transmisji miêdzy kas¹ a Subiektem uru-
chomionym pod kontrol¹ Windows mo¿e prowadziæ do uporczywego
pojawiania siê b³êdów komunikacji uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie ope-
racji. Dlatego, je�li Subiekt pracuje pod MS Windows, zaleca siê, aby w
trakcie transmisji by³ on jedynym i pierwszoplanowym zadaniem. 

W wypadku uruchomienia Subiekta w wielozadaniowym �rodowisku
Windows 95 lub Windows NT w trakcie komunikacji z kas¹ mog¹ wyst¹piæ
nastêpuj¹ce problemy:

Subiekt nie mo¿e rozpocz¹æ transmisji.

Problem ten mo¿e wynikaæ z zablokowania przez inne programy
dostêpu do portów szeregowych komputera. Nale¿y wtedy zakoñczyæ
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Klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy> uruchamia funkcjê
odpowiedzialn¹ za odczytanie z pamiêci kasy informacji o wszystkich
zaprogramowanych towarach. Opis funkcji POBIERZ Z KASY znajduje siê
w dalszej czê�ci tego rozdzia³u.

Klawisz kontrolny <Poka¿ wersjê sterownika> umo¿liwia zapoz-
nanie siê z numerem wersji programu steruj¹cego, z którego korzysta
u¿ytkownik. Informacja ta jest bardzo wa¿na dla pracowników naszego
dzia³u pomocy technicznej. Dzwoni¹c po poradê zwi¹zan¹ z
u¿ytkowaniem pewnej kasy, nale¿y byæ przygotowanym na pytanie o numer
wersji sterownika. Omawiany tu klawisz u³atwia dostêp do tej informacji.

Klawisz kontrolny <Poka¿ log transmisji> pozwala przejrzeæ dzien-
nik wszystkich komunikatów o b³êdach, które wyst¹pi³y w czasie transmisji
danych (do kasy lub z kasy). Subiekt wy�wietla jedynie ostatni z nich. Czêsto
jednak nie jest to komunikat najwa¿niejszy - informuj¹cy o prawdziwej
przyczynie problemów. Korzystaj¹c z klawisza <Poka¿ log transmisji>,
mo¿na prze�ledziæ wszystkie uwagi zg³aszane podczas transmisji przez
sterownik kasy. Na przedstawionej li�cie znajd¹ siê nastêpuj¹ce informacje:

· data,
· godzina,
· tre�æ komunikatu. 

Nowsze wersje sterowników dodaj¹ te¿ informacje o przeprowadzanej
operacji.

Klawisz kontrolny <Zeruj sprzeda¿> jest odpowiedzialny za wyko-
nanie raportów zeruj¹cych liczniki sprzedanych towarów oraz liczniki
podatków w kasie. Mechanizm ten mo¿e okazaæ siê ogromn¹ pomoc¹ w
sytuacji, kiedy z pewnych przyczyn odebranie danych o sprzeda¿y nie
zakoñczy³o siê w kasie automatycznym wyzerowaniem liczników. 

Klawisz kontrolny <Odblokuj kasê> uruchamia mechanizm
odpowiedzialny za odblokowanie urz¹dzenia fiskalnego. Chodzi tu oczy-
wi�cie wy³¹cznie o zablokowanie zwi¹zane z przebiegiem transmisji
danych. Na czas transmisji kasa zostaje zablokowana przez program. Je¿eli
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Prêdko�æ transmisji podaje siê przez u¿ycie selektora, który pro-
ponuje wszystkie dostêpne warto�ci.

Je¿eli u¿ytkownik korzysta z multipleksera, to po zakre�leniu
znacznika powinien tak¿e wprowadziæ numer kana³u tego urz¹dzenia.

Znacznik [ ] LICZ PODATKI TAK JAK KASA ma zwi¹zek z pewn¹ specy-
ficzn¹ cech¹ kasy PS 2000. Warto�ci liczone przez kasê w czê�ci fiskalnej
raportu fiskalnego s¹ inne ni¿ warto�ci przesy³ane do komputera. Subiekt
mo¿e dostosowaæ siê do metody obliczeñ kasy - niespójno�ci miêdzy
raportami kasy a raportami Subiekta zostan¹ zlikwidowane. U¿ytkownicy,
którzy tego sobie ¿ycz¹ powinni w czasie konfigurowania kasy zakre�liæ
omawiany znacznik.

Klawisz kontrolny <Skasuj wszystkie towary> pozwala wykonaæ
operacjê kasowania wszystkich towarów znajduj¹cych siê w pamiêci kasy.
Oczywi�cie obowi¹zuj¹ tu wszystkie generalne zasady - nie mo¿na oczy-
wi�cie skasowaæ towarów, je¿eli zarejestrowano ich sprzeda¿.
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Prze�lij do kasy

Na poziomie tej funkcji dodano bardzo u¿yteczny mechanizm szybkiego
i zautomatyzowanego wyboru towarów, których dane bêd¹ wysy³ane do
kasy. Mechanizm uaktywnia siê przez naci�niêcie klawisza [+].

Za pomoc¹ dwóch selektorów mo¿na wydaæ Subiektowi polecenie
wybrania odpowiednich elementów z kartotek towarowych.

Je¿eli w pierwszym selektorze wskazana zostanie propozycja WYBIERZ Z

DOKUMENTU, to nale¿y jeszcze wybraæ z przedstawionej listy typ dokumen-
tu, a nastêpnie wskazaæ na kolejnej li�cie konkretne dokumenty.

Je¿eli wskazana zostanie propozycja WYBIERZ AUTOMATYCZNIE, to Subiekt
przedstawi kolejne okno umo¿liwiaj¹ce precyzyjniejsze okre�lenie kryte-
riów wyboru. Tu tak¿e bêd¹ dostêpne dwa selektory pozwalaj¹ce zbudowaæ
zdanie - polecenie wyboru.
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zdarzy siê, ¿e transmisja zostanie przerwana (np. z powodu przerwy w zasi-
laniu lub innej awarii), to po uruchomieniu omawianego tu mechanizmu
bêdzie mo¿na kasê odblokowaæ.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest to mo¿liwe w wypadku wszystkich
urz¹dzeñ - niektóre kasy mo¿e odblokowaæ wy³¹cznie serwisant.   

Klawisz kontrolny <Inicjuj kasê> pozwala na wprowadzenie
pewnych ustaleñ zwi¹zanych ze wspó³prac¹ kasy z Subiektem. 

Odbiór danych o sprzeda¿y

Funkcja ODBIÓR DANYCH SPRZEDA¯Y ma za zadanie pobieraæ z
kasy raporty, które pozwalaj¹ Subiektowi wystawiaæ dokumenty sprzeda¿y
detalicznej. 

Bardzo wa¿nym udogodnieniem, które zosta³o dodane do tej funkcji jest
mo¿liwo�æ sporz¹dzenia listy towarów, które nie s¹ znane Subiektowi, a
których sprzeda¿ zarejestrowano w kasie. Dla tych towarów Subiekt nie
móg³ wystawiæ w³asnych dokumentów sprzeda¿y.

Na li�cie zostan¹ przedstawione nastêpuj¹ce dane:

· kod towaru,
· kod paskowy,
· ilo�æ sprzeda¿y,
· warto�æ sprzeda¿y.

Lista jest uniwersalna - st¹d mo¿liwa jest obecno�æ zarówno kolumny
KOD, jak i KOD PASKOWY. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e ró¿ne urz¹dzenia rapor-
tuj¹ sprzeda¿ towarów przy u¿yciu ró¿nych kodów.

Lista mo¿e zostaæ wydrukowana - wystarczy nacisn¹æ klawisz [F5].
Aby wprowadziæ dane towarów do pamiêci Subiekta, nale¿y:

1. u¿yæ funkcji odpowiedzialnej za pobranie towarów z kasy,
2. ponownie wykonaæ odbiór danych o sprzeda¿y.
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Je¿eli Subiekt uzna, ¿e pewnych towarów nie mo¿na wys³aæ do kasy,
inaczej mówi¹c - je¿eli stwierdzi, ¿e dane towarów zawieraj¹ pewne b³êdy,
które uniemo¿liwiaj¹ poprawn¹ transmisjê do konkretnego urz¹dzenia
fiskalnego, to sporz¹dzi i przedstawi odpowiedni raport. Informacje
zawarte w raporcie:

· nazwa towaru,
· kod towaru,
· kod paskowy,
· powód nieprzes³ania danych do kasy.

Raport mo¿e zostaæ wydrukowany - wystarczy nacisn¹æ klawisz [F5]. 

W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e najczê�ciej u¿ytkownicy nie
mog¹ przeprowadziæ poprawnej transmisji z dwóch powodów:

· towarom nie przypisano kodu paskowego lub kod ten jest niew³a�ciwy,
· niew³a�ciwie przyporz¹dkowano stawki podatku VAT. 

Pobierz z kasy

Wa¿n¹ nowo�ci¹ jest funkcja PROGRAMOWANIE TOWARÓW -
POBIERZ Z KASY. Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest pobranie z pamiêci kasy
informacji o towarach, które w niej zaprogramowano. Efektem u¿ycia
omawianej funkcji bêdzie lista towarów prezentuj¹ca nastêpuj¹ce dane:

· nazwa towaru,
· kod towaru,
· kod paskowy,
· grupa,
· jednostka miary (dla urz¹dzeñ, które nie obs³uguj¹ ró¿nych jednostek

miar zawarto�æ tej kolumny jest nieistotna),
· pierwsza cena brutto,
· stawka podatku VAT.
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Na poziomie listy towarów mo¿na te¿ u¿yæ klawisza [*], który pozwala
wybraæ towary na podstawie poprzedniego wyboru zatwierdzonego kla-
wiszem [F10]. Znakomicie u³atwia to przesy³anie sta³ych zestawów towarów,
np. ze zmienionymi cenami. Wybranie w³a�ciwych towarów nastêpuje
bardzo szybko - u¿ytkownik unika d³ugotrwa³ego zaznaczania na li�cie
w³a�ciwych pozycji.

Mo¿liwe s¹ tu trzy warianty:

· zaznaczone zostan¹ wy³¹cznie te pozycje, które u¿ytkownik wybra³
poprzednio i potwierdzi³ ten wybór przez u¿ycie klawisza [F10] (aktual-
nie wybrane pozycje nie bêd¹ brane pod uwagê - zaznaczenie ich
zostanie anulowane);

· zaznaczone zostan¹ zarówno te pozycje, które zosta³y wybrane uprzed-
nio, jak i pozycje zaznaczone aktualnie przez u¿ytkownika;

· zaznaczone zostan¹ tylko pozycje wybrane aktualnie (oprócz pozycji
zaznaczonych poprzednio).  

Wa¿n¹ ró¿nic¹ miêdzy Subiektem 4 a Subiektem 4 PLUS jest to, ¿e
PLUS pamiêta poprzedni wybór tak¿e pomiêdzy sesjami pracy z pro-
gramem, Subiekt 4 pamiêta poprzedni wybór wy³¹cznie w obrêbie jed-
nej sesji.

Bardzo cenn¹ now¹ umiejêtno�ci¹ Subiekta jest umiejêtno�æ weryfikacji
danych towarów przesy³anych do kasy.

kasy fiskalne
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OPTIMUS PS 2000
Subiekt komunikuje siê z kas¹ OPTIMUS PS 2000 przez z³¹cze szere-

gowe RS-232 oraz kabel po³¹czeniowy, którego schemat przedstawiono
poni¿ej.

Poni¿ej przedstawiono schemat po³¹czenia kasy z multiplekserem
FALWI:
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W kolumnie oznaczonej jako DOD dodatkowo zostan¹ zaznaczone
na li�cie te towary, które po transmisji z kasy zosta³y dopisane do kartotek
Subiekta. W zale¿no�ci od urz¹dzenia towary s¹ identyfikowane po kodzie
lub po kodzie paskowym. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e zmienienie tych
wielko�ci spowoduje, ¿e Subiekt bêdzie traktowa³ taki towar jako nowy i
dopisze go do swoich kartotek.

W kolumnie BLK (blokada) zostan¹ umieszczone oznaczenia przy
tych towarach, które w kasie zosta³y zablokowane (jest to mo¿liwe np. w
kasie SYSTEM - 600).

W kolumnie oznaczonej skrótem IST (istnieje) Subiekt zasygnalizu-
je zgodno�æ informacji pobranych z kasy z informacjami w kartotekach
Subiekta - w obszarze tych produktów bazy towarowe kasy i Subiekta s¹
identyczne.

Kolumna PTU niesie informacjê o poprawnym nadaniu w kasie iden-
tyfikatora stawki podatku VAT, co pozwala na nadanie w³a�ciwego identy-
fikatora podatku VAT w Subiekcie. Inaczej mówi¹c - w kolumnie pojawi siê
informacja, czy stawka podatku towaru jest znana Subiektowi.

Lista opisuj¹ca towary pobrane z kasy mo¿e zostaæ wydrukowana -
- wystarczy nacisn¹æ klawisz [F5]. Lista mo¿e zostaæ uporz¹dkowana we-
d³ug nazw towarów, kodów lub kodów paskowych.

W wypadku niektórych urz¹dzeñ mechanizm odbieraj¹cy z kas dane
o towarach mo¿e zostaæ uruchomiony tak¿e z poziomu ekranu konfi-
guracyjnego (funkcja KONFIGURACJA KAS). Tak¹ rolê mo¿e tam pe³niæ
klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy>. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
u¿ycie tego klawisza nie daje mo¿liwo�ci zapoznania siê z raportem o
przeprowadzonych operacjach.
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Kasa fiskalna PS2000

Z³¹cze DSUB-9 pin

mêskie

Z³¹cze DSUB-9 pin

¿eñskie

Z³¹cze DSUB-25 pin

¿eñskie



OPTIMUS CR-280+/THERMAL

Subiekt wspó³pracuje z kas¹ OPTIMUS CR 280 zarówno w wersji PLUS,
jak i THERMAL. Do po³¹czenia kasy z komputerem powinno siê zas-
tosowaæ odpowiedni kabel. Schemat po³¹czenia przedstawiono poni¿ej.

Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-
dardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.  

kasy fiskalne
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Poniewa¿ producent kasy wyposa¿y³ wersjê 3.1 w nieco inaczej
dzia³aj¹ce mechanizmy, nale¿y na poziomie Subiekta podczas konfi-
gurowania kasy wyra�nie okre�liæ, jakiego rodzaju kasa bêdzie wspó³pra-
cowaæ z Subiektem - w wersji starej (do 3.1) czy nowej (od 3.1). Wystarczy
po prostu wybraæ w³a�ciw¹ pozycjê z listy kas.

Sposób wprowadzania parametrów konfiguracyjnych zosta³ dok³adnie
opisany w rozdziale �Konfiguracja kas� - omawiaj¹c generalne zasady kon-
figuracji, pos³u¿ono siê tam przyk³adem kasy OPTIMUS PS 2000. 

kasy fiskalne
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Inne wa¿ne informacje:

Nale¿y zdefiniowaæ piêæ pierwszych grup towarowych i przypisaæ
im nastêpuj¹ce stopy VAT:

· A - VAT 22%, 
· B - VAT 7%,   
· C - VAT 0%,    
· E - VAT zw.,  
· D - VAT 17%.

Subiekt towary nale¿¹ce do grupy o nazwie 1, 2...25 programuje w
odpowiednich dzia³ach - 1, 2...25. Pozosta³e towary trafiaj¹ do dzia³ów o
numerach równych numerowi stawki podatku VAT w Subiekcie (22% do 1,
7% do 2 itd.).

Warto�æ sprzeda¿y netto i naliczonych podatków obliczana jest na
podstawie nastêpuj¹cego wzoru: 

S := L1 - P1 + L2; P1 := L1, gdzie:

· L1 - licznik dobowy,
· P1 - zapamiêtana poprzednia (z poprzedniej operacji odbioru sprzeda¿y)

warto�æ licznika dobowego,
· L2 - licznik okresowy,
· warto�æ P1 zapisywana jest w pliku CRxxx.DAT, gdzie xxx to kod kasy

w Subiekcie.

Sterownik nie wykonuje przy kasowaniu sprzeda¿y raportu
fiskalnego. Zamiast tego wykonuje:

· raport kasuj¹cy zakumulowany z dzia³ów i transakcji:

Z 9 9 [GOT]

· raport kasuj¹cy ze sprzeda¿y PLU:

Z [KOD] [GOT]

kasy fiskalne
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U¿ytkownicy korzystaj¹cy z multipleksera FALWI powinni zakre�liæ
znacznik przy nazwie tego urz¹dzenia. Poni¿ej przedstawiono schemat
po³¹czenia kasy z multiplekserem:

kasy fiskalne
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OPTIMUS-iC NOVA

Subiekt komunikuje siê z kas¹ OPTIMUS-iC NOVA za po�rednictwem
z³¹cza szeregowego RS-232 oraz kabla po³¹czeniowego, którego schemat
przedstawiono poni¿ej.

Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-
dardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.

kasy fiskalne

17

Ograniczenia eksploatacyjne:

Przed pierwszym odbiorem danych o sprzeda¿y zaleca siê wyko-
nanie nastêpuj¹cych raportów kasowych: 

· raportu fiskalnego:

Z [GOT]

· raportu okresowego dotycz¹cego transakcji:

Z [KOD] [GOT]

· raportu PLU: 

Z 9 9 [GOT]

Nastêpnie mo¿ecie Pañstwo przyst¹piæ do sprzeda¿y przy u¿yciu kasy
fiskalnej. Najbli¿sza operacja odbioru danych o sprzeda¿y bêdzie doty-
czy³a odbioru danych zapisanych w kasie po tych trzech raportach.
Zapobiegnie to ba³aganowi w danych na temat sprzeda¿y detalicznej.

Podczas normalnej eksploatacji po przeprowadzeniu opisanej wy¿ej
operacji nie nale¿y, pod gro�b¹ utraty spójno�ci danych o sprzeda¿y
detalicznej w Subiekcie, wykonywaæ nastêpuj¹cych raportów
kasuj¹cych wykonywanych przez Subiekta:

Z 9 9 [GOT] - raport kasuj¹cy zakumulowany z dzia³ów i transakcji, 

Z [KOD] [GOT] - raport kasuj¹cy ze sprzeda¿y PLU. 

kasy fiskalne
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Ograniczenia eksploatacyjne:

Podczas normalnej eksploatacji nie nale¿y, pod gro�b¹ utraty
spójno�ci danych o sprzeda¿y detalicznej w Subiekcie, wykonywaæ
raportów kasuj¹cych liczniki, które s¹ wykorzystywane przez program. 

Raporty te to:

· <Z> [GOT] (raport dzienny fiskalny), 
· <Z> 5 [RAZY/CZAS] [GOT] (raport kasuj¹cy ze sprzeda¿y PLU). 

Wcze�niej nale¿y odebraæ dane o sprzeda¿y w Subiekcie. Kasowanie
towarów, podobnie jak i zmienianie ich parametrów, mo¿liwe jest dopiero
po wykonaniu raportów zeruj¹cych, czyli po odbiorze danych o sprzeda¿y.

Po odbiorze danych o sprzeda¿y konieczne jest wykonanie raportu
fiskalnego.

W wypadku kasy NOVA nie jest mo¿liwe wykonanie z poziomu
programu operacji kasowania liczników sprzeda¿y PLU i licznika nali-
czonych podatków. Po odebraniu danych o sprzeda¿y u¿ytkownik
powinien wiêc wykonaæ raporty zeruj¹ce w kasie.

kasy fiskalne
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U¿ytkownicy kas wyposa¿onych w wersjê oprogramowania
wewnêtrznego o numerze 1.22 powinni zakre�liæ znacznik [ ] EPROM WERSJA 1.22.

Jest to bardzo wa¿ne - w przeciwnym razie transmisja danych o sprze-
da¿y nie bêdzie przeprowadzana poprawnie.

Klawisz kontrolny <Odblokuj kasê> umo¿liwia odblokowanie pro-
toko³u komunikacyjnego.

Inne wa¿ne informacje:

Format danych z³¹cza RS-232 powinien byæ ustawiony na 8 bitów,
parzysto�æ EVEN:

[PROG] [2] [GOT]

Powy¿sza sekwencja mo¿e zostaæ zmieniona przez producenta kasy -
warto skontrolowaæ to w instrukcji obs³ugi kasy. 

Do dzia³ów 1-6 powinny byæ przypisane kolejne stawki VAT, do
dzia³u 7 sprzeda¿ zwolniona z VAT:

· [PROG] X10 SUMA 0 DZIA£1 41 CZEK,
· [PROG] X20 SUMA 0 DZIA£2 42 CZEK,
· [PROG] X30 SUMA 0 DZIA£3 43 CZEK,
· [PROG] X40 SUMA 0 DZIA£4 44 CZEK,
· [PROG] X50 SUMA 0 DZIA£5 45 CZEK,
· [PROG] X60 SUMA 0 DZIA£6 46 CZEK,
· [PROG] X00 SUMA 0 DZIA£7 66 63 CZEK.

X to warto�æ z tabeli limitów (zob. instrukcja obs³ugi i programowania kasy).

Subiekt towary nale¿¹ce do grupy o nazwie 1, 2...25 programuje w
odpowiednich dzia³ach - 1, 2...25. Pozosta³e towary trafiaj¹ do dzia³ów o
numerach równych numerowi stawki podatku VAT w Subiekcie (22% do 1,
7% do 2 itd.).

kasy fiskalne
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Pola IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDENTYFIKATOR KASY powinny zostaæ
puste, je¿eli kasa jest konfigurowana standardowo (konfiguracja dla jednej
kasy). Odpowiednie warto�ci w omawiane pola wprowadza siê w sytuacji,
kiedy przewidywana jest komunikacja za po�rednictwem modemu.
Wymaga to specjalnego zaprogramowania kasy przez serwisanta (konfigu-
racja dla wielu kas). Brak identyfikatorów w polach tekstowych oznacza
rezygnacjê z ich stosowania. Jest to celowe, gdy u¿ywa siê jednej kasy
pod³¹czonej bezpo�rednio do komputera.

Zakre�lenie znacznika [ ] KOMPRESJA SPACJI w³¹cza tryb transmisji,
który pozwala uzyskaæ pewne przyspieszenie tej operacji - oko³o 15-20%.
Mo¿liwe jest to tylko w sytuacji, kiedy taki tryb transmisji zosta³ zapro-
gramowany w kasie. Chodzi tu o ostatnie dwie cyfry w ci¹gu
programuj¹cym 

[S] [8] [·] ...

Subiekt akceptuje kompresjê spacji, choæ sam jej nie stosuje. Przyjmuje
kody steruj¹ce zarówno w trybie przezroczystej linii, jak i poprzedzone
znakiem DLE.

Prêdko�æ transmisji powinna zostaæ okre�lona w granicach  2400-
9600 b/sek.

Inne wa¿ne informacje:

Programuj¹c kasê nale¿y pamiêtaæ o w³a�ciwym ustawieniu para-
metrów komunikacyjnych:

· transmisja 7 bitów,
· parzysto�æ typu Even,
· bit stopu,
· czas bez komunikacji 255 s.

kasy fiskalne
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Omron GR-30

Subiekt komunikuje siê z kas¹ za po�rednictwem z³¹cza szeregowego
RS-232 oraz kabla po³¹czeniowego, którego schemat umieszczono poni¿ej.

Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-
dardowy (zob. "Konfiguracja kas"). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.  

kasy fiskalne
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Nastêpnie nale¿y wpisaæ:

23,[X],0001010001000101,[X/Z],[NS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nale¿y wpisaæ:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[NS/#]

Programowanie wielu kas

Konfiguracja zak³ada korzystanie z pól IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDEN-
TYFIKATOR KASY.

Poni¿ej przedstawiono sekwencje programowania kilku kas Omron GR30:

Przy kluczyku po³o¿onym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]

da w efekcie nastêpuj¹cy wydruk (znaki zapytania symbolizuj¹ tu
dowolne liczby:

kasy fiskalne
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Subiekt nie wymaga wydawania komputerowi polecenia 'mode
com1: 4800,E,8,1' podanego w instrukcji serwisowej. Wynika to z zas-
tosowanego w programie sposobu obs³ugi ³¹cza szeregowego.
Wymagana jest jednak zgodno�æ parametrów transmisji zapro-
gramowanych w kasie z parametrami oczekiwanymi przez Subiekta
(1200-9600,7,E,1).

Nale¿y zadeklarowaæ korzystanie z klawiszy dzia³ów towarowych.

Programowanie jednej kasy

Poni¿ej przedstawiono sekwencje programowania pojedynczej kasy
Omron GR30.

Przy kluczyku po³o¿onym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[NS/#]

da w efekcie nastêpuj¹cy wydruk (znaki zapytania symbolizuj¹ tu
dowolne liczby):

kasy fiskalne
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Teraz przepi-
sujemy tê sek-
wencjê, zastê-
puj¹c w niej
13. i 14. cyfrê
cyframi 4 i 0.
Piszemy:

,[X/Z],[NS/#]01,[X] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 0 ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X X ? ? ? ? ? ?

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach



Stosowane oznaczenia:

<> - pole alfanumeryczne wpisane wed³ug instrukcji serwisowej, 
( ) - opis po³o¿enia kluczyka w stacyjce (tzw. tryb pracy kasy),
[ ] - klawisz kasy.

kasy fiskalne
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Nastêpnie nale¿y wpisaæ:

23,[X], 0101010001000101,[X/Z],[NS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nale¿y wpisaæ:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[NS/#]

Przy kluczyku ustawionym w pozycji (P) wpisujemy:

101,[X],<identyfikator kasy>,[SUMA]

2116,[X],<identyfikator komputera>,[SUMA]

2012,[X],d³ugo�æ id kasy (1B),[SUMA]

2013,[X],d³ugo�æ id komputera (1B),[SUMA]

kasy fiskalne
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Teraz przepi-
sujemy tê sek-
wencjê, zastê-
puj¹c w niej
13. i 14. cyfrê
cyframi 4 i 0.
Piszemy:

,[X/Z],[NS/#]01,[X] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 0 ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X X ? ? ? ? ? ?

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach



Pola IDENTYFIKATOR KOMPUTERA i IDENTYFIKATOR KASY powinny zostaæ
puste, je¿eli kasa jest konfigurowana standardowo (konfiguracja dla jednej
kasy). Odpowiednie warto�ci w omawiane pola wprowadza siê w sytuacji,
kiedy przewidywana jest komunikacja za po�rednictwem modemu.
Wymaga to specjalnego zaprogramowania kasy przez serwisanta (konfigu-
racja dla wielu kas).

Zakre�lenie znacznika [ ] KOMPRESJA SPACJI w³¹cza tryb transmisji,
który pozwala uzyskaæ pewne przyspieszenie tej operacji - oko³o 15-20%.
Mo¿liwe jest to tylko w sytuacji, kiedy taki tryb transmisji zosta³ zapro-
gramowany w kasie. Chodzi tu o ostatnie dwie cyfry w ci¹gu
programuj¹cym 

[S] [8] [·]...

Znacznik [ ] D£UGI KOD PASKOWY oraz zwi¹zany z nim znacznik 
[ ] ODCINAÆ/UZUPE£NIAÆ SUMÊ KONTROLN¥ UPC/EAN powinny zostaæ zakre�lone,
je¿eli u¿ytkownik korzysta z kas wyposa¿onych w mechanizm obs³ugi
d³ugich kodów paskowych (starsze modele obs³ugiwa³y kody 6-cyfrowe)
oraz pracuje z kodami paskowymi.

W bazie towarów kasy na kod paskowy przewidziano pole 12-znakowe.
Najd³u¿sze kody sk³adaj¹ siê z 13 znaków. Producent kasy zastosowa³ wiêc
rozwi¹zanie polegaj¹ce na przesy³aniu do kasy kodów pozbawionych
ostatniej cyfry, która, jak wiadomo, jest cyfr¹ kontroln¹, a wiêc mo¿liwe jest
jej wyliczenie na podstawie specjalnego algorytmu.

Opisane znaczniki nie wystêpuj¹ w Subiekcie PLUS w wersji 1.00.

Programowanie jednej kasy

Poni¿ej przedstawiono sekwencje programowania pojedynczej kasy.

Przy kluczyku po³o¿onym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]

kasy fiskalne
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Omron RS 1910/2810
Subiekt komunikuje siê z kas¹ Omron RS 1910 i 2810 przez z³¹cze

szeregowe RS-232 oraz kabel po³¹czeniowy, którego schemat przedsta-
wiono poni¿ej.

Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-
dardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.

kasy fiskalne
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da w efekcie nastêpuj¹cy wydruk (znaki zapytania symbolizuj¹ tu
dowolne liczby:

Nastêpnie nale¿y wpisaæ:

8,[X],010101000001000000,[X/Z],[BS/#]

Przy ustawieniu kluczyka w pozycji (P) nale¿y wpisaæ:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[BS/#]

kasy fiskalne
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da w efekcie nastêpuj¹cy wydruk (znaki zapytania symbolizuj¹ tu
dowolne liczby:

Nastêpnie nale¿y wpisaæ:

8,[X],010201000001000000,[X/Z],[BS/#]

Przy ustawieniu kluczyka pozycji (P) nale¿y wpisaæ:

2033,[X],03,[SUMA],0255,[SUMA],[BS/#]

Programowanie wielu kas

Poni¿ej przedstawiono sekwencje programowania wielu kas:

Przy kluczyku po³o¿onym w pozycji (S) wprowadzenie sekwencji klawiszy

01,[X],[X/Z],[BS/#]

kasy fiskalne

28

Teraz przepi-
sujemy tê
sekwencjê,
zastêpuj¹c 
w niej drug¹
cyfrê cyfr¹ 1.
Piszemy:

,[X/Z],[BS/#]01,[X] ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

Teraz przepi-
sujemy tê
sekwencjê,
zastêpuj¹c 
w niej drug¹
cyfrê cyfr¹ 1.
Piszemy:

,[X/Z],[BS/#]01,[X] ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach

00 oznacza 1200 b/s
01 oznacza 2400 b/s
02 oznacza 4800 b/s
03 oznacza 9600 b/s

Czas zerwania
transmisji w
sekundach



Selektor PRÊDKO�Æ TRANSMISJI umo¿liwia wybranie najbardziej
odpowiedniej warto�ci. Nie zaleca siê stosowania prêdko�ci 19200.

Identyfikator kasy to warto�æ, któr¹ instrukcja obs³ugi kasy okre�la
jako numer terminala. S³u¿y do identyfikacji urz¹dzenia na poziomie pro-
toko³u komunikacyjnego. Jest on dostêpny w po³o¿eniu kluczyka w pozycji
PGM 2, w kroku programowania:

[6] [1] [1] [0] [·] [¬] [nr terminala] [GOT]

Nale¿y pamiêtaæ, by ka¿da kasa wspó³pracuj¹ca z Subiektem mia³a
inny numer terminala. Zapobiegnie to przek³amaniom w czasie odbioru
danych o sprzeda¿y.

Prze³¹cznik ( ) D£UGO�Æ NAZWY TOWARU pozwala wskazaæ liczbê
znaków sk³adaj¹cych siê na nazwê towaru w kasie. Mo¿e to byæ 8 lub 16
znaków. Jest to pewnego rodzaju podpowied�, dziêki której transmisja
mo¿e przebiec szybciej. Je¿eli zaznaczona zostanie niew³a�ciwa pozycja
prze³¹cznika (np. 8 znaków w sytuacji, kiedy kasa korzysta z nazw
towarów 16-znakowych) transmisja tak¿e dojdzie do skutku, ale ca³a ope-
racja bêdzie trwa³a nieco d³u¿ej - do Subiekta kasa wy�le informacjê o
b³êdzie, Subiekt dostosuje siê do jej wymagañ i ponownie prze�le ju¿
w³a�ciwe dane.

Znacznik [ ] INFORMACJE DLA KASJERA umo¿liwia w³¹czenie mecha-
nizmu odpowiedzialnego za drukowanie komunikatów informuj¹cych kas-
jera o maj¹cej nast¹piæ transmisji oraz o jej zakoñczeniu. Kasjer powinien
na czas transmisji zaprzestaæ rejestracji sprzeda¿y.

Znacznik [ ] KONTROLA KODÓW PASKOWYCH umo¿liwia w³¹czenie
mechanizmu selekcjonuj¹cego towary ze wzglêdu na poprawno�æ sumy
kontrolnej kodów 7-, 8-, 12-, 13-znakowych. Selekcja ta nie powoduje jed-
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31

Sharp ER A495 PN

Kasy Sharp ER A495 PN s¹ dostêpne w wersjach obs³uguj¹cych 4 i 6 stawek
VAT. Subiekt jest przygotowany do wspó³pracy z obiema wersjami kasy.

Subiekt komunikuje siê z kas¹ przez z³¹cze szeregowe RS-232 oraz
kabel po³¹czeniowy, którego schemat przedstawiono poni¿ej.

Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-
dardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.  
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Inne wa¿ne informacje:

Kasa przechowuje towary w dwóch bazach:

· PLU (towary opatrzone krótkim kodem umownym - do 6 cyfr),
· EAN (towary opisane kodem paskowym).

Aby unikn¹æ ewentualnych b³êdów przy odbiorze sprzeda¿y, warto
za¿¹daæ od serwisanta konfiguruj¹cego kasê za³o¿enia obu tych baz, nawet
je¿eli w rzeczywisto�ci u¿ytkownik bêdzie korzysta³ tylko z jednej bazy. W
takiej sytuacji druga baza mo¿e byæ bardzo ma³a.

Subiekt decyduje o tym, do której bazy trafi towar, na podstawie
d³ugo�ci kodu paskowego. Towary o kodach krótszych ni¿ 7 cyfr (w
pewnych okoliczno�ciach krótszych ni¿ 6 cyfr - zob. opis znacznika [ ] KOD

6-CYFROWY JAKO EAN) trafiaj¹ automatycznie do bazy PLU. Towary o
d³u¿szych kodach trafiaj¹ do bazy EAN.

W zbiorze PLU obowi¹zuj¹ pewne ograniczenia. Kasa pamiêta
numer towaru jako liczbê. Nie rozró¿nia wiêc np. zapisów typu 123 i
00123. Z tego wzglêdu nale¿y pamiêtaæ o w³a�ciwym nadawaniu kodów
towarom na poziomie Subiekta.   

Przed rejestracj¹ sprzeda¿y, po której ma nast¹piæ pierwszy odbiór
danych o sprzeda¿y, dobrze jest  wykonaæ nastêpuj¹ce raporty kasowe:

· fiskalny:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [0] [·] [¬] [GOT]

· kasuj¹cy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji Z2) [2] [0] [0] [·] [¬] [GOT]
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nak zakwalifikowania towarów do bazy EAN lub PLU. Towary, które nie
spe³niaj¹ wymagañ norm UPC i EAN, nie s¹ przesy³ane do kasy.

Znacznik [ ] KOD 6-CYROWY JAKO EAN pozwala ustaliæ, by towary
oznaczone kodami 6-cyfrowymi trafia³y do bazy EAN. Mo¿liwo�æ ta jest
wa¿na dla osób pos³uguj¹cych siê czytnikami kodów.

Standardowo towary oznaczane kodami 6-cyfrowymi trafiaj¹ do bazy PLU.

Klawisz kontrolny <Kody wagowe> pozwala pobraæ z kasy infor-
macje o konfiguracji specjalnych kodów wagowych okre�lanych w
instrukcji kasy jako �nietypowe formaty kodu EAN�.

Obs³uga kodów wagowych pozwala na sprzeda¿ towarów
metkowanych przez wagê metkuj¹c¹ lub bezpo�rednie odczytanie danych
towaru z wagi. Mo¿liwe jest programowanie takich towarów w kasie.
Sprzeda¿ takich towarów bêdzie raportowana poprawnie. Nale¿y jednak
bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

· w Subiekcie nale¿y wy³¹czyæ mechanizm sprawdzaj¹cy sumê kontroln¹
(zob. opis znacznika [ ] KONTROLA KODÓW PASKOWYCH);

· nie nale¿y u¿ywaæ mechanizmu kontroluj¹cego poprawno�æ kodów
paskowych (TOWARY-KODY PASKOWE);

· kody wagowe nale¿y wpisywaæ w taki sposób, by pole na wielko�æ 
zmienn¹ i sumê kontroln¹ by³o wype³nione zerami;

· je�li dany typ kodu zawiera w pierwszym polu kod PLU towaru (a nie
grupê towarow¹), to w Subiekcie nale¿y zaprogramowaæ towar o takim
kodzie PLU, nale¿y te¿ wys³aæ go wraz z towarem z kodem wagowym,
ale trzeba te¿ przy tym pamiêtaæ, by sprzeda¿ takiego typu towarów
ignorowaæ (powodem tej komplikacji jest to, ¿e kasa w przedstawionej
sytuacji sprzeda¿ towaru oznaczonego kodem wagowym raportuje pod-
wójnie - jako sprzeda¿ towaru o kodzie EAN oraz sprzeda¿ towaru o
kodzie PLU).
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S := L1 - P1 + L2 (obliczanie obrotu w stawce);
P1 := L1 (zapisanie dziennego obrotu),

gdzie:

L1 - licznik dobowy,

P1 - zapamiêtana w pliku (patrz dalej) poprzednia (z poprzedniej oper-
acji odbioru sprzeda¿y) warto�æ licznika dobowego,

L2 - licznik okresowy.

Warto�æ P1 zapisywana jest od wersji 1.21 w pliku SSxxxxxx.TMP,
(gdzie xxx to identyfikator kasy) w katalogu sterownika.

Po pomy�lnym kasowaniu sprzeda¿y zmianie z TMP na DAT ulegaj¹
rozszerzenia tych plików. 

W sytuacji, gdy u¿ytkownik wykona w kasie niedozwolone raporty, a wiêc:

· raport kasuj¹cy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji Z2) [2] [0] [0] [·] [¬] [GOT]

· raport kasuj¹cy obrót PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [·] [¬] [GOT]

· raport kasuj¹cy obrót EAN:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [·] [¬] [GOT]

i dojdzie do desynchronizacji danych o sprzeda¿y miêdzy kas¹ a
Subiektem, mo¿na skasowaæ odpowiedni plik SS??????.DAT, wykonaæ
raporty:
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· kasuj¹cy obrót PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [·] [¬] [GOT]

· kasuj¹cy obrót EAN

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [·] [¬] [GOT]

Podczas normalnej eksploatacji nie wolno, pod gro�b¹ utraty
spójno�ci danych o sprzeda¿y detalicznej w Subiekcie, wykonywaæ
raportów kasuj¹cych wykonywanych przez Subiekta. Chodzi o takie
raporty, jak:

· raport kasuj¹cy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji Z2) [2] [0] [0] [·] [¬] [GOT]

· raport kasuj¹cy obrót PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [·] [¬] [GOT]

· raport kasuj¹cy obrót EAN:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [·] [¬] [GOT]

W wypadku kas SHARP ER-A495PN/F przy kasowaniu danych o
sprzeda¿y nie istnieje konieczno�æ wykonania raportu fiskalnego dziêki
zapisywaniu czê�ci przychodów VAT w specjalnym pliku i obliczaniu
ró¿nicy. Dla ka¿dej kasy skonfigurowanej w Subiekcie plik ten ma inn¹
nazwê, aby nie dosz³o do �wymieszania� informacji. Przychody w
stawkach s¹ liczone nastêpuj¹co:

kasy fiskalne

34

U



Sanyo ECR 425F/445F
Subiekt komunikuje siê z kas¹ Sanyo ECR 425F i 445F przez z³¹cze

szeregowe RS-232.
Wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych wprowadza siê w sposób stan-

dardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej zostan¹ omówione wy³¹cznie te
specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹ dodatkowych wyja�nieñ.

U¿ytkownik kasy mo¿e korzystaæ ze specjalnego multipleksera,
który pos³uguje siê portami wej�cia i wyj�cia komputera do sterowania
numerem kana³u. W czasie konfigurowania kasy mo¿liwe jest podanie
adresu oraz warto�ci, któr¹ sterownik wysy³a pod ten adres.

Klawisz kontrolny <Czy�æ bazê PLU> uruchamia funkcjê, z której
mog¹ korzystaæ wy³¹cznie wykwalifikowani serwisanci. Funkcja daje
mo¿liwo�æ wykasowania wszystkich towarów, nawet tych, których sprze-
da¿ zosta³a zarejestrowana w kasie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która
powinna byæ wykorzystywana (wy³¹cznie przez serwisanta!) w wypadku
instalowania kasy z rozszerzon¹ pamiêci¹. Producent kasy nie przewidywa³
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· fiskalny:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [0] [·] [¬] [GOT]

· kasuj¹cy liczniki okresowych transakcji:

(kluczyk w pozycji Z2) [2] [0] [0] [·] [¬] [GOT]

· kasuj¹cy obrót PLU:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [2] [0] [·] [¬] [GOT]

· kasuj¹cy obrót EAN:

(kluczyk w pozycji Z1) [1] [0] [9] [·] [¬] [GOT]

a nastêpnie normalnie prowadziæ sprzeda¿. Nastêpny odbiór danych o
sprzeda¿y rozpocznie siê nieco myl¹cym pytaniem o wykonany raport
fiskalny - nale¿y na owo pytanie odpowiedzieæ twierdz¹co.
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U¿ytkownicy kasy powinni pamiêtaæ, by nie zmieniaæ w Subiekcie
na poziomie funkcji TOWARY-NADAWANIE KODÓW raz ustalonej
d³ugo�ci kodów numerycznych nadawanych automatycznie. W przeciw-
nym wypadku przy odbiorze danych o sprzeda¿y bêdzie zg³aszany b³¹d
�nieznany towar�.

Subiekt wspó³pracuj¹c z kasami Sanyo programuje (i zmienia)
zawsze trzy ceny: pierwszej cenie Subiekta odpowiada pierwszy poziom
cen w kasie, drugiej cenie - drugi poziom, trzeciej - poziom trzeci.

Nie jest wiêc istotne ustawienie parametru CENA SPRZEDA¯Y W KASIE na
poziomie Subiekta (modu³ ADMINISTRATOR, funkcja ECR/POS-RÓ¯NE-
CENA SPRZEDA¯Y).

Odbiór danych o sprzeda¿y zakoñczony wystawieniem dokumentu
wi¹¿e siê z wykonaniem operacji kasowania sprzeda¿y, a ta wymaga wyko-
nania raportu fiskalnego (kluczyk kasy musi zostaæ ustawiony w pozycji Z).

Kasa umo¿liwia zmianê cen, a tak¿e kasowanie towarów w trakcie
rejestracji sprzeda¿y. 
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takiego rozszerzania pamiêci, jakie stosuje siê w Polsce. Efektem tego jest
wype³nienie pamiêci kasy ró¿nymi nieistotnymi zapisami, co mo¿na
stwierdziæ przez przeprowadzenie odbioru asortymentu z nowej kasy.
Przez zastosowanie mechanizmu dostêpnego z poziomu Subiekta mo¿na
bardzo ³atwo �wyczy�ciæ� pamiêæ kasy.

Klawisz kontrolny <Nag³ówek paragonu> jest dostêpny wy³¹cznie
dla serwisanta kasy. Umo¿liwia ³atwe zaprogramowanie nag³ówka
paragonów drukowanych przez kasê.

Znacznik [ ] KABEL BEZ MOSTKA RTS-CTS powinien zostaæ zakre�lony w
sytuacji, kiedy kasa nie jest po³¹czona z komputerem za po�rednictwem
polecanego przez nas z³¹cza umo¿liwiaj¹cego korzystanie z mechanizmu
potwierdzania na poziomie kabla po³¹czeniowego.

Dodatkow¹ informacj¹ dla serwisanta bêdzie liczba towarów, do
których obs³ugi zosta³a przewidziana kasa. Liczba ta pojawi siê na ekranie
po przeprowadzeniu przez u¿ytkownika pierwszej transmisji miêdzy kas¹ a
komputerem. 

Kolejna pomocnicza informacja dotyczy po³o¿enia przecinka
dziesiêtnego w liczbie wyra¿aj¹cej ilo�æ towaru - chodzi tu konkretnie o
warto�æ flagi (znacznika) nr 14.

Dostêp do funkcji serwisowych odblokowuje siê przez wpisanie
polecenia SET SANSPEC=ON w pliku wsadowym S4.bat.

Inne wa¿ne informacje:

W kasie Sanyo identyfikacja towaru odbywa siê na podstawie
numeru rekordu w kasie - jest do tego wykorzystywany numeryczny kod
towaru w Subiekcie.
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Kasy firmy ELZAB mog¹ wspó³pracowaæ z komputerem PC za
po�rednictwem 4 ³¹czy szeregowych: COM1, COM2, COM3, COM4.

W polu PRÊDKO�Æ TRANSMISJI standardowo podawana jest warto�æ
9600 b/s. U¿ytkownik mo¿e wprowadziæ tu zmianê i ustaliæ prêdko�æ trans-
misji na19200 b/s.

Je¿eli wykorzystywanych jest wiele kas, nale¿y im nadaæ numery.
S³u¿y to identyfikacji urz¹dzeñ.

Subiekt przed ka¿dym komunikowaniem siê z wybran¹ kas¹ dokonuje
sprawdzenia jej numeru z numerem kasy, jaki zosta³ wpisany podczas jej
konfiguracji. Nie mo¿na dokonaæ transmisji z kas¹, której numer
wewnêtrzny ró¿ni siê od zdefiniowanego w Subiekcie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wszystkie kasy firmy Elzab, ze wzglêdu na wspólny mechanizm komu-
nikacji, posiadaj¹ w Subiekcie wspóln¹ niepowtarzaln¹ numeracjê.
Oznacza to, ¿e nie mo¿na skonfigurowaæ dwóch lub wiêcej kas (tak¿e np.
jednej SYSTEM-600, a drugiej ALFA PLUS) o takim samym numerze.

W pliku KONFIG.TXT (konfiguracja kas Elzabu dla programów komu-
nikacyjnych) jest zawarta dodatkowa informacja o modelu kasy. Plik ten jest
tworzony automatycznie przez Subiekta dla wszystkich kas Elzabu po
wybraniu przez u¿ytkownika klawisza <Zapisz>.
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Elzab SYSTEM-600
ALFA PLUS

Do po³¹czenia kasy z komputerem nale¿y  stosowaæ z³¹cze szeregowe
RS-232 oraz kabel po³¹czeniowy, którego schemat przedstawiono poni¿ej.  

Parametry konfiguracyjne pozwala ustaliæ nastêpuj¹ce okno dialogowe
(funkcja ECR\POS-KONFIGURACJA KAS-DODAJ):
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Klawisz kontrolny <Zeruj sprzeda¿> nie powoduje wykonania przy
kasowaniu sprzeda¿y ¿adnego raportu fiskalnego. Kasowane s¹ natomiast
liczniki stanów sprzeda¿y, warto�ci obrotu, rabatu i zwrotów opakowañ, co
jest poprzedzone ich odczytaniem bez umieszczania gdziekolwiek wyników.

Inne wa¿ne informacje:

W kasie nale¿y ustawiæ poni¿sze funkcje specjalne:

1. �Nie zeruj stanów po raporcie�,
2. �Obowi¹zkowy odczyt przez PC�,
3. �Program magazynowy�.

Towary przesy³ane do kasy musz¹ posiadaæ jednostki miary oraz
byæ przyporz¹dkowane do grup towarów takich, jakie zosta³y przes³ane do
kasy w opcji ECR/POS-KONFIGURACJA KAS. Jednostki miary oraz grupy
towarowe s¹ wyszukiwane poprzez nazwê, a odpowiedni ich numer jest
przesy³any wraz z towarem do kasy. Brak danych o jednostce miary lub
grupie towarowej dla danego towaru powoduje, ¿e jest on przypisywany do
jednostki o numerze 16 i/lub grupy o numerze 16 w kasie (ostatnie mo¿liwe
do zdefiniowania w kasie).

Kod towaru w kasie odpowiada jego kodowi z Subiekta, z tym, ¿e
musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: kod towaru w Subiekcie musi byæ
liczb¹ z przedzia³u 1 - 6143 dla kas SYSTEM-600 lub 1 - 2047 dla kas ALFA
PLUS. Liczba ta jest jednocze�nie kodem towaru w kasie.

Kod mo¿e zostaæ z przodu uzupe³niony nieznacz¹cymi zerami, ale nale¿y
przestrzegaæ zasady, by ostateczna d³ugo�æ kodu nie przekracza³a 4 cyfr. 

Odbiór danych o sprzeda¿y z kas Elzabu jest mo¿liwy zawsze pod-
czas pracy kasy i zawiera dane od ostatniej takiej operacji do ostatniego
zakoñczonego paragonu. Je�li paragon jest otwarty, to odebrane dane nie
zawieraj¹ ¿adnych informacji na nim zawartych.
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Je¿eli u¿ytkownik korzysta z multipleksera, to w pole NUMER KANA£U

MULTIPLEKSERA powinien wpisaæ cyfrê od 1 do 4 oznaczaj¹c¹ numer kana³u
w multiplekserze, do którego jest pod³¹czona kasa, natomiast w pole NUMER

PORTU SZEREGOWEGO cyfrê oznaczaj¹c¹ numer portu szeregowego w kom-
puterze, do którego zosta³ przy³¹czony multiplekser.

Je�li kasa wspó³pracuje z komputerem bez po�rednictwa multipleksera,
to w pole NUMER KANA£U MULTIPLEKSERA nale¿y wpisaæ warto�æ 0, a w pole
NUMER PORTU SZEREGOWEGO cyfrê oznaczaj¹c¹ numer portu szeregowego w
komputerze, do którego bezpo�rednio pod³¹czono kasê. 

W pole TIME OUT nale¿y wprowadziæ czas oczekiwania na
odpowied� z urz¹dzenia. Mo¿e byæ to warto�æ z zakresu od 1s do 30 s
(domy�lnie 1s).

Kasy Elzab s¹ wyposa¿one w specjalne programy s³u¿¹ce do komu-
nikacji z tymi urz¹dzeniami.

Pole PE£NA �CIE¯KA DO STEROWNIKÓW umo¿liwia wpisanie pe³nej �cie¿ki
do katalogu, gdzie znajduj¹ siê programy komunikacyjne. Domy�lnie insta-
lator Subiekta umieszcza je w podkatalogu o nazwie SYS600, znajduj¹cym
siê w g³ównym katalogu Subiekta.

Je¿eli pole pozostanie puste, to po wybraniu przez u¿ytkownika kla-
wisza <Zapisz> Subiekt wstawi domy�lnie �cie¿kê do podkatalogu SYS600.

Klawisz kontrolny <Jednostki miary> pozwala zdefiniowaæ i zapro-
gramowaæ jednostki miary stosowane przez kasê. Baza jednostek miar jest
wspólna dla wszystkich kas typu SYSTEM-600 i przechowywana w pliku
ECR_S6JM.DBF. Podobnie jest w wypadku kas typu ALFA PLUS, z tym, ¿e
miejscem przechowywania jednostek jest plik ECR_APJM.DBF.

Klawisz kontrolny <Grupy towarów> pozwala zdefiniowaæ i zapro-
gramowaæ grupy towarowe. Baza grup towarów jest wspólna dla wszyst-
kich kas typu SYSTEM-600 i przechowywana w pliku ECR_S6GR.DBF.
Podobnie jest w wypadku kas typu ALFA PLUS, ale tutaj baza grup towarów
jest przechowywana w pliku ECR_APGR.DBF.
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Adax Fasy 3100
Sanyo ECR 400 i 410
TOTAL TAX TT-1100RS

Poniewa¿ funkcjonalnie kasy Sanyo ECR 400 i 410 oraz TOTAL TAX 
TT-1100RS s¹ bardzo podobne do kasy Adax Fasy, nale¿y poni¿szy opis
dotycz¹cy kasy Adax traktowaæ jako generalnie obowi¹zuj¹cy wzorzec
postêpowania równie¿ dla kas Sanyo ECR 400 i 410 oraz dla kasy TOTAL
TAX TT-1100RS.

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z kom-
puterem.
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Je�li dane zosta³y odebrane poprawnie oraz poprawnie zosta³ zapisany
paragon, dane w kasie s¹ kasowane i ustawiany jest wewnêtrzny znacznik
kasy poprawnego odebrania danych przez program magazynowy. Nie jest
natomiast wykonywany raport fiskalny w kasie, który musi wykonaæ szef
lub osoba uprawniona.

Je�li odbiór danych nie przebieg³ poprawnie, to kasa nie ma usta-
wionego znacznika i po up³ywie kolejnej doby w momencie jej w³¹czenia
wy�wietli komunikat �ZALEG£E DANE DO ODCZYTU�.

Je¿eli odbiór danych o sprzeda¿y w kasie o numerze xx nie powiód³ siê
(tzn. nie zosta³ utworzony paragon wykonany lub od³o¿ony), to ca³a infor-
macja o sprzeda¿y jest przechowywana dla kas SYSTEM-600 w pliku
xxSYS6S.DTA, natomiast zwroty opakowañ w pliku xxSYS6Z.DTA (xx
jest numerem tej kasy) oraz dla kas ALFA PLUS w pliku xxALFPS.DTA i
xxALFPZ.DTA (xx jest numerem tej kasy). Mo¿na wtedy prowadziæ dalej
sprzeda¿ przy u¿yciu kasy pod warunkiem, ¿e pliki te nie ulegn¹ w miêdzy-
czasie skasowaniu lub uszkodzeniu. Je¿eli plik ze sprzeda¿¹ lub zwrotami
opakowañ z danej kasy istnieje, to kolejne pobranie danych powoduje
dopisanie danych i próbê ponownego zapisania paragonu w Subiekcie.
Zapewnia to ci¹g³o�æ informacji w Subiekcie o sprzeda¿y na danej kasie.
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Takie zachowanie Subiekta wynika st¹d, ¿e po wywo³aniu zeruj¹cego
raportu 2020, podczas drukowania raportu okresowego PLU i grup
towarowych, kasa przez d³u¿szy czas nie podejmuje komunikacji z
Subiektem, który po ok. 10 sekundach uznaje, ¿e nast¹pi³ b³¹d podczas
komunikacji (np. kasa zosta³a wy³¹czona).

Ustawienie flagi systemowej 37 (przyporz¹dkowanie pamiêci kasy
do archiwum) nie jest istotne; w szczególno�ci ca³¹ pamiêæ kasy mo¿na
przeznaczyæ na dane o towarach, nie rezerwuj¹c ¿adnego obszaru dla
archiwum.

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.  

Selektor NUMER PORTU SZEREGOWEGO pozwala wybraæ w³a�ciwy
numer portu szeregowego komputera, do którego pod³¹czona jest kasa. W
selektorze dostêpne s¹ warto�ci od 1 do 8.

Zakre�lenie znacznika [ ] WYKONUJ ZRZUT TRANSMISJI spowoduje, ¿e
do pliku DUMP.BIN w katalogu UF\FASY bêdzie zapisywana w postaci
binarnej ca³a transmisja miêdzy Subiektem a kas¹. Plik ten mo¿e byæ
nastêpnie wykorzystany w rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów przy
wspó³pracy Subiekta z kas¹.
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Do komputera mo¿e byæ jednocze�nie przy³¹czonych tyle kas 
Adax-Fasy, ile dany komputer ma zainstalowanych portów szeregowych
(lecz nie wiêcej ni¿ 8).

W wypadku, gdy w komputerze zainstalowany jest niestandardowy port
szeregowy, jego parametry mo¿na okre�liæ w pliku tekstowym
COMMASYN.DAT znajduj¹cym siê w katalogu UF\FASY. Po zainstalowaniu
Subiekta plik ten zawiera standardowe parametry portów. W wypadku
braku lub nieoprawnego formatu pliku COMMASYN.DAT, Subiekt przyjmuje
standardowe parametry portów szeregowych.

Wymagana konfiguracja kasy:

Zanim kasa Adax-Fasy 3100 bêdzie mog³a rozpocz¹æ poprawn¹
wspó³pracê z Subiektem, nale¿y j¹ odpowiednio skonfigurowaæ:

Flaga systemowa 16 (praca lokalna) powinna byæ ustawiona na 0,
wtedy kasa bêdzie mog³a komunikowaæ siê z komputerem.

Flaga systemowa 17 (13-cyfrowy kod PLU) powinna byæ ustawiona
na 1, tak, aby kasa obs³ugiwa³a 13-cyfrowe kody. Jest to wymagane, gdy¿
oprogramowanie kasy nie pozwala na poprawne programowanie z kom-
putera towarów o krótkich (3, 4-cyfrowych) kodach PLU.

Flaga systemowa 32 (poziom archiwum) powinna byæ ustawiona na
1, 2 lub 3, tak, aby kasa mog³a przesy³aæ do komputera raporty. Jest to
konieczne do odbioru sprzeda¿y z kasy.

Flaga systemowa 08 powinna byæ ustawiona na 0, tak, aby kasa nie
drukowa³a danych okresowych przed ich wyzerowaniem. Ustawienie to
nie jest konieczne, jednak w³¹czona flaga 08 powoduje przy zerowaniu
sprzeda¿y przeprowadzanej z Subiekta wydrukowanie na drukarce kasy
raportu okresowego PLU oraz grup towarowych. Na ekranie komputera
pojawia siê w takiej sytuacji komunikat �B³¹d podczas transmisji�, mimo ¿e
sprzeda¿ towarów w kasie zostaje faktycznie wyzerowana.
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Je�li w kasie zostanie zaprogramowana zerowa cena towaru (z
poziomu kasy b¹d� z poziomu Subiekta przez programowanie towarów lub
zmianê cen), to kasa sprzedaje dany towar po cenie 1.

Oprogramowanie kasy nie umo¿liwia sprawdzenia z poziomu
komputera, czy towar o danym kodzie paskowym jest zaprogramowany w
kasie. Dlatego zmiana ceny towaru nie zaprogramowanego w kasie
powoduje dodanie do pamiêci kasy informacji o kodzie PLU oraz cenie
nowego towaru. Jednak¿e towar ten bêdzie móg³ byæ sprzedawany  dopiero
po skojarzeniu go z dzia³em towarowym kasy (np. przez wys³anie pe³nych
danych o towarze z Subiekta).

Do wykonania zmiany cen towarów nie jest wymagane przeprowadze-
nie zerowania  sprzeda¿y.

Oprogramowanie kasy nie pozwala na poprawny odbiór sprzeda¿y
w wypadku, gdy w kasie zostan¹ zarejestrowane operacje sprzeda¿y z
dzia³ów. W tym wypadku Subiekt nie bêdzie móg³  oddzieliæ warto�ci
sprzeda¿y z transakcji sprzeda¿y z dzia³ów od warto�ci sprzeda¿y towarów,
wiêc pobrane z kasy dane o sprzeda¿y towarów bêd¹ niespójne (sprzeda¿
towarów bêdzie zawy¿ona o sprzeda¿ z dzia³ów). Dlatego, je�li dane o
sprzeda¿y maj¹ byæ pobierane z kasy do Subiekta, nie wolno rejestrowaæ w
kasie sprzeda¿y z dzia³ów.

Przy pobieraniu sprzeda¿y z kasy do komputera, kasa dla towarów
400, 800, 1200, 1600 nie odsy³a ilo�ci sprzeda¿y, lecz jedynie warto�æ
brutto. Dla tych towarów Subiekt przyjmuje ilo�æ sprzeda¿y 1.

W wypadku wyst¹pienia takiej sytuacji na ekranie monitora wy�wiet-
lany jest (z mo¿liwo�ci¹ wydruku) raport z kodami paskowymi towarów,
dla których kasa nie przes³a³a ilo�ci sprzeda¿y. Dodatkowo kody tych
towarów zostaj¹ zapisane w pliku BAD_PLU.TXT (w katalogu UF\FASY),
za� dok³adniejsze informacje trafiaj¹ do pliku ERROR.LOG.

Podczas wykonywanej przez Subiekta operacji kasowania sprze-
da¿y w kasie wykonywane s¹ dwa raporty: dobowy raport fiskalny oraz
raport zeruj¹cy sprzeda¿ towarów (2020 SUMA w trybie C). Kasa nie
umo¿liwia wyzerowania sprzeda¿y towarów bez wykonania raportu
fiskalnego.
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Plik ze zrzutem transmisji zajmuje stosunkowo du¿o miejsca i nie
jest usuwany przez Subiekta; jego usuwanie le¿y w gestii u¿ytkownika. 

Inne wa¿ne informacje:

Aby umo¿liwiæ poprawny przebieg komunikacji Subiekta z kas¹, nale¿y
spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:

· przed pobraniem danych o sprzeda¿y nale¿y zablokowaæ kasê,
wciskaj¹c na jej klawiaturze klawisz KOD (kasa zacznie wtedy pokazy-
waæ datê oraz godzinê);

· w pozosta³ych wypadkach (tzn. przed programowaniem towarów,
zmian¹ cen oraz kasowaniem sprzeda¿y) kasa nie powinna znajdowaæ
siê w trakcie wykonywania jakiejkolwiek operacji (np. rejestracji sprze-
da¿y czy programowania towarów).

Je¿eli zosta³a zarejestrowana sprzeda¿, a nie zosta³ wykonany
raport fiskalny, kasa nie umo¿liwia zmiany danych o istniej¹cych towarach
(mo¿na jedynie zmieniaæ ceny), a tylko dopisanie nowych pozycji do bazy
towarów kasy. Tak wiêc, przy wysy³aniu towarów do kasy o nie wyze-
rowanej sprzeda¿y, kasa przyjmie tylko te towary, które nie by³y w niej
wcze�niej zaprogramowane. 

Kasa Adax-Fasy wymaga, aby ka¿dy z towarów by³ skojarzony z
jednym z 48 dzia³ów towarowych kasy. Przy programowaniu towarów z
Subiekta mog¹ zaistnieæ dwie sytuacje:

· je�li w Subiekcie towar zostanie przyporz¹dkowany do grupy towarów,
której nazwa jest poprawn¹ liczb¹ ca³kowit¹ z przedzia³u od 1 do 48 (a
wiêc odpowiada jednemu z dzia³ów towarowych kasy), to w kasie towar
ten zostanie przypisany dzia³owi, któremu odpowiada grupa towarowa w
Subiekcie;

· w przeciwnym wypadku towar zostaje skojarzony z pierwszym dzia³em
towarowym kasy.
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DSA 4000

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z kom-
puterem.

Do komputera mo¿e byæ jednocze�nie przy³¹czonych maksymalnie
osiem kas DSA 4000 - po jednej do ka¿dego z portów szeregowych kom-
putera. W wypadku zainstalowania w komputerze dodatkowych lub nie-
standardowych sterowników transmisji szeregowej ich parametry mo¿na
podaæ w pliku UF\DSA4000\COMMASYN.DAT.

Wymagana konfiguracja kasy:

Aby kasa mog³a poprawnie wspó³pracowaæ z Subiektem, nale¿y przez-
naczyæ jeden z kana³ów komunikacyjnych kasy (³¹czy szeregowych) na
pracê z komputerem i ustawiæ parametry wybranego ³¹cza zgodnie z
ustawieniem w Subiekcie. Parametry ³¹czy szeregowych kasy ustawiaj¹
funkcje 16, 17 i 18 (kluczyk w po³o¿eniu SET). W�ród parametrów trans-
misji ilo�æ bitów danych nale¿y ustawiæ na 8.

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.
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W obecnej wersji kasa Adax-Fasy nie umo¿liwia bezpo�redniego
kasowania towarów. Jedynym sposobem usuniêcia towarów jest ska-
sowanie ca³ej bazy towarowej kasy (np. przez zmianê ustawienia flagi sys-
temowej 16), a nastêpnie zaprogramowanie na nowo tych towarów, które
nie powinny zostaæ usuniête.

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu
SUBIEKT4\UF\FASY:

· W pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody paskowe towarów, których
nie uda³o siê zaprogramowaæ w kasie, zmieniæ ich ceny b¹d� odczytaæ z
kasy ilo�ci sprzeda¿y. Zawarto�æ tego pliku jest kasowana ka¿dorazowo
przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywane s¹:

- czas rozpoczêcia i zakoñczenia komunikacji z kas¹ (bez wzglêdu na to
czy wyst¹pi³y b³êdy, czy nie),

- dok³adne opisy napotkanych b³êdów.

Zawarto�æ tego pliku nie jest kasowana przed nawi¹zaniem komunikacji
z kas¹, wiêc zawiera on informacje o wszystkich przeprowadzonych przez
Subiekta operacjach w kasie od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie
niepotrzebnych zapisów b¹d� usuwanie ca³ego pliku le¿y wiêc w gestii
u¿ytkownika.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê
przeprowadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

kasy fiskalne

50



Zakre�lenie znacznika [ ] WYKONUJ ZRZUT TRANSMISJI spowoduje
zapisywanie do pliku UF\DSA4000\ERROR.LOG dodatkowych informacji
o przebiegu transmisji. Dane z tego pliku mog¹ u³atwiæ autorom Subiekta
usuniêcie ewentualnych problemów przy wspó³pracy z kas¹.

W ramce �Obs³uga towarów� pokazane zosta³y ustawienia para-
metrów dotycz¹cych obs³ugi towarów. Przycisk kontrolny <Zmieñ>
powoduje wy�wietlenie pomocniczego okna, w którym mo¿na zmieniæ
ustawienia tych parametrów:

Towary w kasie DSA 4000 s¹ jednoznacznie identyfikowane tylko
przez numer rekordu w pamiêci kasy, w którym znajduj¹ siê dane o
towarze. Dlatego w Subiekcie kody wszystkich towarów wysy³anych do
kasy i sprzedawanych z kasy musz¹ tworzyæ poprawne liczby z zakresu od
1 do 4650, tzn. kod towaru w Subiekcie musi okre�laæ numer rekordu w
pamiêci kasy przeznaczonego na dany towar.

W sytuacji, gdy ilo�æ towarów Subiekta sprzedawanych z kasy jest
znacznie mniejsza od pojemno�ci (ilo�ci rekordów) pamiêci kasy, w oknie
konfiguracyjnym mo¿na zawêziæ przedzia³ obs³ugiwanych rekordów
(prze³¹cznik ZAKRES TOWARÓW - WYBRANE - OD/DO), co znacznie skraca czas
trwania transmisji miêdzy komputerem i kas¹.

Zawê¿enie przedzia³u obs³ugiwanych towarów odnosi siê do wysy³ania,
kasowania i zmiany cen towarów, pobierania i zerowania sprzeda¿y,
pobierania asortymentu.
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Klawisz kontrolny <Zmieñ> w ramce PARAMETRY TRANSMISJI pozwala
wprowadziæ nowe ustalenia.
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podanego przez u¿ytkownika, gdy ten chce ograniczyæ ilo�æ obs³ugi-
wanych towarów;

· kod paskowy mo¿e byæ ci¹giem maksymalnie 13 cyfr;  
· cena  towaru nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 9999999.99;
· stawka VAT w Subiekcie musi byæ poprawnie odwzorowana na jeden z

dzia³ów towarowych kasy; 
· sprzeda¿ danego towaru w kasie musi byæ zerowa.

Stawki VAT dla towarów w kasie DSA 4000 s¹ okre�lane po�rednio
przez przypisanie do okre�lonego dzia³u towarowego kasy. Dlatego aby
poprawnie odwzorowaæ stawki VAT miêdzy Subiektem a kas¹, nale¿y:

· w kasie odpowiednio zaprogramowaæ warto�ci poszczególnych stawek
(np. stawka 1 - 22%, stawka 2 - 17%, stawka 3 - 0%);

· nastêpnie dla ka¿dej ze stawek VAT kasy wybraæ dzia³ towarowy, do
którego bêd¹ trafiaæ towary z Subiekta (np. dla dzia³u 1 zaprogramowaæ
stawkê nr 1, dla dzia³u 2 stawkê nr 2, dla dzia³u 3 stawkê nr 3 oraz dzia³u
4  stawkê nr 7 - zwolnione z VAT);

· Subiekcie (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-DSA 4000) odwzorowaæ
stawki VAT Subiekta  na numery wybranych wcze�niej dzia³ów
towarowych kasy (np. dla stawki o kodzie 22 wpisaæ kod steruj¹cy 1, dla
stawki o kodzie 7 wpisaæ kod steruj¹cy 2, dla stawki o kodzie 0 wpisaæ
kod steruj¹cy 3 oraz dla stawki o kodzie ZW wpisaæ kod steruj¹cy 4).

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz  wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu
UF\DSA4000:

· w pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody paskowe towarów, których nie
uda³o siê zaprogramowaæ w kasie; zawarto�æ tego pliku jest kasowana
ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹;

· w pliku ERROR.LOG zapamiêtywane s¹ czas rozpoczêcia i zakoñczenia
komunikacji z kas¹ (bez wzglêdu na to, czy wyst¹pi³y b³êdy czy nie) oraz
dok³adne opisy napotkanych b³êdów; zawarto�æ tego pliku nie jest

kasy fiskalne

55

Pole UZUPE£NIANIE KODÓW ZERAMI pozwala okre�liæ sposób
uzupe³niania kodów towarów zerami (z lewej strony) w trakcie odbioru
sprzeda¿y i importu towarów.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) JAK W ADMINISTRATORZE okre�la, ¿e w trakcie
opisanych operacji kody towarów zostaj¹ uzupe³nione do d³ugo�ci
podanej na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW, pole D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU

NUMERYCZNEGO).

· Pozycja prze³¹cznika ( ) BEZ UZUPE£NIANIA okre�la, ¿e w trakcie odbioru
sprzeda¿y oraz asortymentu kody towarów nie bêd¹ uzupe³niane zerami.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) DO ZADANEJ D£UGO�CI okre�la, ¿e kody towarów
bêd¹ uzupe³niane do d³ugo�ci podanej przez u¿ytkownika.

Mechanizm ten umo¿liwia wspó³pracê z kas¹ w wypadku, gdy
u¿ytkownik na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW) wybierze opcjê KODY TOWARÓW I US£UG: NADAWANIE

AUTOMATYCZNE i w polu D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO

wpisze warto�æ wiêksz¹ od zera. W tym wypadku towar o przyk³adowym
kodzie 005 zostanie wys³any do kasy z kodem 5 (wynika to z w³a�ciwo�ci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie w³¹czone uzupe³nianie kodów
towarów, niemo¿liwy bêdzie odbiór sprzeda¿y, gdy¿ Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupe³niania kodów towarów do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzeda¿y towaru o kodzie 5 uzupe³ni ten kod do 005 - dane
o sprzeda¿y zostan¹ odczytane poprawnie.

Inne wa¿ne informacje:

Aby dany towar zosta³ wys³any do kasy, jego dane musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:

· kod towaru musi byæ liczb¹ z zakresu od 1 do 4560 lub z zakresu
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Samsung ER-350F

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Do komputera mo¿e byæ jednocze�nie przy³¹czonych
maksymalnie osiem kas SAMSUNG ER-350F - po jednej do ka¿dego z
portów szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w kompu-
terze dodatkowych lub niestandardowych portów szeregowych, ich para-
metry mo¿na podaæ w pliku UF\S350\COMMASYN.DAT.

Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z komputerem.

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.
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kasowana przed nawi¹zaniem komunikacji z kas¹, wiêc zawiera on
informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w
kasie od momentu utworzenia tego pliku; usuwanie niepotrzebnych
zapisów b¹d� usuwanie ca³ego pliku le¿y w gestii u¿ytkownika;
dodatkowo do tego pliku mo¿e byæ kierowany zrzut transmisji.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê
przeprowadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

Po zakoñczeniu programowania lub zmiany cen towarów, kasa
pozostaje zablokowana a¿ do wci�niêcia klawisza KON na jej klawiaturze.

W trakcie ka¿dej transmisji kluczyk kasy powinien byæ ustawiony w
pozycji REG.
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Inne wa¿ne informacje:

Towary w kasie SAMSUNG ER-350F s¹ jednoznacznie identy-
fikowane tylko przez numer rekordu w pamiêci kasy, w którym znajduj¹ siê
dane o towarze (pamiêæ kasy ma pojemno�æ 600 towarów). Dlatego w
Subiekcie kody wszystkich towarów wysy³anych do kasy i sprzedawanych
z kasy musz¹ byæ liczbami z zakresu numerów PLU kasy, tzn. kod towaru
w Subiekcie musi okre�laæ numer rekordu w pamiêci kasy przeznaczonego
na dany towar.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na towary, których kody zaczynaj¹
siê od zera lub od znaku odstêpu (spacji). Dla przyk³adu: je�li do bazy
Subiekta wprowadzimy ró¿ne towary o kodach 123, 0123 oraz _123, to
ka¿dy z nich zostanie wys³any do rekordu nr 123 w kasie.

Aby dany towar zosta³ wys³any do kasy, jego dane musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:

· Stawka VAT towaru w Subiekcie musi byæ poprawnie skojarzona z jedn¹ ze
stawek VAT w kasie (ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-SAMSUNG ER-350F).

· Kod towaru musi byæ liczb¹ z zakresu numerów PLU kasy (od 1 do 600).
· Cena  towaru nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 999999.99.

Je�li nazwa grupy, do której nale¿y towar w Subiekcie tworzy
poprawny zapis dziesiêtny jednej z liczb od 1 do 8, to w kasie towar
zostanie zaprogramowany w odpowiadaj¹cym dziale. W przeciwnym
wypadku towar zostanie zaprogramowany w dziale 1.

Je�li cena danego towaru w Subiekcie jest zerowa, to w kasie towar
ten zostanie zaprogramowany z cen¹ otwart¹; w przeciwnym wypadku
towar zostanie zaprogramowany z cen¹ sztywn¹. 

Specyficzne cechy kasy ER-350F powoduj¹ pewne niedogodno�ci
zwi¹zane z programowaniem towarów:

· kasa nie pozwala na wybiórcze programowanie pojedynczych towarów,
programowana mo¿e byæ tylko ca³a baza;
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Klawisz kontrolny <Wyzeruj tabelê podrêczn¹> usuwa pamiêtan¹
przez Subiekta kopiê bazy towarowej kasy. Przy nastêpnej transmisji do
kasy (programowanie, zmiana cen) z kasy zostan¹ usuniête wszystkie inne
towary oprócz tych, których dotyczy transmisja (transmisja usuniêcia
jakiejkolwiek ilo�ci towarów z kasy przeprowadzona bezpo�rednio po
wyzerowaniu tabeli podrêcznej spowoduje usuniêcie wszystkich towarów).

Pole LEWOSTRONNE UZUPE£NIENIE ZERAMI KODÓW TOWARÓW pozwala
okre�liæ sposób uzupe³niania kodów towarów zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzeda¿y.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) JAK W ADMINISTRATORZE okre�la, ¿e w trakcie
opisanych operacji kody towarów zostaj¹ uzupe³nione do d³ugo�ci
podanej na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW, pole D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU

NUMERYCZNEGO).

· Pozycja prze³¹cznika ( ) BEZ UZUPE£NIANIA okre�la, ¿e w trakcie odbioru
sprzeda¿y oraz asortymentu kody towarów nie bêd¹ uzupe³niane zerami.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) DO ZADANEJ D£UGO�CI okre�la, ¿e kody towarów
bêd¹ uzupe³niane do d³ugo�ci podanej przez u¿ytkownika.

Mechanizm ten umo¿liwia wspó³pracê z kas¹ w wypadku, gdy
u¿ytkownik na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW) wybierze opcjê KODY TOWARÓW I US£UG: NADAWANIE

AUTOMATYCZNE i w polu D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO

wpisze warto�æ wiêksz¹ od zera. W tym wypadku towar o przyk³adowym
kodzie 005 zostanie wys³any do kasy z kodem 5 (wynika to z w³a�ciwo�ci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie w³¹czone uzupe³nianie kodów
towarów, niemo¿liwy bêdzie odbiór sprzeda¿y, gdy¿ Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupe³niania kodów towarów do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzeda¿y towaru o kodzie 5 uzupe³ni ten kod do 005 - dane
o sprzeda¿y zostan¹ odczytane poprawnie.
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Subiekt nie odbiera z kasy sprzeda¿y z jej dzia³ów towarowych.
Jednak¿e wspó³praca z Subiektem nie wyklucza rejestracji sprzeda¿y
bezpo�rednio z dzia³ów towarowych kasy - sprzeda¿ taka nie bêdzie po
prostu uwzglêdniona w dokumencie sprzeda¿y (paragonie) wystawionym
w Subiekcie na podstawie raportu z kasy.

Kasa nie umo¿liwia przeprowadzenia z komputera zerowania sprze-
da¿y towarów. Dlatego po ka¿dym poprawnym odbiorze sprzeda¿y do
Subiekta u¿ytkownik musi rêcznie wyzerowaæ sprzeda¿ towarów (kla-
wisz KOD/CENA w pozycji Z kluczyka), aby unikn¹æ odbioru
niepoprawnych (powtórzonych) danych przy nastêpnym pobraniu
sprzeda¿y.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê
przeprowadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz  wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu UF\S350:

· W pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody towarów, których nie uda³o
siê zaprogramowaæ w kasie. Zawarto�æ tego pliku jest kasowana
ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywane s¹ dok³adne opisy napotkanych
b³êdów. Zawarto�æ tego pliku nie jest kasowana przed nawi¹zaniem
komunikacji z kas¹, wiêc zawiera on informacje o wszystkich
przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie od momentu
utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapisów b¹d�
usuwanie ca³ego pliku le¿y wiêc w gestii  u¿ytkownika.

Przed ka¿d¹ transmisj¹ nale¿y wcisn¹æ klawisz WP£ATA (kluczyk w
pozycji Z) i poczekaæ a¿ na wy�wietlaczu kasy pojawi siê napis
�====CC====�.
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· nie mo¿na pobraæ z kasy do komputera danych o towarach.

Z powodu powy¿szych w³a�ciwo�ci kasy Subiekt musi pamiêtaæ
dok³adn¹ kopiê bazy towarów kasy, aby w ka¿dej transmisji zmieniaæ tylko
dane towarów wybranych przez u¿ytkownika, pozostawiaj¹c bez zmian
towary zaprogramowane wcze�niej. Programowanie, kasowanie i zmiana
cen towarów przebiega w nastêpuj¹cych etapach:

· Subiekt ³¹czy dane wcze�niej wys³ane do kasy z danymi towarów
Subiekta  wybranymi przez u¿ytkownika;

· do kasy wysy³ana jest ca³a poprzednia zawarto�æ bazy towarów z
uwzglêdnieniem zmian wybranych przez u¿ytkownika;

· je�li transmisja przebiegnie pomy�lnie, Subiekt uaktualnia swoj¹ kopiê
bazy towarowej kasy o w³a�nie dokonane zmiany.

Poniewa¿ zmiana bazy towarowej kasy wi¹¿e siê z uaktualnieniem
tabeli zawieraj¹cej kopie baz towarowych wszystkich zainstalowanych w
danym momencie kas ER-350F, to w wypadku sieciowej instalacji Subiekta
w jednym momencie tylko jedno stanowisko mo¿e przeprowadzaæ trans-
misjê do kas tego typu (dotyczy to tak¿e operacji �Wyzeruj tabelê
podrêczn¹� przeprowadzanej z okna konfiguracji kasy; ograniczenie to ma
na celu zapewnienie spójno�ci przechowywanych w Subiekcie danych
dotycz¹cych towarów wys³anych do kas ER-350F).

Je�li w trakcie transmisji przeprowadzanej z jednego komputera do kasy
ER-350F inny u¿ytkownik przy innym komputerze bêdzie usi³owa³ wys³aæ,
skasowaæ lub zmieniæ ceny towarów w kasie tego typu, Subiekt wy�wietli
komunikat o braku dostêpu do bazy SMS_PLU.DBF towarów wys³anych do
kas ER-350F i operacja zostanie przerwana.

Powy¿sze ograniczenie nie odnosi siê do transmisji odbioru sprzeda¿y
z kasy do Subiekta.

Przebieg transmisji przy zmianie cen towarów jest analogiczny, jak
przy programowaniu towarów, z tym, ¿e nie s¹ programowane nazwy. 

Poniewa¿ w raporcie o sprzeda¿y towarów przesy³anym do
Subiekta kasa nie ujmuje danych o upustach i narzutach, sprzeda¿
towarów, która ma byæ przes³ana do Subiekta, nie powinna zawieraæ ani
upustów, ani narzutów.
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· Pozycja prze³¹cznika ( ) JAK W ADMINISTRATORZE okre�la, ¿e w trakcie
opisanych operacji kody towarów zostaj¹ uzupe³nione do d³ugo�ci
podanej na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW, pole D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU

NUMERYCZNEGO).

· Pozycja prze³¹cznika ( ) BEZ UZUPE£NIANIA okre�la, ¿e w trakcie odbioru
sprzeda¿y oraz asortymentu kody towarów nie bêd¹ uzupe³niane zerami.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) DO ZADANEJ D£UGO�CI okre�la, ¿e kody towarów
bêd¹ uzupe³niane do d³ugo�ci podanej przez u¿ytkownika.

Mechanizm ten umo¿liwia wspó³pracê z kas¹ w wypadku, gdy
u¿ytkownik na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW) wybierze opcjê KODY TOWARÓW I US£UG: NADAWANIE

AUTOMATYCZNE i w polu D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU NUMERYCZNEGO

wpisze warto�æ wiêksz¹ od zera. W tym wypadku towar o przyk³adowym
kodzie 005 zostanie wys³any do kasy z kodem 5 (wynika to z w³a�ciwo�ci
kasy). Gdy w konfiguracji kasy nie zostanie w³¹czone uzupe³nianie kodów
towarów, niemo¿liwy bêdzie odbiór sprzeda¿y, gdy¿ Subiekt nie zna
towaru o kodzie 5, lecz o kodzie 005. W wypadku ustawienia w konfigu-
racji kasy uzupe³niania kodów towarów do 3 cyfr Subiekt po odebraniu z
kasy danych o sprzeda¿y towaru o kodzie 5 uzupe³ni ten kod do 005 - dane
o sprzeda¿y zostan¹ odczytane poprawnie.

Inne wa¿ne informacje:

Towary w kasie SAMSUNG ER-5140F s¹ jednoznacznie identy-
fikowane tylko przez numer rekordu w pamiêci kasy, w którym znajduj¹ siê
dane o towarze (pamiêæ kasy ma pojemno�æ 1500 towarów). Dlatego w
Subiekcie kody wszystkich towarów wysy³anych do kasy i sprzedawanych
z kasy musz¹ byæ liczbami z zakresu numerów PLU kasy, tzn. kod towaru
w Subiekcie musi okre�laæ numer rekordu w pamiêci kasy przeznaczonego
na dany towar.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na towary, których kody zaczynaj¹
siê od zera lub od znaku odstêpu (spacji). Dla przyk³adu: je�li do bazy
Subiekta wprowadzimy ró¿ne towary o kodach 123, 0123 oraz _123, to
ka¿dy z nich zostanie wys³any do rekordu nr 123 w kasie.
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Samsung ER-5140F

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Do komputera mo¿e byæ jednocze�nie przy³¹czonych
maksymalnie osiem kas SAMSUNG ER-5140F - po jednej do ka¿dego z
portów szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w kompu-
terze dodatkowych lub niestandardowych portów szeregowych, ich para-
metry mo¿na podaæ w pliku UF\S5140\COMMASYN.DAT.

Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z komputerem.

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.

Pole LEWOSTRONNE UZUPE£NIANIE ZERAMI KODÓW TOWARÓW pozwala
okre�liæ sposób uzupe³niania kodów towarów zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzeda¿y i importu towarów.
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Przebieg transmisji przy zmianie cen towarów jest analogiczny, jak przy
programowaniu towarów, z tym, ¿e nie s¹ pobierane i wysy³ane nazwy.

Poniewa¿ w raporcie o sprzeda¿y towarów przesy³anym do
Subiekta kasa nie ujmuje danych o upustach i narzutach, sprzeda¿
towarów, która ma byæ przes³ana do Subiekta, nie powinna zawieraæ ani
upustów, ani narzutów.

Subiekt nie odbiera z kasy sprzeda¿y z jej dzia³ów towarowych.
Jednak¿e wspó³praca z Subiektem nie wyklucza rejestracji sprzeda¿y
bezpo�rednio z dzia³ów towarowych kasy - sprzeda¿ taka nie bêdzie po
prostu uwzglêdniona w dokumencie sprzeda¿y (paragonie) wystawionym
w Subiekcie na podstawie raportu z kasy.

Kasa nie umo¿liwia przeprowadzenia z komputera zerowania sprze-
da¿y towarów. Dlatego po ka¿dym poprawnym odbiorze sprzeda¿y do
Subiekta u¿ytkownik musi rêcznie wyzerowaæ sprzeda¿ towarów (sek-
wencja [4] [RAZEM] w pozycji Z kluczyka), aby unikn¹æ odbioru
niepoprawnych (powtórzonych) danych przy nastêpnym pobraniu
sprzeda¿y.

Kasa nie pozwala na pobranie przez komputer obrotu zwi¹zanego z
opakowaniami zwrotnymi.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê
przeprowadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na
klawiaturze komputera.

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz  wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu UF\S5140:
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Aby dany towar zosta³ wys³any do kasy, jego dane musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:

· Stawka VAT towaru w Subiekcie musi byæ poprawnie skojarzona z jedn¹ ze
stawek VAT w kasie (ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE
STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-SAMSUNG ER-5140F).

· Kod towaru musi byæ liczb¹ z zakresu numerów PLU kasy (od 1 do 1500).
· Kod paskowy powinien byæ ci¹giem maksymalnie 8 cyfr.
· Cena towaru nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 999999.99.

Je�li nazwa grupy, do której nale¿y towar w Subiekcie tworzy
poprawny zapis dziesiêtny jednej z liczb od 1 do 40, to w kasie towar
zostanie zaprogramowany w odpowiadaj¹cym dziale. W przeciwnym
wypadku towar zostanie zaprogramowany w dziale 1.

Je�li cena danego towaru w Subiekcie jest zerowa, to w kasie towar
ten zostanie zaprogramowany z cen¹ otwart¹ (pi¹ta cyfra statusu opcji
towaru w kasie zostanie ustawiona na 0); w przeciwnym wypadku towar
zostanie zaprogramowany z cen¹ ustalon¹ (pi¹ta cyfra statusu opcji towaru
w kasie zostanie ustawiona na 1).

Kod paskowy towaru w Subiekcie zostaje zaprogramowany w kasie
jako 8-cyfrowy kod swobodnego dostêpu.

Z powodu charakterystycznych w³a�ciwo�ci kasy (nie pozwala ona
na wybiórcze programowanie pojedynczych towarów, lecz tylko na pro-
gramowanie ca³ej bazy), programowanie towarów i zmiana cen przebiega
w nastêpuj¹cych etapach:

· z kasy pobierane s¹ do pliku tymczasowego dane wszystkich 1500
towarów (bez wzglêdu na to, ile faktycznie zaprogramowanych jest
towarów w kasie);

· Subiekt ³¹czy dane wcze�niej wys³ane do kasy z danymi towarów
Subiekta  wybranymi przez u¿ytkownika;

· do kasy wysy³ana jest baza towarów z uwzglêdnieniem zmian
wybranych przez u¿ytkownika.
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OK Cash 630/PL

Warunkiem poprawnej wspó³pracy Subiekta z kas¹ OK Cash jest zain-
stalowanie w systemie DOS sterownika ok232x4.sys, który pozwala na
pod³¹czenie maksymalnie czterech kas do portów szeregowych komputera
- jednej kasy do jednego portu. 

Instalacji dokonuje siê poprzez dodanie odpowiedniej linii do pliku
config.sys, znajduj¹cego siê w katalogu g³ównym dysku startowego
(je�li takiego pliku nie ma, to nale¿y go utworzyæ):

device=SCIE¯KA\UF\OKCASH\ok232x4.sys /A1 /I1 /A2 /I2
/A3 /I3 /A4 /I4

�CIE¯KA to pe³na nazwa katalogu, w którym zainstalowano Subiekta 4, 
A1..A4 okre�laj¹ adresy portów we-wy (musz¹ to byæ 4-cyfrowe liczby

szesnastkowe),
I1..I4 to numery przerwañ u¿ywane przez porty szeregowe komputera. 

Standardowo komputery PC wyposa¿one s¹ w dwa porty szeregowe,
dlatego polecenie

device=SCIE¯KA\ok232x4.sys 

powoduje zainstalowanie sterownika kasy na dwóch standardowych
portach komputera.

W wypadku, gdy sterownik ma pracowaæ na dodatkowych niestandar-
dowych portach nale¿y parametry portów odpowiednio wpisaæ w linii
instaluj¹cej sterownik.

Je�li sterownik ma pracowaæ tylko na jednym z portów standardowych
(np. gdy do drugiego pod³¹czona jest mysz), to jako adres we-wy dla
nieu¿ywanego portu nale¿y wpisaæ warto�æ niestandardow¹, dla przyk³adu

device=SCIE¯KA\ok232x4.sys /0000 /4

spowoduje zainstalowanie sterownika tylko na porcie COM2, za�

device=SCIE¯KA\ok232x4.sys /03F8 /4 /0000 /3
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· W pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody towarów, których nie uda³o
siê zaprogramowaæ w kasie. Zawarto�æ tego pliku jest kasowana
ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywane s¹ dok³adne opisy napotkanych
b³êdów. Zawarto�æ tego pliku nie jest kasowana przed nawi¹zaniem
komunikacji z kas¹, wiêc zawiera on informacje o wszystkich
przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie od momentu
utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapisów b¹d�
usuwanie ca³ego pliku le¿y wiêc w gestii  u¿ytkownika.

Przed ka¿d¹ transmisj¹ nale¿y wcisn¹æ klawisz KASJER (kluczyk w
pozycji Z) i poczekaæ a¿ na wy�wietlaczu kasy pojawi siê napis �OnL InE�.
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Kod jest to niepowtarzalny kod kasy w Subiekcie 4. Powinien
sk³adaæ siê z dwóch znaków. Znakiem mo¿e byæ tutaj liczba lub litera.

Parametr NUMER PORTU SZEREGOWEGO okre�la, do którego portu
pod³¹czona jest kasa. Dozwolone warto�ci to liczby ca³kowite od
1(oznaczaj¹ca COM1) do 4 (oznaczaj¹ca COM4).

Has³o systemowe kasy jest ci¹giem maksymalnie piêciu cyfr, jaki
trzeba podawaæ przy programowaniu kasy oraz wykonywaniu niektórych
raportów. Podanie niepoprawnego has³a uniemo¿liwi wykonywanie z
Subiekta jakiejkolwiek czynno�ci w kasie.

Prêdko�æ transmisji okre�la, jak szybko przesy³ane s¹ dane miêdzy
kas¹ a portem szeregowym komputera. Dopuszczalne warto�ci to: 9600,
4800, 2400, 1200. Zalecane jest podanie warto�ci 9600, gdy¿ jest to
najwiêksza prêdko�æ, z jak¹ mo¿e pracowaæ kasa, umo¿liwiaj¹c najszyb-
sze z mo¿liwych przesy³anie danych. 

Prêdko�æ transmisji musi mieæ tak¹ sam¹ warto�æ w Subiekcie oraz
w kasie, gdy¿ w przeciwnym wypadku niemo¿liwe bêdzie wykony-
wanie z Subiekta jakiejkolwiek czynno�ci w kasie.

Prze³¹cznik RODZAJ KODU TOWARU pozwala okre�liæ, w jaki sposób
identyfikowane s¹ towary w trakcie komunikacji z kas¹:

· pozycja KOD PASKOWY okre�la, ¿e towary bêd¹ identyfikowane za pomoc¹
kodów paskowych;

· pozycja KOD okre�la, ¿e towary bêd¹ identyfikowane za pomoc¹ kodów
towarów.
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spowoduje zainstalowanie sterownika tylko na porcie COM1 (03F8 to stan-
dardowy adres portu we-wy u¿ywany przez port szeregowy COM1, COM2
standardowo u¿ywa adresu 02F8).

W wypadku, gdy do komputera przez port szeregowy pod³¹czone s¹
inne urz¹dzenia korzystaj¹ce ze swych sterowników programowych,
nale¿y tak skonfigurowaæ sterownik kasy (ECR232x4.sys), aby nie pra-
cowa³ on na portach zajmowanych przez inne urz¹dzenia. Tak¿e sterowni-
ki innych urz¹dzeñ nale¿y skonfigurowaæ tak, aby nie pracowa³y na porcie
szeregowym wykorzystanym do pod³¹czenia kasy.

Nieprzestrzeganie tych zasad mo¿e prowadziæ do zak³óceñ lub
niemo¿liwo�ci wspó³pracy Subiekta z kas¹ oraz do zak³óceñ w pracy
pozosta³ych urz¹dzeñ i programów, wykorzystuj¹cych porty szeregowe
komputera. W szczególno�ci nale¿y zwróciæ uwagê na obecno�æ myszy. W
skrajnym wypadku konieczne mo¿e okazaæ siê nieinstalowanie sterownika
myszy lub innych urz¹dzeñ w celu umo¿liwienia komunikacji kasy z kom-
puterem.

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. 

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.
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1. Kasa OK Cash 630/PL przy danych o towarach nie zapamiêtuje osobne-
go kodu kreskowego, lecz numer towaru w pamiêci kasy (od 1 do 1200).
Tylko ten numer jednoznacznie identyfikuje towar w trakcie komu-
nikacji komputera z kas¹. Jest to niewygodne w wypadku, gdy Subiekt
ma równocze�nie wspó³pracowaæ z inn¹ kas¹, która pozwala na wyko-
rzystywanie czytnika kodów paskowych, wymagaj¹c tym samym
podawania d³ugich, wielocyfrowych kodów paskowych. Dlatego dla
kasy OK Cash Subiekt umo¿liwia identyfikowanie towarów za pomoc¹
kodów kreskowych lub kodów towarów. 
W wypadku identyfikowania towarów za pomoc¹ kodów paskowych,
kody paskowe towarów, które maj¹ byæ wys³ane do kasy OK Cash,
musz¹ byæ niepowtarzalnymi liczbami od 1 do 1200. Towary o kodach
niepoprawnych nie zostan¹ zaprogramowane w kasie, za� spo�ród
towarów o takim samym kodzie tylko jeden trafi do kasy.
W wypadku identyfikowania towarów za pomoc¹ kodów towarów, kody
tych towarów, które maj¹ byæ wys³ane do kasy, musz¹ byæ liczbami od
1 do 1200. Towary o kodach niepoprawnych nie zostan¹ zapro-
gramowane w kasie.

Zmiana sposobu identyfikacji towarów w kasie wymaga ponownego
przes³ania do kasy wszystkich towarów, które maj¹ byæ z niej
sprzedawane, a których kody paskowe ró¿ni¹ siê od kodów towarów.
Nieprzestrzeganie tego warunku doprowadzi do powa¿nej rozbie¿no�ci
danych o sprzeda¿y w kasie z danymi w Subiekcie (przy pobieraniu
sprzeda¿y dane w Subiekcie zostan¹ przyporz¹dkowane do niew³a�ci-
wych towarów).

2. Je�li w trakcie programowania lub zmiany cen towarów cena towaru
bêdzie zerowa, to Subiekt ustawi w kasie dla tego towaru opcjê ceny
otwartej. Wykonana z Subiekta (przez operacjê przes³ania towarów do
kasy b¹d� zmiany cen towarów w kasie) zmiana ceny towaru z zerowej
na niezerow¹ powoduje wyzerowanie opcji ceny otwartej dla tego
towaru.
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Inne wa¿ne informacje:

Obs³uga kasy przy komunikacji z komputerem.

Aby zainicjowaæ transmisjê danych miêdzy Subiektem a kas¹, nale¿y w
trakcie oczekiwania przez Subiekta na po³¹czenie z kas¹ wprowadziæ przez
klawiaturê kasy sekwencjê inicjuj¹c¹ transmisjê:

[2] [0] [4] [RAZEM] [RAZEM]

Sekwencjê tê nale¿y wprowadzaæ w nastêpuj¹cych momentach:

· przy programowaniu towarów, gdy na ekranie komputera pojawi siê
komunikat �Wysy³am towary. Proszê Czekaæ ...�;

· przy zmianie cen towarów, gdy na ekranie komputera pojawi siê komu-
nikat �Zmieniam ceny. Proszê Czekaæ ...�;

· przy usuwaniu towarów z kasy, gdy na ekranie komputera pojawi siê
komunikat �Kasujê towary. Proszê czekaæ ...�;

· przy odbiorze sprzeda¿y, gdy na ekranie komputera pojawi siê komunikat
�Odbieram sprzeda¿. Proszê Czekaæ ...� oraz, gdy pojawi siê komunikat
�Zerujê sprzeda¿. Proszê czekaæ ...�;

· przy zerowaniu sprzeda¿y, gdy pojawi siê komunikat �Zerujê sprzeda¿.
Proszê czekaæ ...�.

Je�li wystêpuj¹ problemy z inicjacj¹ transmisji, nale¿y ka¿dorazowo
przed powy¿sz¹ sekwencj¹ inicjuj¹c¹, np.: gdy na ekranie komputera
pojawi siê komunikat �Przygotuj kasê �nr� do transmisji�, spróbowaæ
wprowadziæ sekwencjê koñcz¹c¹ po³¹czenie:

[2] [0] [5] [RAZEM] [RAZEM]

Poniewa¿ OK Cash 630/PL jest kas¹ o do�æ specyficznych cechach
i wymaganiach, jej poprawna wspó³praca z Subiektem jest mo¿liwa pod
warunkiem przestrzegania kilku zasad:
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czy nie) oraz dok³adne opisy napotkanych b³êdów. Zawarto�æ tego pliku
nie jest kasowana przed nawi¹zaniem komunikacji z kas¹, wiêc zawiera
on informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operac-
jach w kasie od momentu utworzenia tego pliku.

W dowolnym momencie przez wci�niêcie klawisza ESC na kla-
wiaturze komputera mo¿na przerwaæ operacjê przeprowadzan¹ przez
Subiekta w kasie. Je�li kasa po przerwaniu transmisji pozostanie w trakcie
przeprowadzania przerwanej operacji (np. w trakcie programowania ceny
oczekuje podania ceny towaru), to przed podjêciem pracy z kas¹ nale¿y
zakoñczyæ lub przerwaæ operacjê zaczêt¹ przez Subiekta.
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3. Specyficzne cechy kasy OK Cash uniemo¿liwiaj¹, bez ci¹g³ej
wspó³pracy kasy z komputerem w trakcie wprowadzania transakcji,
poprawne odebranie warto�ci sprzeda¿y w wypadku zarejestrowania w
kasie operacji sprzeda¿y z upustem lub narzutem. Dlatego, aby
zapewniæ spójno�æ danych w kasie oraz w Subiekcie, nie wolno
przeprowadzaæ w kasie transakcji z upustami ani z narzutami. 

4. W trakcie komunikacji Subiekta z kas¹, po wprowadzeniu poprzez
klawiaturê kasy sekwencji inicjuj¹cej po³¹czenie ([2] [0] [4] [RAZEM]
[RAZEM]) nie wolno wciskaæ na klawiaturze kasy ¿adnych przycisków
a¿ do momentu przerwania lub poprawnego zakoñczenia transmisji.
Poniewa¿ komputer symuluje wciskanie klawiszy na klawiaturze kasy, a
kasa ta nie posiada mo¿liwo�ci programowego zablokowania swojej
klawiatury, wci�niêcie klawisza kasy w trakcie transmisji mo¿e
doprowadziæ do zerwania transmisji lub nieprzewidywalnego
przek³amania danych.

Kasuj¹c towar zaprogramowany w kasie, Subiekt programuje cenê
zerow¹ oraz zeruje flagê ceny otwartej, co uniemo¿liwia dokonanie sprze-
da¿y takiego towaru. Nie jest natomiast wykonywane kasowanie nazwy, co
skraca operacjê usuwania towarów.

Operacja kasowania sprzeda¿y wykonana z Subiekta nie powodu-
je wykonania raportu fiskalnego w kasie, dlatego raport fiskalny wykonany
po kilku operacjach pobrania sprzeda¿y do Subiekta zawiera skumulowane
dane, które do Subiekta zosta³y wprowadzone z kasy w kilku ratach.

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹  informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu
SUBIEKT4\UF\OKCASH.

· W pliku BAD.PLU zapisywane s¹ kody paskowe towarów, których nie
uda³o siê zaprogramowaæ w kasie, zmieniæ im ceny b¹d� usun¹æ z kasy.
Zawarto�æ tego pliku jest kasowana ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem
przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywany jest czas rozpoczêcia i
zakoñczenia komunikacji z kas¹ (bez wzglêdu na to, czy wyst¹pi³y b³êdy
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Do komputera mog¹ jednocze�nie byæ przy³¹czone maksymalnie cztery
kasy IBM Entry 01 - po jednej do ka¿dego z portów szeregowych kompu-
tera (COM1, COM2, COM3, COM4).

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.

Aby kasa IBM Entry 01 poprawnie wspó³pracowa³a z Subiektem,
nale¿y podaæ numer portu szeregowego komputera, do którego pod³¹czona
jest kasa  (dopuszczalne warto�ci to liczby ca³kowite od 1 do 4).

Za pomoc¹ prze³¹cznika nale¿y wskazaæ, który z DOS-owych
sterowników kasy zosta³ zainstalowany - SLDRIV.EXE czy SLDRIV1.EXE.
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IBM Entry 01

Warunkiem poprawnej wspó³pracy Subiekta z kas¹ IBM Entry 01 jest
zainstalowanie w systemie DOS sterownika SLDRIV.EXE lub
SLDRIV1.EXE. Instalacji dokonuje siê poprzez dodanie odpowiedniej linii
do pliku CONFIG.SYS znajduj¹cego siê w katalogu g³ównym dysku star-
towego (je�li takiego pliku nie ma, to nale¿y go utworzyæ):

DEVICE=SCIE¯KA\SLDRIV.EXE

�CIE¯KA to pe³na nazwa katalogu, w którym znajduje siê sterownik. Na
przyk³ad, je�li plik SLDRIV.EXE znajduje siê w katalogu g³ównym dysku
C: komputera, to zainstalowanie go w systemie DOS wymaga dodania do
pliku CONFIG.SYS nastêpuj¹cej linii:

DEVICE=C:\SLDRIV.EXE

Kasa IBM Entry musi byæ odpowiednio skonfigurowana, aby mog³a
poprawnie wspó³pracowaæ z Subiektem:

· powinna byæ zainstalowana i zainicjowana (przez wykonanie funkcji
110 w pozycji SET kluczyka) pamiêæ back-up;

· liczba miejsc po kropce dziesiêtnej powinna byæ ustawiona na 2
(funkcja 99 w pozycji kluczyka SET, podfunkcja 9, parametr szósty).

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z kom-
puterem.
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Kody paskowe towarów w kasie mog¹ byæ ci¹gami od jednej do
trzynastu cyfr. Przy programowaniu towarów kasa z podanego kodu usuwa
pocz¹tkowe  zera, dlatego na przyk³ad towary o kodach paskowych 028 i
0028 trafi¹ do kasy jako jeden towar o kodzie paskowym 28 z danymi ostat-
nio wys³anego towaru. Dlatego zalecane jest, aby wspó³pracuj¹c z kas¹
IBM Entry 01 stosowaæ numeryczne i niepowtarzalne kody paskowe
towarów w Subiekcie (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-KOD
PASKOWY-NIEPOWTARZALNY I NUMERYCZNY).

Przy wysy³aniu do kasy danych o towarach mog¹ zaistnieæ
nastêpuj¹ce sytuacje:

· Po wykonaniu ostatniego dobowego raportu fiskalnego w kasie nie   zare-
jestrowano ¿adnej sprzeda¿y. Wtedy mo¿na dowolnie zmieniaæ dane o
towarach w kasie (tzn. dodawaæ, zmieniaæ i usuwaæ).

· Po wykonaniu ostatniego dobowego raportu fiskalnego w kasie zareje-
strowano sprzeda¿. Wtedy mo¿na jedynie dodaæ do bazy danych kasy
nowe towary oraz zmieniæ ceny wcze�niej zaprogramowanych towarów.
Jednocze�nie w wypadku próby zmodyfikowania lub usuniêcia towaru
kasa nie zg³asza ¿adnej informacji o b³êdzie, mimo ¿e towar nie zosta³
zmodyfikowany lub usuniêty. Nie zostaje wiêc tak¿e dopisana ¿adna
informacja do pliku ERROR.LOG.

Kasa nie umo¿liwia selektywnego dostêpu z komputera do swojej
bazy towarowej (tzn. odczytu danych towaru o podanym kodzie
paskowym). Jedyn¹ mo¿liwo�ci¹ odczytu danych o konkretnym towarze
jest przeszukanie ca³ej bazy towarów kasy, co jest bardzo czasoch³onne. Z
tego powodu Subiekt przy wysy³aniu i zmianie cen towarów nie kontroluje
informacji o towarach zawartych w kasie. Skutki takiego stanu rzeczy
zosta³y omówione poni¿ej.

Poniewa¿ przecinek jest znakiem specjalnym w jêzyku SAREMA,
którego u¿ywa Subiekt przy komunikacji z kas¹, ka¿dy przecinek w nazwie
towarów wysy³anych z Subiekta do kasy zostaje zamieniony na kropkê.
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Klawisz kontrolny <Pobierz towary z kasy> pozwala wywo³aæ pro-
cedurê pobieraj¹c¹ z kasy dane o towarach. Do bazy towarów w Subiekcie
trafi¹ tylko te towary, których kod paskowy w kasie nie wystêpuje w�ród
kodów towarów bazy Subiekta. Kod oraz kod paskowy ka¿dego towaru
zaimportowanego z kasy do Subiekta kopiowany jest z kodu paskowego
towaru w kasie.

Inne wa¿ne informacje:

W kasie IBM Entry 01 stawki podatku VAT s¹ przyporz¹dkowywane
towarom po�rednio za pomoc¹ dzia³ów towarowych - ka¿dy towar jest
sprzedawany z tak¹ stawk¹, jaka jest przyporz¹dkowana do dzia³u, do
którego ten towar nale¿y. Dlatego Subiekt odwzorowuje swoje stawki
podatku nie bezpo�rednio na stawki kasy, lecz na dzia³y towarowe kasy
(opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W
URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-IBM ENTRY 01).

Je�li w kasie dzia³ towarowy numer 1 kasy ma przyporz¹dkowan¹
stawkê VAT numer 0, której warto�æ jest ustalona na 22%, to w
Subiekcie w oknie dialogowym definiuj¹cym odwzorowania stawek
podatkowych dla kasy Entry 01 nale¿y ustaliæ odwzorowanie stawki
22% Subiekta na kod steruj¹cy 1. Bêdzie to oznaczaæ, ¿e towary, które
w Subiekcie s¹ przyporz¹dkowane do stawki 22%, bêd¹ wysy³ane do
dzia³u towarowego numer 1 w kasie.

Na u¿ytkowniku spoczywa poprawne okre�lenie odwzorowania stawek
VAT Subiekta na dzia³y towarowe kasy oraz odpowiednie przypo-
rz¹dkowanie dzia³ów towarowych do stawek podatkowych kasy.

Jednocze�nie Subiekt przed ka¿dym programowaniem towarów i
odbiorem sprzeda¿y z kasy sprawdza poprawno�æ odwzorowania stawek i
odmawia wykonania operacji, je�li wykryje niepoprawne odwzorowanie
(dok³adne informacje o napotkanym b³êdzie umieszczane s¹ w pliku
UF\ENTRY01\ERROR.LOG).
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KFM 2000 PC

Kasa komunikuje siê z komputerem poprzez standardowe ³¹cze szere-
gowe RS-232. Do komputera mo¿e byæ jednocze�nie przy³¹czonych
maksymalnie osiem kas KFM 2000 PC - po jednej do ka¿dego z portów
szeregowych komputera. W wypadku zainstalowania w komputerze
dodatkowych lub niestandardowych portów szeregowych ich parametry
mo¿na podaæ w pliku UF\KFM2000\COMMASYN.DAT.

Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z komputerem.

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.
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Mo¿liwo�æ zmiany w kasie danych o towarze przed wyzerowaniem
liczników sprzeda¿y oraz brak mo¿liwo�ci efektywnego przeszukiwania
bazy towarów kasy stwarzaj¹ sytuacjê, kiedy mo¿liwa jest zmiana danych
towaru (w szczególno�ci stawki VAT) w kasie pomiêdzy kolejnymi odbiora-
mi sprzeda¿y do Subiekta, co mo¿e doprowadziæ do odbioru nieprawdzi-
wych danych o sprzeda¿y takiego towaru. Podobnie jest w wypadku
mo¿liwo�ci usuniêcia towaru z kasy przed odebraniem jego sprzeda¿y do
Subiekta. Niedopuszczenie do takich sytuacji pozostaje w gestii u¿ytkownika.

Kasa nie umo¿liwia przeprowadzenia z komputera operacji zmiany
jedynie ceny towaru; mo¿na tylko wys³aæ wszystkie dane o towarze. Kasa
nie umo¿liwia tak¿e efektywnego przeszukiwania swojej bazy towarów.
Dlatego po wybraniu w Subiekcie opcji zmiany cen towarów, wykonywana
jest ta sama procedura, co przy wysy³aniu towarów do kasy. Powoduje to,
¿e wykonana z Subiekta zmiana ceny towaru nie zaprogramowanego w
kasie wywo³uje dodanie do jej bazy nowego towaru.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê przepro-
wadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na kla-
wiaturze komputera.

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisuje
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu
SUBIEKT4\UF\ENTRY01:

· W pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody paskowe towarów, których nie
uda³o siê zaprogramowaæ w kasie. Zawarto�æ tego pliku jest kasowana
ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywany jest czas rozpoczêcia i zakoñczenia
komunikacji z kas¹ (bez wzglêdu na to, czy wyst¹pi³y b³êdy czy nie) oraz
dok³adne opisy napotkanych b³êdów. Zawarto�æ tego pliku nie jest
kasowana przed nawi¹zaniem komunikacji z kas¹, wiêc zawiera on infor-
macje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w kasie
od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych zapisów
b¹d� usuwanie ca³ego pliku le¿y wiêc w gestii u¿ytkownika.
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Pole LEWOSTRONNE UZUPE£NIANIE ZERAMI KODÓW TOWARÓW pozwala
okre�liæ sposób uzupe³niania kodów towarów zerami (z lewej strony) w
trakcie odbioru sprzeda¿y i importu towarów.
· Pozycja prze³¹cznika ( ) JAK W ADMINISTRATORZE okre�la, ¿e w trakcie

opisanych operacji kody towarów zostaj¹ uzupe³nione do d³ugo�ci
podanej na poziomie modu³u ADMINISTRATOR (funkcja TOWARY-
NADAWANIE KODÓW, pole D£UGO�Æ AUTOMATYCZNEGO KODU

NUMERYCZNEGO).

· Pozycja prze³¹cznika ( ) BEZ UZUPE£NIANIA okre�la, ¿e w trakcie odbioru
sprzeda¿y oraz asortymentu kody towarów nie bêd¹ uzupe³niane zerami.

· Pozycja prze³¹cznika ( ) DO ZADANEJ D£UGO�CI okre�la, ¿e kody towarów
bêd¹ uzupe³niane do d³ugo�ci podanej przez u¿ytkownika.

Maksymalna liczba towarów w kasie ma znaczenie przy pro-
gramowaniu, zmianie cen oraz usuwaniu towarów z kasy. Pozwala ona
Subiektowi kontrolowaæ kody wysy³anych towarów (jako numery rekordów
kasy) i przez to unikaæ zrywania transmisji (kasa zrywa transmisjê przy pró-
bie zaprogramowania PLU o niepoprawnym numerze).
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Parametry transmisji musz¹ byæ ustawione tak samo w Subiekcie i
w kasie. W oknie konfiguracyjnym zosta³o dodatkowo umieszczone pole z
kodem parametrów transmisji podawanym jako trzeci argument funkcji 95
programowania kasy. Konfiguruj¹c kasê w Subiekcie wystarczy podaæ,
oprócz pozosta³ych danych, tylko kod parametrów transmisji, na którego
podstawie Subiekt dobierze ilo�æ bitów stopu oraz sposób kontroli danych
zgodnie z opisem funkcji 95. Rêczne podanie ilo�ci bitów stopu lub typu
kontroli danych spowoduje automatyczne uaktualnienie kodu parametrów.
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Je�li do bazy Subiekta wprowadzimy ró¿ne towary o kodach 123, 0123 oraz
_ 123, to ka¿dy z nich zostanie wys³any do rekordu nr 123 w kasie. Dlatego je�li
u¿ytkownik wysy³a do kasy towary o kodach niejednoznacznych (tzn. zaczy-
naj¹cych siê od zera lub od odstêpu), to do pliku UF\KFM2000\ERROR.LOG
wpisywany jest stosowny komunikat ostrzegawczy.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy w czasie jednej transmisji co najmniej dwa
ró¿ne towary zostan¹ wys³ane do jednego rekordu kasy - do pliku
UF\KFM2000\ERROR.LOG zostanie wpisane odpowiednie ostrze¿enie.

Wysy³aj¹c towary do kasy, nale¿y zwróciæ uwagê na to, by mia³y
one niepowtarzalne kody paskowe. Przy próbie zaprogramowania w kasie
dwóch ró¿nych towarów o takich samych kodach paskowych, kasa zg³asza
b³¹d i przerywa transmisjê.

Aby dany towar zosta³ wys³any do kasy, jego dane musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce warunki:

· kod towaru musi tworzyæ poprawn¹ liczbê z zakresu numerów PLU kasy;
· kod paskowy musi byæ ci¹giem maksymalnie 13 cyfr;
· cena nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 999999.99.

Ponadto stawki VAT towarów wysy³anych do kasy powinny byæ od-
wzorowane na stawki VAT kasy (opcja ADMINISTRATOR-TOWARY-PODAT-
KI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-KFM 2000 PC).

Przy odbiorze sprzeda¿y przez komputer kasa KFM 2000 PC
przesy³a dla ka¿dego towaru ilo�æ sprzeda¿y oraz aktualn¹ cenê jednost-
kow¹ (nie przesy³a warto�ci sprzeda¿y). Dlatego, aby zapewniæ spójno�æ
pomiêdzy danymi o sprzeda¿y w kasie i w  Subiekcie, nie nale¿y:

· sprzedawaæ towaru z kasy po cenie innej ni¿ zaprogramowana (tzn. z
rabatem, mar¿¹ lub cen¹ podawan¹ w momencie rejestracji paragonu);

· po zarejestrowaniu w kasie pierwszej sprzeda¿y danego towaru a¿ do jej
przes³ania do Subiekta zmieniaæ zaprogramowanej w kasie ceny tego
towaru (tzn. zmianê ceny towaru powinno siê wykonywaæ tylko w czasie
od odebrania sprzeda¿y przez Subiekta do zarejestrowania w kasie pier-
wszego paragonu z tym towarem).
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Zaznaczenie pola DRUKUJ RAPORT ZMIAN PLU powoduje, ¿e Subiekt
koñczy wysy³anie towarów do kasy poleceniem wydruku raportu zmian PLU.

Zaznaczenie pola ZEROWANIE PO RAPORCIE FISKALNYM powoduje, ¿e
zerowanie sprzeda¿y PLU bêdzie wykonywane przez wywo³anie w kasie
funkcji 21, co jest mo¿liwe tylko bezpo�rednio po wykonaniu raportu
fiskalnego. Brak zaznaczenia tego pola powoduje, ¿e przed zerowaniem
sprzeda¿y w kasie nie trzeba wykonywaæ raportu fiskalnego, jednak sama
transmisja jest wtedy du¿o d³u¿sza (trwa tyle samo czasu, ile odbiór sprze-
da¿y), gdy¿ kasa przesy³a do komputera dane wszystkich zapro-
gramowanych towarów.

Klawisz kontrolny <Pobierz z kasy> wywo³uje procedurê pobie-
raj¹c¹ z kasy dane o towarach. Do bazy towarów w Subiekcie trafi¹ tylko
te towary, dla których numer rekordu w kasie nie wystêpuje w�ród kodów
towarów w bazie Subiekta. Kod ka¿dego towaru zaimportowanego z kasy
do Subiekta kopiowany jest z numeru rekordu towaru w kasie.

Inne wa¿ne informacje:

Towary w kasie KFM 2000 PC s¹ jednoznacznie identyfikowane
tylko przez numer rekordu w pamiêci kasy, w którym znajduj¹ siê dane o
towarze. Dlatego w Subiekcie kody wszystkich towarów wysy³anych do
kasy i sprzedawanych z kasy musz¹ tworzyæ poprawne liczby z zakresu
numerów PLU kasy, tzn. kod towaru w Subiekcie musi okre�laæ numer
rekordu w pamiêci kasy przeznaczonego na dany towar.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na towary, których kody zaczynaj¹
siê od znaku 0 lub od znaku odstêpu (spacji). Dla przyk³adu:
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IES Electronics

Kasa mo¿e komunikowaæ siê z komputerem bezpo�rednio, poprzez
standardowe ³¹cze szeregowe RS-232, lub po�rednio - przez modem.
Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z komputerem.

Kasy IES Electronics wystêpuj¹ w ró¿nych wersjach. Z Subiektem obec-
nie wspó³pracuj¹:

· wersja obs³uguj¹ca piêæ stawek podatku VAT - sterownik Brain Pos 4.22;
· wersja obs³uguj¹ca siedem stawek podatku VAT - sterownik Brain Pos

5.30 i 7.30.

Konfiguruj¹c kasê nale¿y pamiêtaæ o odpowiednim ustawieniu parametrów:

· bit stopu,
· bez parzysto�ci,
· parzysto�æ �EVEN�,
· ilo�æ bitów na znak: 8,
· prêdko�æ transmisji: 9600 bit/sek.

Nale¿y te¿ oczywi�cie pamiêtaæ o zdefiniowaniu podatków VAT w kasie
oraz grup towarowych. 

Grupy towarowe nale¿y zdefiniowaæ przestrzegaj¹c poni¿szych zasad:
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Podsumowuj¹c: Zmiany w bazie towarowej kasy najlepiej wykonywaæ
tylko w okresie od odebrania sprzeda¿y przez Subiekta do zarejestrowania
pierwszego paragonu, za� towary powinny byæ sprzedawane z kasy
wy³¹cznie wed³ug zaprogramowanej ceny.

Po ka¿dej pomy�lnie zakoñczonej operacji odbioru lub zerowaniu
sprzeda¿y kasa zg³asza b³¹d numer dwa. Wynika to tylko ze specyfiki kasy
oraz wymagañ Subiekta i w rzeczywisto�ci nie sygnalizuje ¿adnego b³êdu.

Przed ka¿d¹ transmisj¹ nale¿y wywo³aæ funkcjê 28 (sekwencja 28x)
przy ustawieniu kluczyka w pozycji P.

W dowolnym momencie mo¿na przerwaæ operacjê
przeprowadzan¹ przez Subiekta w kasie przez wci�niêcie klawisza ESC na
klawiaturze komputera. 

Je�li w trakcie wspó³pracy z kas¹ wyst¹pi¹ b³êdy, to oprócz  wy�wie-
tlenia na ekranie komputera krótkiego komunikatu, Subiekt zapisze
dok³adniejsz¹ informacjê o napotkanych b³êdach w katalogu
UF\KFM2000:

· W pliku BAD_PLU.TXT s¹ zapisywane kody paskowe towarów, których nie
uda³o siê zaprogramowaæ w kasie. Zawarto�æ tego pliku jest kasowana
ka¿dorazowo przed nawi¹zaniem przez Subiekta ³¹czno�ci z kas¹.

· W pliku ERROR.LOG zapamiêtywany jest czas rozpoczêcia i
zakoñczenia komunikacji z kas¹ (bez wzglêdu na to, czy wyst¹pi³y b³êdy
czy nie) oraz dok³adne opisy napotkanych b³êdów. Zawarto�æ tego pliku
nie jest kasowana przed nawi¹zaniem komunikacji z kas¹, wiêc zawiera on
informacje o wszystkich przeprowadzonych przez Subiekta operacjach w
kasie od momentu utworzenia tego pliku. Usuwanie niepotrzebnych
zapisów b¹d�   usuwanie ca³ego pliku le¿y wiêc w gestii u¿ytkownika.
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Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. "Konfiguracja kas"). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.

Wprowadzaj¹c parametry konfiguracyjne nale¿y podaæ �cie¿kê
dostêpu do sterownika B2 z pakietu Brain z liter¹ napêdu, bez uko�nika na
koñcu �cie¿ki i bez nazwy samego sterownika, np.:

C:\IES\BRAIN

Numer portu szeregowego jest numerem portu COM w systemie
DOS, pod który pod³¹czona jest konfigurowana kasa IES Electronics.
Sterownik Brain Pos obs³uguje maksymalnie 10 portów.

Prêdko�æ komunikacji poprzez port szeregowy powinna
odpowiadaæ prêdko�ci komunikacji ustawionej w kasie. Sterownik Brain
Pos umo¿liwia transmisjê z nastêpuj¹cymi prêdko�ciami 110, 150, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/sek - w³a�ciw¹ warto�æ nale¿y
wybraæ z selektora (zalecana 9600).
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· grup towarowych powinno byæ przynajmniej tyle, ile jest stawek
podatków VAT w kasie, czyli dla kasy z 5 stawkami (Brain Pos 4.22)
nale¿y ustaliæ przynajmniej 5 grup towarowych, a dla kasy z 7 stawkami
(Brain Pos 5.30 i 7.30) - 7 grup towarowych;

· numer grupy towarowej (rekord grupy towarowej) powinien byæ równy
numerowi stawki VAT (kod stawki VAT);

· stawka podatku VAT dla grupy towarowej powinna byæ równa numerowi
grupy towarowej.

Definiowanie tabeli podatków w Subiekcie wykonuje siê na poziomie
modu³u ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK
W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH. Z listy urz¹dzeñ fiskalnych nale¿y wybraæ
kasê IES Electronics z odpowiedni¹ wersj¹ programu Brain Pos. 

Definiowanie polega na przyporz¹dkowaniu kodów stawek PTU (VAT)
w Subiekcie kodom steruj¹cym w kasie, przy czym kod steruj¹cy w kasie
jest to numer podatku VAT w kasie. Np.:
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BRAIN POS 4.22

Kod Oznaczenie Kod steruj¹cy

22 A 1
7 B 2
0 C 3

zw Z 5
17 D 4

BRAIN POS 5.30 i 7.30

Kod Oznaczenie Kod steruj¹cy

22 A 1
7 B 2
0 C 3

zw Z 7
2 D 4
17 E 5



Subiekt przesy³a towary w poszczególnych stawkach do kolejnych pier-
wszych grup towarowych w kasie, nie wykorzystuje wiêc w ¿aden inny
sposób  mechanizmu porz¹dkowania towarów w kasie.

Inne wa¿ne informacje:

Opcja ECR/POS-PROGRAMOWANIE TOWARÓW-PRZE�LIJ DO
KASY pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przes³aniu
podlegaj¹:

· numer towaru (maksymalnie 13 cyfr; od kodu 8-cyfrowego wymagana
jest zgodno�æ z kodem standardu EAN; numer mo¿e byæ poprzedzony
zerami, np.: 00017); 

· nazwa towaru (maksymalnie 14 znaków - je¿eli nazwa towaru jest wiêk-
sza ni¿ 14 znaków, zostanie przed wys³aniem do kasy skrócona);

· cena towaru;
· stawka podatku (kod steruj¹cy podatku w kasie).

Je¿eli towar przesy³any do kasy bêdzie mia³ cenê równ¹ zero, to
zostanie  zaprogramowany w kasie jako towar z otwart¹ cen¹. Towar z
otwart¹ cen¹ jest to towar, który nie posiada przypisanej ¿adnej ceny.
Cenê sprzeda¿y takiego towaru podaje siê bezpo�rednio w czasie sprze-
da¿y takiego towaru w kasie.

Przy programowaniu towarów dane o sprzeda¿y towarów w kasie
nie s¹ tracone. W czasie programowania towarów odbierane s¹ równie¿
dane o sprzeda¿y w kasie i zapisywane do bazy IESESOLD.DBF, znaj-
duj¹cej siê w katalogu DBFS programu Subiekt. Gdy nastêpuje w³a�ciwe
odbieranie sprzeda¿y, program Subiekt pobiera dane o sprzeda¿y z kasy
oraz dodaje do nich dane o sprzeda¿y znajduj¹ce siê w bazie
IESESOLD.DBF.
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Pole NUMER TELEFONU powinno byæ wykorzystywane w sytuacji, gdy
komunikacja z kas¹ odbywa siê poprzez modem. Je¿eli nie u¿ywa siê
modemu, nale¿y pole to pozostawiæ puste.

Struktura po³¹czeñ przy wykorzystaniu modemu pokazana jest na
poni¿szym rysunku.

Numer telefonu jest numerem telefonu, do którego jest pod³¹czony
modem 1.

Selektor TYP KASY pozwala wybraæ model konfigurowanej kasy IES
Electronics.

Ograniczenia eksploatacyjne:

Ka¿dy odbiór danych o sprzeda¿y zakoñczony sukcesem (zapisaniem
lub od³o¿eniem dokumentu w Subiekcie) wymusza operacjê zerowania
sprzeda¿y, co wi¹¿e siê z wykonaniem raportu zeruj¹cego sprzeda¿
towarów oraz raportu fiskalnego, o czym program ostrzega, daj¹c
mo¿liwo�æ zrezygnowania z przeprowadzenia odbioru sprzeda¿y.

Nie wolno, pod gro�b¹ utraty spójno�ci danych o sprzeda¿y detalicznej
w Subiekcie, wykonywaæ bezpo�rednio z klawiatury kasy raportu

[7] [GOTÓWKA] [GOTÓWKA] w trybie Z, tj. raportu zeruj¹cego sprze-
da¿ towarów 

oraz

[0] [GOTÓWKA] w trybie Z, tj. raportu dobowego fiskalnego.
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KASA
IES Electronics Modem 1 Modem 2 Komputer

Subiekt 4
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· �Brak ustawionej strony kodowej w bazie TOWARY.DBF� - b³¹d pojawia
siê, gdy programujemy towary w kasie, a baza danych TOWARY.DBF
posiada stronê kodow¹ równ¹ 0. Oznacza to, ¿e strona kodowa nie jest
okre�lona i jest przyczyn¹ tego, ¿e Subiekt nie potrafi przekodowaæ
towarów na stronê kodow¹ Mazovia, która jest wymagana dla programu
Brain Pos. Normalnie baza TOWARY.DBF ma ustawion¹ stronê kodow¹
852. Strona kodowa 0 oznacza, ¿e albo baza zosta³a stworzona poza
Subiektem, albo zosta³a uszkodzona. 

· �Nieznany towar w kasie o kodzie paskowym � � - w kasie istnieje
zaprogramowany towar, który nie jest zdefiniowany w Subiekcie. Dane o
tym towarze nale¿y wprowadziæ do programu i powtórzyæ operacjê.

· �Nie mo¿na zmieniæ towaru o kodzie paskowym � � - do kasy wysy³any
jest towar, którego dane s¹ ró¿ne od danych znajduj¹cych siê w kasie i w
kasie znajduj¹ siê dane o sprzeda¿y tego towaru. Subiekt nie pozwala
zmieniæ danych o towarach, je¿eli w kasie znajduj¹ siê dane o sprzeda¿y
tych towarów. Aby móc zmieniæ dane o towarze, nale¿y najpierw ode-
braæ sprzeda¿.

· �W kasie sprzedano towar o nieznanym podatku w Subiekcie� - nale¿y
poprawnie zdefiniowaæ tabelê podatków w menu ADMINISTRATOR w
opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH
FISKALNYCH.

· �Towar o kodzie � ma nieznan¹ stawkê podatku w Subiekcie� - nale¿y
zdefiniowaæ poprawnie tabelê podatków w menu ADMINISTRATOR w
opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH
FISKALNYCH przy uwzglêdnieniu towaru o danym kodzie paskowym.

· �Towar o kodzie � ma podatek o z³ym kodzie steruj¹cym� - dla podatku,
który ma towar o kodzie �, nale¿y zdefiniowaæ kod steruj¹cy dla kasy IES
Electronics w tabeli podatków w menu ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-
PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH.

· �Zbiór '�\IESESOLD.DBF' nie istnieje. Czy utworzyæ ten zbiór?� -
komunikat pojawia siê w czasie uruchamiania po raz pierwszy Subiekta,
po ulepszeniu lub po uszkodzeniu bazy IESESOLD. Je¿eli nie ma przeciw-
wskazañ, to nale¿y odpowiedzieæ <Tak>.
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Warto�æ sprzeda¿y netto i naliczonych podatków obliczana jest na
podstawie odbioru tzw. indywidualizacji kasy, natomiast informacje ilo�-
ciowe o sprzeda¿y - na podstawie raportu

[7] [GOTÓWKA] [GOTÓWKA] w trybie X - raport podgl¹dowy o sprze-
da¿y towarów

Podczas kasowania danych o sprzeda¿y wykonywany jest raport
fiskalny oraz raport 

[7] [GOTÓWKA] [GOTÓWKA] w trybie Z.

Fakt ten wymusza przeprowadzanie raportu fiskalnego zawsze z
poziomu programu!

Instaluj¹c ulepszenia do Subiekta, który wspó³pracowa³ wcze�niej z
kas¹ IES Electronics, nale¿y pamiêtaæ o odebraniu danych o sprzeda¿y.

B³êdy sygnalizowane przez Subiekta przy wspó³pracy z kas¹:

· �Nie mogê otworzyæ bazy IESESOLD.DBF� - b³¹d ten wystêpuje, gdy w
katalogu DBFS Subiekta nie znajduje siê baza IESESOLD.DBF. Aby
usun¹æ powsta³y b³¹d, nale¿y ponownie uruchomiæ Subiekta.

· �2018: B³êdna cyfra kontrolna� - wystêpuje, je¿eli do kasy s¹ przesy³ane
towary, których kod paskowy zawiera 8 lub wiêcej cyfr i kod ten jest niez-
godny z kodem standardu EAN. B³¹d ten jest spowodowany w³a�ciwo�-
ci¹ kasy IES Electronics, która nie pozwala zaprogramowaæ takich
towarów. Kod paskowy towaru przesy³anego do kasy IES Electronics,
zawieraj¹cy przynajmniej 8 cyfr, musi byæ zgodny z kodem EAN.

· �3007: Pliki danych w kasie s¹ puste� - komunikat pojawia siê przy
odbiorze sprzeda¿y i oznacza brak danych o sprzeda¿y w kasie.
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Po³¹czenie kasy NCR 2190 z komputerem

Wy³¹czyæ komputer i kasê. Pos³uguj¹c siê kablem do transmisji szere-
gowej po³¹czyæ port COM1 w kasie z wolnym portem w komputerze.
Poni¿ej przedstawiono schemat kabla ³¹cz¹cego kasê z komputerem.

Je¿eli komputer nie posiada karty wieloszeregowej, to mo¿na do niego
pod³¹czyæ tylko jedn¹ kasê. Maj¹c w komputerze wolne dwa porty - COM1
i COM2, nie mo¿na tam pod³¹czyæ dwóch kas jednocze�nie. Mo¿na
pod³¹czyæ kasê albo do portu COM1, albo do portu COM2. Kasa jest wtedy
pod³¹czona na kanale logicznym 0.

Je¿eli komputer posiada kartê wieloszeregow¹, np. 4-portow¹ lub 8-por-
tow¹, to mo¿na pod³¹czyæ odpowiednio do 4 lub do 8 kas. Nie ma wtedy
mo¿liwo�ci wykorzystania wolnych portów COM1 czy COM2. 

Mo¿liwa jest wiêc praca w nastêpuj¹cych konfiguracjach:

· z jedn¹ kas¹ na porcie COM1 lub COM2,
· z maksymalnie czterema kasami, które s¹ pod³¹czone tylko do karty

wieloszeregowej czteroportowej,
· z maksymalnie o�mioma kasami, które s¹ pod³¹czone tylko do dwóch

kart wieloszeregowych czteroportowych,
· z maksymalnie o�mioma kasami, które s¹ pod³¹czone tylko do karty

wieloszeregowej o�mioportowej.

Zaleca siê korzystanie z kart wieloszeregowych, dostarczanych przez
dystrybutora kas NCR 2190.
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NCR 2190

Program Subiekt 4 Plus od wersji 1.01 obs³uguje dwa typy kas fiskalnych
NCR 2190. Wystêpuj¹ one pod nastêpuj¹cymi nazwami:

· �NCR 2190�,
· �NCR 2190 - 7 stawek VAT�.

Kasa fiskalna o nazwie �NCR 2190� jest kas¹ fiskaln¹ NCR 2190 z 5
stawkami VAT (4 stawki VAT + stawka zwolniona). Jest to wiêc kasa NCR
2190 z firmware (EPROM-em) do 6.06 lub kasa z firmware od 6.06, ale z
pamiêci¹ fiskaln¹ zaprogramowan¹ wed³ug starego piêciostawkowego
schematu.

Kasa fiskalna o nazwie �NCR 2190 - 7 stawek VAT� jest to kasa NCR
2190 z 7 stawkami VAT (6 stawek VAT + stawka zwolniona). Jest to wiêc
kasa NCR 2190 z firmware od 6.06 i z pamiêci¹ fiskaln¹ zaprogramowan¹
na 7 stawek VAT.

Historia wspó³pracy programu Subiekt i kasy fiskalnej NCR 2190 (liczby
w tabeli oznaczaj¹ wersje programów):

Aby umo¿liwiæ wspó³pracê Subiekta z kas¹ fiskaln¹ NCR 2190, nale¿y
wykonaæ w podanej kolejno�ci nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Po³¹czyæ kasê z komputerem.
2. Skonfigurowaæ kasê fiskaln¹ NCR 2190 do wspó³pracy z Subiektem.
3. Skonfigurowaæ program do obs³ugi kasy CSC3.EXE, który wspó³pracuje

z Subiektem 4. Czynno�æ tê nale¿y wykonaæ za pomoc¹ programu
CREAPLU2.EXE.

4. Zainstalowaæ program do obs³ugi kasy CSC3.EXE.
5. Skonfigurowaæ Subiekta do wspó³pracy z kas¹ fiskaln¹ NCR 2190.

kasy fiskalne

92

Program �NCR 2190� �NCR 2190 - 7 stawek VAT�

Subiekt 4 >=1.21 brak
Subiekt 4 Plus >=1.00 >=1.01



Dla kasy �NCR 2190 - 7 stawek VAT�:

�-� oznacza stawkê, która nie jest u¿ywana.

· Przypisaæ grupom towarowym stawki PTU (VAT) za pomoc¹ programu 45.

Przypisanie stawki PTU (VAT) danej grupie towarowej w kasie NCR
2190 mo¿e byæ wykonane wed³ug poni¿szych tabel:

Dla kasy �NCR 2190�:
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Konfiguracja kasy do wspó³pracy z
Subiektem

Nale¿y prze³¹czyæ kasê do trybu programowania, a nastêpnie wykonaæ
nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. Pos³uguj¹c siê programem o numerze 112 zaprogramowaæ szybko�æ
komunikacji kasy z komputerem. Je¿eli nie ma przeciwwskazañ, nale¿y
zaprogramowaæ prêdko�æ na 9600 bodów.

2. Pos³uguj¹c siê programem o numerze 100 zaprogramowaæ, aby archiwa
PLU i ofert specjalnych by³y lokalne.

3. Za pomoc¹ programu 101 wy³¹czyæ sygna³ przerwy dialogu kasa-kom-
puter. Nie jest to konieczne, ale zalecane.

4. Ustaliæ czêstotliwo�æ komunikatu 'hello message' na 3 sekundy we
wszystkich opcjach programu 103.

5. Ustaliæ maksymaln¹ liczbê retransmisji na 3 za pomoc¹ programu 104.
6. Zaprogramowaæ pe³n¹ interaktywno�æ  dialogu kasa-komputer za

pomoc¹ programu 105.
7. Wybraæ poziom przekazywania pliku historycznego na 0 za pomoc¹

programu 106.
8. Za pomoc¹ programu 109 przydzieliæ jedn¹ stronê dla pliku histo-

rycznego.
9. Ustawiæ czas oczekiwania na odpowied� od komputera na 50 za

pomoc¹ programu 110.
10.Zaprogramowaæ stawki PTU (VAT) za pomoc¹ programu 5. 

Zaprogramowanie stawek PTU (VAT) w kasie NCR 2190 mo¿e byæ
wykonane wed³ug poni¿szych tabel:

Dla kasy �NCR 2190�:
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Oznaczenie Kod podatku Warto�æ podatku
podatku PTU(VAT) PTU(VAT) PTU(VAT)

w kasie w kasie w kasie

ZW 0 zw.
A 1 22
B 2 7
C 3 0
D 4 17

Oznaczenie Kod podatku Warto�æ podatku
podatku PTU(VAT) PTU(VAT) PTU(VAT)

w kasie w kasie w kasie

ZW 0 zw.
A 1 22
B 2 7
C 3 0
D 4 17
E 5 2
F 6 -

Grupa towarowa Kod podatku PTU
w kasie (VAT) w kasie

1 1
2 2
3 3
4 4
5 0



· CSC3.EXE,
· CREAPLU2.EXE,
· FILHST,
· NCR2190.EXE.

Konfiguracja programu CSC3.EXE polega na stworzeniu pliku FILPLU,
w którym zapisana jest jego konfiguracja. Plik FILPLU tworzy siê za pomoc¹
programu CREAPLU2.EXE.

Aby stworzyæ plik FILPLU, nale¿y przej�æ do katalogu kasy NCR w
Subiekcie (standardowo - C:\SUBIEKT4\UF\NCR) i uruchomiæ program
CREAPLU2.EXE. Niestety, program wy�wietla komunikaty w jêzyku
w³oskim. Jego obs³uga nie powinna jednak sprawiaæ problemów
u¿ytkownikom obeznanym w konfiguracji portów szeregowych.

Po uruchomieniu programu CREAPLU2.EXE na górze ekranu po napisie
PATHNAME powinien zobaczyæ migaj¹cy kursor. Nale¿y tam wpisaæ
�cie¿kê dostêpu do katalogu kasy NCR w Subiekcie bez litery okre�laj¹cej
dysk (standardowo \SUBIEKT4\UF\NCR). Nastêpnie nale¿y wcisn¹æ kla-
wisz [ENTER]. W tym momencie mog¹ zaistnieæ trzy sytuacje:

1. Je�li plik FILPLU nie istnieje i podana �cie¿ka do katalogu jest
niepoprawna (lub nie istnieje), to program CREAPLU2.EXE nie prze-
chodzi do trybu edycji parametrów, kasuje b³êdnie wpisan¹ �cie¿kê i
czeka na wprowadzenie poprawnej �cie¿ki.

2. Je�li plik FILPLU nie istnieje i �cie¿ka jest poprawna, to pojawia siê
komunikat FILE NON ESISTE / PROCEDO CON NUOVO FILE i
rozpoczyna siê tryb edycji parametrów. Po prawej stronie, na dole
ekranu, pod opisem komend pojawia komunikat �wait cmd�. 

3. Je�li plik FILPLU istnieje i �cie¿ka jest poprawna, to jest on wczytywany
i pojawia siê na �rodku ekranu kolumna wczytanych parametrów.
Dodatkowo po prawej stronie, na dole ekranu, pod opisem komend
pojawia komunikat �wait cmd�.

Po poprawnie wpisanej �cie¿ce mo¿na korzystaæ z poleceñ literowych
u³o¿onych w kolumnie po prawej stronie ekranu, pod napisem �commandi�.
Komendy te odpowiadaj¹ za ustawienia parametrów wypisanych po lewej
stronie ekranu. Komendy wydaje siê przez wci�niêcie odpowiednich klawi-
szy, po których nale¿y wpisaæ warto�æ i nacisn¹æ [ENTER]. W omawianym
wypadku nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci: 
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Dla kasy �NCR 2190 - 7 stawek VAT�:

W wypadku kasy �NCR 2190 - 7 stawek VAT� brak jest przypisania
podatku PTU (VAT) o kodzie 6 grupie towarowej. Wynika to z niezdefi-
niowania tego podatku (zgodnie z poprzednim podpunktem). Je¿eli zdefini-
uje siê podatek o kodzie 6 powinno przypisaæ siê go grupie 6.

· Nadaæ numer kasie za pomoc¹ programu 107. Numer ten powinien byæ
taki sam, jak numer kana³u logicznego w Subiekcie. Nadanie numeru
kasy najlepiej jest wykonaæ po skonfigurowaniu Subiekta do wspó³pracy
z kas¹ NCR 2190.

Konfiguracja programu CSC3.EXE

Program CSC3.EXE jest programem rezydentnym, który nale¿y zain-
stalowaæ i skonfigurowaæ, aby mo¿liwa by³a praca Subiekta z kas¹ fiskaln¹
NCR 2190. Nie jest to czynno�æ prosta, dlatego te¿ powinna wykonaæ j¹
osoba, która administruje prac¹ Subiekta oraz posiada wiedzê na temat
konfiguracji portów szeregowych. 

Przed rozpoczêciem konfiguracji nale¿y sprawdziæ, czy w katalogu kasy
NCR w Subiekcie ( standardowo - C:\SUBIEKT4\UF\NCR) znajduj¹ siê
wymagane pliki:
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Grupa towarowa Kod podatku PTU
w kasie (VAT) w kasie

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
7 0



obs³uguje dwa numery przerwania, to nale¿y odpowiednio wpisaæ: pier-
wszy numer portu korzystaj¹c z komendy L i drugi korzystaj¹c z
komendy K.

Je¿eli wszystkie potrzebne parametry zosta³y wprowadzone, nale¿y
nacisn¹æ klawisz [F2], aby utworzyæ i zapisaæ plik FILPLU na dysku.

Program opuszcza siê wciskaj¹c klawisz [F10].
Kolejnym krokiem powinno byæ sprawdzenie, czy plik FILPLU istnieje.

Je�li nie, wszystkie czynno�ci przedstawione w tym podrozdziale nale¿y
powtórzyæ.

Instalacja CSC3.EXE

Wywo³anie programu CSC3.EXE najlepiej umie�ciæ w pliku 
AUTOEXEC.BAT w konfiguracji, w której jest uruchamiany Subiekt. Nale¿y
w takim wypadku dodaæ liniê do pliku AUTOEXEC.BAT:

�CIE¯KA\CSC3.EXE �CIE¯KA

�CIE¯KA - pe³na �cie¿ka dostêpu do programu CSC3.EXE, który
powinien byæ umieszczony w katalogu kasy fiskalnej NCR w Subiekcie
(standardowo C:\SUBIEKT4\UF\NCR).

Przyk³adowe wywo³anie:

C:\SUBIEKT4\UF\NCR\CSC3.EXE C:\SUBIEKT4\UF\NCR

Je¿eli z jakich� przyczyn wywo³anie tego programu nie zosta³o umiesz-
czone w pliku AUTOEXEC.BAT, to nale¿y ten program instalowaæ po uru-
chomieniu komputera i przed uruchomieniem Subiekta, który bêdzie
wykonywa³ jakie� operacje w kasie NCR 2190.
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· Wcisn¹æ A, aby ustawiæ maksymaln¹ liczbê rekordów PLU. Parametr ten
nie jest istotny dla poprawnego sterownika, niemniej jednak zaleca siê
wpisanie tam liczby 1280 i wci�niêcie klawisza [ENTER].

· Wydaj¹c komendê F i N nale¿y wpisaæ 0.
· Komend¹ H ustala siê prêdko�æ transmisji dla wszystkich portów szere-

gowych, do których s¹ pod³¹czone kasy fiskalne NCR 2190. Warto�æ ta
powinna byæ identyczna z warto�ci¹ ustawion¹ w kasach.

· Komend¹ I ustala siê sposób pod³¹czenia kas fiskalnych do komputera.
Nale¿y wpisaæ warto�æ odczytan¹ z tabeli zamieszczonej poni¿ej:

Je¿eli komend¹ I ustalona zosta³a warto�æ 1 lub 2, nale¿y przej�æ do
punktu nastêpnego. Je¿eli natomiast s¹ to warto�ci 3, 4 lub 5, nale¿y usta-
wiæ dodatkowo 4 parametry komendami: J, K, L, M:

· Komend¹ J i K ustala siê numery przerwania IRQ dla karty wieloszere-
gowej. Je¿eli u¿ytkownik ma jedn¹ kartê, która obs³uguje tylko jeden
numer przerwania, to powinien go wpisaæ korzystaj¹c z komendy J,
pomijaj¹c komendê K. Je¿eli natomiast u¿ytkownik ma dwie karty albo
jedn¹, która obs³uguje dwa numery przerwania IRQ, to nale¿y
odpowiednio wpisaæ: pierwszy numer korzystaj¹c z komendy J i drugi
numer korzystaj¹c z komendy K.

· Komend¹ L i M ustala siê adresy portu dla karty wieloszeregowej. Je¿eli
u¿ytkownik ma jedn¹ kartê, która obs³uguje tylko jeden numer przerwa-
nia, to powinien wpisaæ adres portu korzystaj¹c z komendy L, pomijaj¹c
komendê K. Je¿eli natomiast u¿ytkownik ma dwie karty albo jedn¹, która
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Konfiguracja Warto�æ do wpisania

kasa pod³¹czona tylko do COM1 1

kasa pod³¹czona tylko do COM2 2
kasy s¹ pod³¹czone do karty

wieloszeregowej czteroportowej 3
kasy s¹ pod³¹czone do dwóch kart

wieloszeregowych czteroportowych 4
kasy s¹ pod³¹czone do karty

wieloszeregowej o�mioportowej 5



Je¿eli nie okre�lono jeszcze numeru kasy za pomoc¹ programu
107, to teraz nale¿y to uczyniæ nadaj¹c kasie numer identyczny z numerem
kana³u logicznego w Subiekcie.

Definiowanie tabeli podatków

Definiowanie stawek wykonuje siê w opcji TOWARY-PODATKI-SYM-
BOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH FISKALNYCH-NCR2190. Polega ono
na przyporz¹dkowaniu kodów stawek PTU (VAT) w Subiekcie 4 kodom
steruj¹cym w kasie, przy czym kod steruj¹cy w kasie jest to numer grupy
towarowej w kasie NCR 2190. Nazwa kolumny OZNACZENIE w tabeli
podatków okre�la oznaczenie podatku PTU (VAT) w kasie okre�lone w
punkcie �Konfiguracja kasy do wspó³pracy z Subiektem�. Przy tworzeniu
tabeli podatków trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby warto�æ
podatku PTU (VAT) w Subiekcie 4 odpowiada³a warto�ci podatku PTU
(VAT) w kasie.

Dla przyk³adu, tabela podatków, po uwzglêdnieniu tabel z punktu
�Konfiguracja kasy do wspó³pracy z Subiektem�, powinna wygl¹daæ w
nastêpuj¹cy sposób:

Dla kasy �NCR 2190�:
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Konfiguracja kasy w Subiekcie

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.

Kod kasy jest to niepowtarzalny kod kasy w Subiekcie. Powinien
sk³adaæ siê z dwóch znaków. Znakiem mo¿e byæ tutaj liczba lub litera.

W polu NUMER KANA£U LOGICZNEGO powinna znale�æ siê w³a�ciwa
liczba. Nale¿y tutaj rozpatrzyæ dwa rodzaje pod³¹czenia kas NCR 2190:

· Jest tylko jedna kasa i jest ona pod³¹czona do portu COM1 lub COM2,
wtedy numer kana³u logicznego wynosi 0.

· Kasa lub kasy s¹ pod³¹czone do karty wieloszeregowej, wtedy numer
kana³u logicznego równa siê numerowi portu na karcie wieloszeregowej
licz¹c od 1. Dla przyk³adu:

Mamy kartê wieloszeregow¹ o�mioportow¹. Porty COM na niej
niech bêd¹ oznaczone od 1 do 8. Pod³¹czamy dwie kasy do karty
wieloszeregowej - jedn¹ do portu 1, a drug¹ do portu 2. Kana³ logiczny
dla kasy pierwszej wynosi 1, natomiast dla drugiej - 2.
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Kod Oznaczenie Kod steruj¹cy

22 A 1
7 B 2
0 C 3

zw Z 5
17 D 4



Je�li w Subiekcie wyst¹pi b³¹d przy wspó³pracy z kas¹, wy�wietlany
jest krótki komunikat o b³êdzie. Dok³adniejszy opis b³êdu zapisywany jest
równie¿ do pliku NCR2190.LOG w katalogu kasy fiskalnej NCR w
Subiekcie 4 (standardowo C:\SUBIEKT4\UF\NCR).

Przyczyny wyst¹pienia b³êdów przy komunikacie:

1. �B³¹d w komunikacie 'Hello' od kasy�:

· �le zdefiniowana tablica podatków dla kasy NCR 2190 w Subiekcie,
· �le zdefiniowana tablica podatków PTU w kasie NCR 2190,
· �le zdefiniowane grupy towarowe w kasie NCR 2190.

2. �B³¹d: Numer kasy jest ró¿ny ni¿ kana³ logiczny�:

· numer kasy fiskalnej NCR 2190 i numer kana³u logicznego w programie
Subiekt powinny byæ te same.
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Dla kasy �NCR 2190 - 7 stawek VAT�:

Inne wa¿ne informacje:

Opcja ECR/POS-PROGRAMOWANIE TOWARÓW-PRZE�LIJ DO
KASY pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przes³aniu
podlegaj¹:

· numer towaru (liczba od 1 do 999999989999),
· nazwa towaru (maksymalnie 12 znaków),
· cena towaru,
· stawka podatku (kod steruj¹cy podatku w kasie).

Je¿eli numer towaru nie mie�ci siê w podanym zakresie, Subiekt nie
prze�le tego towaru do kasy. Je¿eli nazwa towaru jest wiêksza ni¿ 12
znaków, zostanie przed wys³aniem do kasy skrócona.

Kasa NCR 2190 nie dopu�ci do skasowania towaru, je¿eli jego
sprzeda¿ by³a zarejestrowana w kasie. Aby skasowaæ takie towary, nale¿y
wykonaæ odpowiednie zeruj¹ce podsumowania dzienne i/lub okresowe
(�Zamkniêcie fiskalne�, �Okresowe zerowanie PLU�).

Je¿eli w Subiekcie zdefiniowano co najmniej dwa towary o takich
samych kodach paskowych, to Subiekt nie bêdzie potrafi³ dobrze policzyæ
sumy sprzeda¿y netto.
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Kod Oznaczenie Kod steruj¹cy

22 A 1
7 B 2
0 C 3

zw Z 7
17 D 4
2 E 5



C:\ICS200\K02\DBF
C:\ICS200\K02\VONKAS
C:\ICS200\K02\TOKAS
C:\ICS200\K02\KASS_ALL
C:\ICS200\K03\DBF
C:\ICS200\K03\VONKAS
C:\ICS200\K03\TOKAS
C:\ICS200\K03\KASS_ALL

Konfiguracja kasy ICS 200 PC do
wspó³pracy Subiektem

1. Na dysku ka¿dej kasy powinna istnieæ nastêpuj¹ca struktura katalogów:

C:\KASA\NEW
C:\KASA\DBF
C:\KASA\TOSERV

2. W katalogu programu POLKAS 2 C:\KASA na dysku kasy nale¿y
stworzyæ plik o nazwie SERVER.OK. Plik ten mo¿e posiadaæ zerow¹
wielko�æ; wa¿ne jest tylko, ¿eby istnia³.

3. W pliku AUTOEXEC.BAT w kasie nale¿y ustawiæ dwie zmienne
�rodowiskowe SERVER i NETDRV. Zmienna SERVER powinna oznaczaæ
nazwê komputera (serwera), na którym jest zainstalowany Subiekt.
Natomiast zmienna NETDRV powinna zawieraæ literê oznaczaj¹c¹ dysk
sieciowy dla kasy (patrz¹c z poziomu kasy).

Rozwa¿aj¹c konfiguracjê, która zosta³a przedstawiona w pierwszym
przyk³adzie, za³ó¿my, ¿e serwer oznaczony jest jako PC486.
Udostêpnia on swój dysk dla kas, dla których jest on kolejnym dyskiem
w systemie, czyli ma oznaczenie D. Przy takiej konfiguracji plik
AUTOEXEC.BAT w trzech kasach powinien zawieraæ dwie linie:

SET SERVER = PC486
SET NETDRV = D
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ICS 200 PC
Kasa ICS 200 PC wspó³pracuje z komputerem za po�rednictwem sieci

komputerowej. Standardowo przyjmuje siê, ¿e kasa wspó³pracuje z kom-
puterem w sieci przy wykorzystaniu systemu Lantastic 6.0. Oczywi�cie
równie dobrze mo¿e to byæ inny system sieciowy, np.: Novell NetWare, z
którym Subiekt mo¿e poprawnie wspó³pracowaæ.

W systemie sieciowym nale¿y skonfigurowaæ komputer jako serwer, a
kasê jako klienta. Poniewa¿ kasa ICS 200 PC ma wspó³pracowaæ z
Subiektem, to system sieciowy nale¿y skonfigurowaæ wed³ug opisu tech-
nicznego dla programu Subiekt. 

Nastêpnie nale¿y udostêpniæ kasie dysk lub wyró¿niony katalog na
dysku serwera. Miejsce to nazywane dalej dyskiem sieciowym dla kasy
bêdzie s³u¿y³o do wymiany informacji pomiêdzy programem POLKAS 2, a
Subiektem. 

Na dysku sieciowym nale¿y utworzyæ nastêpuj¹c¹ strukturê katalogów
dla kasy:

DYSK SIECIOWY:\K#N\DBF
DYSK SIECIOWY:\K#N\VONKAS
DYSK SIECIOWY:\K#N\TOKAS
DYSK SIECIOWY:\K#\KASS_ALL

#N  - dwucyfrowy numer kasy, np.: 01, 05, 72, 99.

Rozpatrzmy nastêpuj¹c¹ konfiguracjê: Mamy komputer z jednym
dyskiem, na którym jest zainstalowany Subiekt. Oprócz tego mamy trzy
kasy ICS 200 PC. Ka¿da z nich zawiera jeden dysk lokalny. Wszystko
razem pracuje w systemie sieciowym Lantastic 6.0. Komputer jest ser-
werem, który udostêpnia swój katalog C:\ICS200 dla wszystkich klien-
tów, w tym wypadku dla trzech kas ICS 200 PC. Katalog ten jest wiêc
dyskiem sieciowym dla wszystkich kas. Przy takiej konfiguracji struktu-
ra katalogów na dysku powinna wygl¹daæ nastêpuj¹co:

C:\ICS200\K01\DBF
C:\ICS200\K01\VONKAS
C:\ICS200\K01\TOKAS
C:\ICS200\K01\KASS_ALL
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Przyporz¹dkowanie to wykonuje siê korzystaj¹c z tabeli podatków dostêp-
nej na poziomie modu³u ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI
oraz z tabeli stawek VAT w programie POLKAS 2 w opcji MENED¯ER-EDY-
CJA DANYCH-NOWY VAT.

Je¿eli stawka podatku jest u¿ywana, nale¿y wpisaæ kod znaku ASCII
oznaczenia podatku w kasie. Je¿eli stawka podatku nie jest u¿ywana,
nale¿y wpisaæ 255.

Programowanie towarów wykonane dla kasy ICS 200 PC powinno
przebiegaæ nastêpuj¹co:

Subiekt pobiera dane od u¿ytkownika i zapisuje je do odpowiednich
plików na dysku sieciowym dla danej kasy. Aby dane zosta³y do kasy
wprowadzone, nale¿y wylogowaæ siê z programu POLKAS 2, a nastêpnie
zalogowaæ powtórnie. Wykonanie tej czynno�ci zwi¹zane jest z tym, ¿e
program POLKAS 2 czyta dane z plików dysku sieciowego tylko przy
logowaniu. Mo¿na wykonaæ wiêksz¹ liczbê operacji programowania
towarów, a dopiero, gdy bêdzie to mo¿liwe, zalogowaæ siê powtórnie w
programie POLKAS 2.

Dane przesy³ane z programu Subiekt 4 do programu POLKAS 2
zapisywane s¹ do odpowiednich plików do katalogu DYSK
SIECIOWY:\K#N\TOKAS. Po odczytaniu ich przez program POLKAS 2
dane te nie s¹ usuwane. Odczytane dane powinno siê usuwaæ samemu,
choæ nie jest to konieczne do dalszej pracy, ale pomo¿e unikn¹æ
za�miecania dysku niepotrzebnymi plikami.
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Konfiguracja w Subiekcie

Z poziomu Subiekta wiêkszo�æ parametrów konfiguracyjnych
wprowadza siê w sposób standardowy (zob. �Konfiguracja kas�). Poni¿ej
zostan¹ omówione wy³¹cznie te specyficzne cechy kasy, które wymagaj¹
dodatkowych wyja�nieñ.

W pole NUMER KASY nale¿y wpisaæ co najwy¿ej dwucyfrowy numer
kasy fiskalnej ICS 200 PC, taki sam, jaki zosta³ zdefiniowany w kasie w pro-
gramie POLKAS 2 w opcji SERWIS-KONFIGURACJA KASY. Numer kasy w
Subiekcie dla ka¿dej kasy ICS 200 PC powinien byæ niepowtarzalny.

W pole PE£NA �CIE¿KA DOSTÊPU DO KATALOGU KASY nale¿y wpisaæ pe³n¹
�cie¿kê dostêpu na serwerze do katalogu, który bêdzie udostêpniany kasie
jako dysk sieciowy.

Bior¹c pod uwagê konfiguracjê, która zosta³a przedstawiona w pier-
wszym przyk³adzie (powy¿ej), �cie¿ka dla ka¿dej kasy powinna
wygl¹daæ nastêpuj¹co:

C:\ICS200

Litera oznaczaj¹ca dysk sieciowy w kasie powinna byæ identyczna
jak warto�æ zmiennej systemowej NETDRV w kasie.

Inne wa¿ne informacje:

Definiowanie podatków wykonuje siê w menu ADMINISTRATOR
w opcji TOWARY- PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH
FISKALNYCH-ICS 200 PC. Polega ono na przyporz¹dkowaniu kodów
stawek PTU (VAT) w Subiekcie oznaczeniom podatków w kasie.
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Podczas sprzeda¿y w kasie, gdy serwer jest nieobecny, kasa nie
mo¿e zapisaæ danych o sprzeda¿y na dysk sieciowy, dlatego zapisuje
dane o sprzeda¿y lokalnie do katalogu C:\KASA\TOSERV. Aby ode-
braæ tak zapisane dane o sprzeda¿y, nale¿y przekopiowaæ pliki z tego
katalogu do KATALOGU DYSK SIECIOWY:\K#N\VONKAS i dokonaæ
w Subiekcie odbioru sprzeda¿y.

B³êdy sygnalizowane przez Subiekta  przy wspó³pracy z kas¹ 
ICS 200 PC:

1. �Operacja zablokowana� - komunikat oznacza, ¿e operacja zosta³a
zablokowana przez program POLKAS 2 lub Subiekta. Pierwsza sytuacja
wystêpuje, gdy dokonujemy komunikacji z kas¹ podczas pracy progra-
mu POLKAS 2. W tym wypadku nale¿y wylogowaæ siê z programu
POLKAS 2 i powtórzyæ operacjê. Druga sytuacja ma miejsce, gdy
Subiekt nie zakoñczy³ poprawnie wykonywania operacji z kas¹, np.:
przez zresetowanie komputera. Subiekt pozostawia wtedy w katalogu
DYSK SIECIOWY:\K#N plik o nazwie FLAG.SET. Nale¿y usun¹æ ten
plik i powtórzyæ operacjê.

2. �Brak ustawionej strony kodowej w bazie TOWARY.DBF� - b³¹d pojawia
siê, gdy programujemy towary w kasie, a baza danych TOWARY.DBF
posiada stronê kodow¹ równ¹ 0. Oznacza to, ¿e strona kodowa jest
nieokre�lona i jest przyczyn¹ tego, ¿e Subiekt nie potrafi przekodowaæ
towarów na stronê kodow¹ Latin2, która jest wymagana dla programu
POLKAS 2. Strona kodowa 0 oznacza, ¿e albo baza zosta³a stworzona
poza Subiektem, albo zosta³a uszkodzona.

3. �Nieznany towar w kasie o kodzie �� - w kasie istnieje zapro-
gramowany towar, który nie jest zdefiniowany w Subiekcie. Nale¿y wiêc
dane o tym towarze wprowadziæ do programu i powtórzyæ operacjê.

4. �W kasie sprzedano towar o nieznanym podatku w Subiekcie 4� -
Nale¿y zdefiniowaæ poprawnie tabelê podatków w module ADMINISTRA-
TOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W URZ¥DZENIACH
FISKALNYCH.
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Opcja ECR/POS-PROGRAMOWANIE TOWARÓW-PRZE�LIJ DO KASY
pozwala na zaprogramowanie danych o towarach w kasie. Przes³aniu podlegaj¹:

· kod towaru (maksymalnie 14 cyfr),
· od paskowy towaru (maksymalnie 14 cyfr),
· nazwa towaru (maksymalnie 20 znaków),
· nazwa grupy towarowej (maksymalnie 8 znaków),
· numer SWW (maksymalnie 7 znaków),
· ostateczna cena (netto) zakupu towaru,
· cena sprzeda¿y: hurtowa, detaliczna lub specjalna (w zale¿no�ci od

ustawionej opcji ECR/POS-RÓ¯NE-CENA SPRZEDA¯Y),
· nazwa podstawowej jednostki miary (maksymalnie 4 znaki),
· numer u¿ytkownika w Subiekcie zmieniaj¹cego dane,
· oznaczenie podatku w kasie.

Subiekt nie umo¿liwia skasowania towarów w kasie ICS 200 PC. Jest
to spowodowane tym, ¿e kasa przechowuje dane o towarach w module
fiskalnym, przez co nie jest mo¿liwe ich skasowanie.

Odbiór sprzeda¿y polega na pobraniu od kasy danych na temat
sprzeda¿y netto zwi¹zanej z okre�lonym podatkiem VAT oraz kwotê tego
podatku. Odbiór pozwala równie¿ pobraæ dane na temat ilo�ci i warto�ci
sprzedanych towarów.

Odbiór sprzeda¿y mo¿na wykonaæ w dowolnym momencie pracy pro-
gramu POLKAS 2. Najlepiej jednak wykonywaæ tê operacjê, gdy nie znaj-
dujemy siê aktualnie w programie kasowym lub gdy znajdujemy siê w nim,
ale operacja wystawienia paragonu zosta³a zakoñczona.

Po odbiorze danych o sprzeda¿y nale¿y wylogowaæ siê z programu
POLKAS 2 i zalogowaæ siê powtórnie, kontynuuj¹c dalsz¹ pracê.
Niezastosowanie siê do tej czynno�ci doprowadzi do b³êdnych naliczeñ
przy nastêpnym odbiorze sprzeda¿y. Najlepszym rozwi¹zaniem jest, aby
zawsze odbieraæ sprzeda¿ z programu POLKAS 2, gdy jeste�my z niego wy-
logowani i na ekranie kasy widaæ komunikat �Oczekujê na podanie has³a!�.
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5. �Towar o kodzie paskowym � ma nieznan¹ stawkê podatku w
Subiekcie 4� - Nale¿y zdefiniowaæ poprawnie tabelê podatków w menu
ADMINISTRATOR w opcji TOWARY-PODATKI-SYMBOLE STAWEK W
URZ¥DZENIACH FISKALNYCH przy uwzglêdnieniu towaru o danym
kodzie paskowym.
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