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Wstêp
Subiekt 4 zosta³ wyposa¿ony w mo¿liwo�æ wspó³pracy z przeno�nym

inwentaryzatorem - kolektorem danych OPTICON CLT 1923 firmy OPTI-
MUS-IC.

Rêczny inwentaryzator pozwala na szybki spis z natury ok. 10000 pozycji
towarowych (czyli zapamiêtanie kodu paskowego towaru oraz jego ilo�ci),
natychmiastowe wyszukanie informacji o konkretnej pozycji towarowej
oraz przes³anie tych informacji do komputera. 

Warunkiem korzystania z inwentaryzatora jest dok³adne zapoznanie
siê zarówno z samym urz¹dzeniem, jak i z programem INWEN-
TARYZATOR.

Ich opisy s¹ zawarte w instrukcji obs³ugi.

W sk³ad pakietu OPTICON CLT 1923 wchodzi:

· urz¹dzenie: kolektor danych OPTICON CLT 1923 wraz z dokiem komu-
nikacyjnym, kablem sygna³owym i zasilaczem,

· program: interpreter DMC,
· program: INWENTARYZATOR 1.03.
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· albo program przeznaczony wy³¹cznie do wspó³pracy z Subiektem 4. 

Nale¿y go za³adowaæ poprzez zaznaczenie prze³¹cznika ZA£ADUJ

PROGRAM INWENTARYZATOR S4 DO OPTICON'A. Jest on dostêpny tylko dla
szefa firmy.

Wszystkie dodatkowe ustawienia dotycz¹ bezpo�rednio za³adunku i
roz³adunku urz¹dzenia, �cie¿ki dostêpu do programów komunikacyjnych
oraz numeru portu szeregowego (COM1 lub COM2).

Korzystaj¹c z opcji umieszczonych w tym oknie dialogowym, mo¿na
zadecydowaæ, aby podczas za³adunku INWENTARYZATOR uwzglêdnia³
ju¿ wcze�niej przygotowan¹ inwentaryzacjê z poziomu Subiekta. Istnieje
tak¿e mo¿liwo�æ przes³ania tylko stanów wed³ug komputera lub te¿
wys³ania tylko informacji o towarach (z zerowymi liczbami).

Podczas roz³adunku (pobierania danych z OPTICON'a) mo¿na ustawiæ
prze³¹cznik wyzerowania istniej¹cej inwentaryzacji w Subiekcie lub te¿
do³¹czyæ pobrane dane do ju¿ istniej¹cej inwentaryzacji.
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Sposób wspó³pracy z Subiektem 4

Instalacja oprogramowania

Programy komunikacyjne mo¿na zainstalowaæ praktycznie w dowol-
nym miejscu. W sk³ad systemu OPTICON wchodzi dyskietka zawieraj¹ca
programy komunikacyjne pod nazw¹ UPLOAD.EXE i DOWNLOAD.EXE.

Istniej¹ dwa sposoby instalacji tego systemu:

· standardowo nale¿y go zainstalowaæ w katalogu \SUBIEKT4\
CLT1923\DMC. Z tego katalogu wy¿ej wymienione programy bêd¹
wywo³ywane przez Subiekta 4; 

· mo¿na te¿ wykorzystaæ zmienn¹ systemow¹ do okre�lenia po³o¿enia
tych programów, na przyk³ad SET S4OPTICON=C:\CLT1923\DMC.

Konfiguracja

W celu skonfigurowania kolektora danych z modu³u SPRZEDAWCA
nale¿y wybraæ opcjê MAGAZYN - INWENTARYZACJA - INWENTARYZA-
TOR OPTICON CLT 1923 - KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE. 

Na ekranie monitora zostanie wy�wietlone okno z formularzem zaty-
tu³owanym �Konfiguracja kolektora danych OPTIONCLT 1923�, z którego
mo¿na wybraæ:

· albo oryginalny program do inwentaryzacji, 

Program INWENTARYZATOR 1.03 w OPTICON'ie nale¿y zain-
stalowaæ zgodnie z jego instrukcj¹ obs³ugi.
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Korzystanie z programów

Za³adowanie systemu OPTICON

Aby za³adowaæ system OPTICON, nale¿y wybraæ opcjê PRZE�LIJ
STANY Z KOMPUTERA.

Po wykonaniu tej operacji bêdzie mo¿na wybraæ towary, które maj¹
zostaæ przes³ane do INWENTARYZATORA. 

Je�li niektóre towary posiadaj¹ nieunikalne lub b³êdne kody paskowe
lub - w wypadku korzystania z programu INWENTARYZATOR 1.03 - posia-
daj¹ nieca³kowite ich ilo�ci, istnieje mo¿liwo�æ wy�wietlenia ich listy oraz
wydrukowania stosownego raportu. 

Nastêpnie zostanie wywo³any program UPLOAD.EXE, który po
zainicjowaniu z poziomu programu INWENTARYZATOR (opcja KOMU-
NIKACJA-ODCZYT DANYCH) prze�le potrzebne dane do systemu OPTICON. 

Opcja KOMUNIKACJA zawsze wykorzystuje plik o nazwie A (bez rozsze-
rzenia), który znajduje siê w katalogu z programami komunikacyjnymi. Na
ekranie monitora jest pokazywany stopieñ zaawansowania transmisji.

Roz³adowanie systemu OPTICON

Aby roz³adowaæ system OPTICON, nale¿y wybraæ opcjê POBIERZ
INWENTARYZACJÊ. Wówczas zostanie  wywo³any program
DOWNLOAD.EXE, który po zainicjowaniu z poziomu programu INWEN-
TARYZATOR (opcja KOMUNIKACJA-WYS£ANIE DANYCH) prze�le
potrzebne dane do pliku A (bez rozszerzenia), z którego Subiekt - w
zale¿no�ci od ustawieñ - pobierze inwentaryzacjê, dopisuj¹c b¹d�
zastêpuj¹c ju¿ istniej¹c¹.

Je¿eli w INWENTARYZATORZE dopisano nowe towary, to po ich pobra-
niu do Subiekta bêd¹ one figurowa³y z nazw¹ i kodem równym kodowi
paskowemu w jego kartotece.

Poniewa¿ tak dopisana pozycja zawiera tylko informacje o kodzie
paskowym nowego towaru, bezwzglêdnie nale¿y j¹ poprawiæ, aby
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Oznacza to, ¿e je�li towaru pobranego z systemu OPTICON nie by³o
do tej pory w INWENTARYZACJI w Subiekcie, to zostanie on dodany.
Natomiast je�li towar ju¿ istnieje, to zostanie on zast¹piony ilo�ci¹
pobran¹ z urz¹dzenia.
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uzupe³niæ brakuj¹ce dane. Je¿eli wszystkie dane zosta³y uzupe³nione, to w
Subiekcie mo¿na wykonaæ inwentaryzacjê lub te¿, je�li zajdzie taka potrze-
ba, przygotowaæ j¹ rêcznie (oczywi�cie wszystkie dane pobrane z INWEN-
TARYZATORA bêd¹ widoczne).

Kasowanie danych w systemie OPTICON

Po poprawnym odebraniu danych z przeprowadzonej inwentaryzacji
koniecznie nale¿y je skasowaæ.

Mo¿na to wykonaæ tylko w systemie OPTICON z poziomu programu
INWENTARYZATOR, wybieraj¹c opcjê INNE, a nastêpnie KASOWANIE
DANYCH.

Program INWENTARYZATOR S4

Oryginalny program INWENTARYZATOR 1.03 pozwala operowaæ tylko
na ilo�ciach ca³kowitych w zakresie od 0 do 99999.

Aby lepiej wykorzystaæ mo¿liwo�ci, jakie daje Subiekt 4, powsta³ pro-
gram INWENTARYZATOR S4, który jest przeznaczony tylko do wspó³pracy
z Subiektem. Pozwala on stosowaæ ilo�ci u³amkowe w zakresie od 0.000 do
9999999.999. Poza tym jest funkcjonalnie ca³kowicie zgodny z programem
INWENTARYZATOR 1.03. Program INWENTARYZATOR S4 mo¿na
za³adowaæ do OPTICON'a, maj¹c uprawnienia szefa firmy.

Dodatkowo dziêki ekranowi dotycz¹cemu za³adunku nowego programu
mo¿na wybraæ domy�lny tryb pracy programu (patrz oryginalna instrukcja)
oraz ustaliæ has³a potrzebne do zakoñczenia pracy INWENTARYZATORA,
zmiany trybu pracy oraz kasowania danych. 

Na podstawie tych danych Subiekt 4 tworzy plik S4INWEN.DMC, który
nastêpnie za pomoc¹ programu UPLOAD.EXE jest przesy³any do OPTICON'a.

Warunkiem za³adowania tego programu jest zakoñczenie pracy progra-
mu INWENTARYZATOR na OPTICON'ie oraz wybranie z g³ównego menu
interpretera DMC opcji 2:LOAD PROGRAM.

Po tej czynno�ci do OPTICON'a zostanie za³adowany nowy program i
automatycznie uruchomiony (poka¿e na wy�wietlaczu napis: INWEN-
TARYZATOR Ver Subiekt 4 '97).
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