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WSTEP

Subiekt 4 zostat wyposazony w mozliwos¢ wspdtpracy z przenosnym
inwentaryzatorem - kolektorem danych OPTICON CLT 1923 firmy OPTI-
MUS-IC.

Reczny inwentaryzator pozwala na szybki spis z natury ok. 10000 pozycji
towarowych (czyli zapamietanie kodu paskowego towaru oraz jego ilosci),
natychmiastowe wyszukanie informacji o konkretnej pozycji towarowej
oraz przestanie tych informacji do komputera.

Warunkiem korzystania z inwentaryzatora jest doktadne zapoznanie
sie zaréwno z samym urzadzeniem, jak i z programem INWEN-
TARYZATOR.

Ich opisy sq zawarte w instrukcji obstugi.

€ W sktad pakietu OPTICON CLT 1923 wchodzi:

urzadzenie: kolektor danych OPTICON CLT 1923 wraz z dokiem komu-
nikacyjnym, kablem sygnatowym i zasilaczem,

program: interpreter DMC,

program: INWENTARYZATOR 1.03.
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SPOSOB WSPOLPRACY 2 SUBIEKTEM 4

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Programy komunikacyjne mozna zainstalowac praktycznie w dowol-
nym miejscu. W sktad systemu OPTICON wchodzi dyskietka zawierajaca
programy komunikacyjne pod nazwa UPLOAD.EXE i DOWNLOAD. EXE.

Istniejg dwa sposoby instalacji tego systemu:

standardowo nalezy go zainstalowa¢ w katalogu \SUBIEKT4\
CLT1923\DMC. Z tego katalogu wyzej wymienione programy beda
wywotywane przez Subiekta 4;

mozna tez wykorzysta¢ zmienng systemowa do okreslenia potozenia
tych programéw, na przyktad SET S40PTICON=C:\CLT1923\DMC.

KONFIGURACJA

W celu skonfigurowania kolektora danych z modutu SPRZEDAWCA
nalezy wybra¢ opcje MAGAZYN - INWENTARYZACJA - INWENTARYZA-
TOR OPTICON CLT 1923 - KONFIGURACJA | PROGRAMOWANIE.

Na ekranie monitora zostanie wyswietlone okno z formularzem zaty-
tutowanym ,Konfiguracja kolektora danych OPTIONCLT 1923, z ktérego
mozna wybrac:

albo oryginalny program do inwentaryzacji,

Program INWENTARYZATOR 1.03 w OPTICON’ie nalezy zain-
stalowac zgodnie z jego instrukcja obstugi.
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albo program przeznaczony wytacznie do wspétpracy z Subiektem 4.

Nalezy go zatadowac poprzez zaznaczenie przetgcznika zArADU)
PROGRAM INWENTARYZATOR $4 DO OPTICON’A. Jest on dostepny tylko dla
szefa firmy.

Wszystkie dodatkowe ustawienia dotyczg bezposrednio zatadunku i
roztadunku urzadzenia, sciezki dostepu do programéw komunikacyjnych
oraz numeru portu szeregowego (COM1 lub COM2).

Konf igurac ja kolektora danych OPTICON CLT 1923

OPTICON korzysta = programu * INWENTARYZATOR 1.83° C(INWEN.DMC)

OPTICON korzysta z programu " INWENTARYZATOR 54’

Zatadunek: (+) Uwzgledniaj inwentaryzac je juz istnie jaca

( ) Hie wezgledniaj inwentaryzacji juz istniejacej
( ) Przeslij tylko dane o towarach (hez ilosci)

Roztadunek: ( ) byzeruj inwentaryzacje przed pobraniem danych
(+) Dotacz pobrana inwentaryzacje do juz istniejacej

Sciezka dostepu do programow 'UPLOAD.EXE’ i ’DOWNHLOAD.EXE’:
D :NSUBIEKTANCLT1923MDMCN

Numer portu szeregowego do komunikacji: 1

« Zapisz =» < Zaniechaj »

Korzystajac z opcji umieszczonych w tym oknie dialogowym, mozna
zadecydowad, aby podczas zatadunku INWENTARYZATOR uwzgledniat
juz wczesniej przygotowana inwentaryzacje z poziomu Subiekta. Istnieje
takze mozliwos¢ przestania tylko stanéw wedtug komputera lub tez
wystania tylko informacji o towarach (z zerowymi liczbami).

Podczas roztadunku (pobierania danych z OPTICON’a) mozna ustawic
przetacznik wyzerowania istniejacej inwentaryzacji w Subiekcie lub tez
dotaczy¢ pobrane dane do juz istniejacej inwentaryzacji.
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Oznacza to, ze jesli towaru pobranego z systemu OPTICON nie byto KORZYSTA”IE z PROGRAM&W

do tej pory w INWENTARYZAC]I w Subiekcie, to zostanie on dodany.
Natomiast jesli towar juz istnieje, to zostanie on zastapiony iloscia
pobrang z urzadzenia.

ZALADOWANIE SYSTEMU OPTICON

Aby zatadowa¢ system OPTICON, nalezy wybra¢ opcje PRZESLI)
STANY Z KOMPUTERA.

Po wykonaniu tej operacji bedzie mozna wybra¢ towary, ktére maja
zostac przestane do INWENTARYZATORA.

Jesli niektére towary posiadaja nieunikalne lub btedne kody paskowe
lub - w wypadku korzystania z programu INWENTARYZATOR 1.03 - posia-
daja niecatkowite ich ilosci, istnieje mozliwos¢ wyswietlenia ich listy oraz
wydrukowania stosownego raportu.

Nastepnie zostanie wywotany program UPLOAD.EXE, ktéry po
zainicjowaniu z poziomu programu INWENTARYZATOR (opcja KOMU-
NIKACJA-ODCZYT DANYCH) przesle potrzebne dane do systemu OPTICON.

Opcja KOMUNIKACJA zawsze wykorzystuje plik o nazwie A (bez rozsze-
rzenia), ktéry znajduje sie w katalogu z programami komunikacyjnymi. Na
ekranie monitora jest pokazywany stopieri zaawansowania transmisji.

ROZEADOWANIE SYSTEMU OPTICON

Aby roztadowac¢ system OPTICON, nalezy wybra¢ opcje POBIERZ
INWENTARYZACJE. Wowczas  zostanie wywotany  program
DOWNLOAD. EXE, ktéry po zainicjowaniu z poziomu programu INWEN-
TARYZATOR (opcja KOMUNIKACJA-WYSEANIE DANYCH) przesle
potrzebne dane do pliku A (bez rozszerzenia), z ktérego Subiekt - w
zaleznosci od ustawiern - pobierze inwentaryzacje, dopisujac badz
zastepujac juz istniejaca.

Jezeli w INWENTARYZATORZE dopisano nowe towary, to po ich pobra-
niu do Subiekta beda one figurowaty z nazwa i kodem réwnym kodowi
paskowemu w jego kartotece.

Poniewaz tak dopisana pozycja zawiera tylko informacje o kodzie
paskowym nowego towaru, bezwzglednie nalezy ja poprawic, aby
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uzupetni¢ brakujace dane. Jezeli wszystkie dane zostaty uzupetnione, to w
Subiekcie mozna wykonac inwentaryzacje lub tez, jesli zajdzie taka potrze-
ba, przygotowac ja recznie (oczywiscie wszystkie dane pobrane z INWEN-
TARYZATORA bedg widoczne).

KASOWANIE DANYCH W SYSTEMIE OPTICON

Po poprawnym odebraniu danych z przeprowadzonej inwentaryzacji
koniecznie nalezy je skasowac.

Mozna to wykonac tylko w systemie OPTICON z poziomu programu
INWENTARYZATOR, wybierajac opcje INNE, a nastepnie KASOWANIE
DANYCH.

PROGRAM INWENTARYZATOR S4

Oryginalny program INWENTARYZATOR 1.03 pozwala operowac tylko
na ilosciach catkowitych w zakresie od 0 do 99999.

Aby lepiej wykorzysta¢ mozliwosci, jakie daje Subiekt 4, powstat pro-
gram INWENTARYZATOR $4, ktéry jest przeznaczony tylko do wspétpracy
z Subiektem. Pozwala on stosowac ilosci utamkowe w zakresie od 0.000 do
9999999.999. Poza tym jest funkcjonalnie catkowicie zgodny z programem
INWENTARYZATOR 1.03. Program INWENTARYZATOR S4 mozna
zatadowac do OPTICON'a, majac uprawnienia szefa firmy.

Dodatkowo dzigki ekranowi dotyczacemu zatadunku nowego programu
mozna wybra¢ domysiny tryb pracy programu (patrz oryginalna instrukcja)
oraz ustali¢ hasta potrzebne do zakoriczenia pracy INWENTARYZATORA,
zmiany trybu pracy oraz kasowania danych.

Na podstawie tych danych Subiekt 4 tworzy plik S4INWEN.DMC, ktory
nastepnie za pomoca programu UPLOAD . EXE jest przesytany do OPTICON’a.

Warunkiem zatadowania tego programu jest zakonczenie pracy progra-
mu INWENTARYZATOR na OPTICON'ie oraz wybranie z gtéwnego menu
interpretera DMC opcji 2: LOAD PROGRAM.

Po tej czynnosci do OPTICON’a zostanie zatadowany nowy program i
automatycznie uruchomiony (pokaze na wyswietlaczu napis: INWEN-
TARYZATOR Ver Subiekt 4 '97).



